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s Karlem Vanclem, generalmm reditelem 
VHJ TESLA. 

JakA hlavnf ukoly vyplyvajf pro 

n. p. TESLA ze zasedAnlXV. sjezdu KSC? 

V zaverech XV. sjezdu KSC a ve Smernici 
pro hospodafsky a socialni rozvoj CSSR 
v letech 1976 az 1980'je zduraznena uloha 
elektroniky v nasem narodnim hospodafstvi. 
Pocita se s sirokym uplatnenim elektronic-. 
kych systemu pfi automatizaci vyrobnich 
procesu ve vsech odvetvich, pfedevsim 
v energetice, hutnictvi, chemickem prumys- 
lu; doprave a spojich. Ve strojirenstvi se 
znacne zvyst podil cislicove fizenych stroju 
a postupne budou vytvareny IVU rizene 
elektronikou. 

Automatizace a kybernetika, jejichz zakla- 
dem jsou elektronicke systemy, umozrri pro- 
nikave zvysent spolecenske produktivity pra- 
ce. Smernice uklada v letech 6. petiletky 
rozsifit vyrobu soucastek pro elektroniku, 
predevsim mikroelektronickych obvodu 
s vysokou hustotou prvku. 

Dal si ukoly pfirno navazuji na rozvoj 
telekomunikacni site. Jsme pfipraveni podf- 
let se na XV. sjezdem KS C stanovenych 
ukolech v oblasti uspokojovani potfeb na- 
rodni'ho hospodafstvi v budovani novych 
telefonnich pfipojek a navazujicich investic- 
nich celku pro dalkove spoje a vautomatizaci 
mezimestskeho provozu. Bude se pokracovat 
s vystavbou site vystlacu druheho programu, 
v£etne druhotne site vysilacu s cilem do roku . 
1980 zabezpecit pokryti zhruba 60 % uzemi' 
II, TV programem. Zvysi se vyroba zdravot- 
nicke techniky a zarizeni pro nuklearni tech- 
niku. 

Pro dalSi zvysovani zivotni a kulturni 
urovne obyvatelstva bude trvale rozvijena. 
vyroba a zvysovana kvalita spotrebnihozbozi 
kulturne socialniho urceni. 

Vsechny tyto ukoly budeme naplnovat za 
pusobeni novych vnej^ich i vnitrnich podmi- 
nek, jejichz vliv na nase narodni hospodafstvi 
nelze vyloudit. Je to pfedevsim vlekla vseo- 
becna krize kapitalismu, ktera se projevuje 
podstatnym zdrazovanim surovin, paliv a 
energie. Z vnitfnich podminek pak pfedevgim 
to, ze narusty objemu vyrobv bude mozne 
pokryvat pouze vyssi efektivnosti, maximal- 
ni hospodarnosti v oblasti paliv, energie, ma¬ 
terials a surovin, racionalizaci prace, proste 
orientaci na intenzifikaci vyrobnich procesu. 

Neni to snadny ukol. Do roku 1980 ma 
stoupnout hruba vyroba ve srovnani s rokem 
1975 na 181,6 %, pfidemz narust vyroby 
bude kryt z 92,7 % rustem spolecenske 
produktivity prace. 

XV. sjezd KSC ve svych zaverech vyty£il 
cesty, jak tyto ukoly zabezpecovat. V nasich 
podminkach pujde pfedevsim o^dalsi rozvoj 
vedy a techniky a jeho rychle uplatnovani ve 
vyrobe, lepsi vyuzivani novych a stavajicich 
kapacit, zavadeni novych technologii, ucelne 
fizeni investicni vystavby, zlepseni organiza- 
torske prace na vsech stupnich fizeni a orien¬ 
taci na dalsi prohloubeni mezinarodni spolu- 
prace s clenskymi zememi RVHP, pfedevsim 
SSSR. S tim souvisi i trvale vytvafeni podmr- 
nek pro rozSifovani Vyvozu nasich vyrobku 
do socialistickych a kapitalistickych zemi. 
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Pozornost bude rovnez venovana hospo- 
dafske spotupraci s partnery v kapitalistic¬ 
kych zemich a to i v oblasti ucelne licencni s 
politiky. 

Zmfnil jste se o hospodAfskft spoluprAci 
' se zahranitnlmi partnery.'Jak bude vy- 
padat tato spoluprAce na poll elektro- 
nlky? 

V souladu se zavery XV. sjezdu KSCbude 
v 6. petiletce zakladem vnejsich ekonomic- 
kych vztahu spoluprace se zememi RVHP, 
pfedevsim se Sovetskym svazem. Cilem bude 
dosahnout uspor technickych kapacit zuzo- 
vanim sortimentu vyrobkii pfi plnem kryti 
potfeb narodniho hospodafstvi a podstatnem 
zvyseni hospodarnosti vyroby jeji koncentra- 
ci na zaklade specializace a kooperace, vy- 
tvofenim podminek pro vyuzivani nejmoder- 
nejsi technologie s vysokou produktivitou 
prace. , \ " 

Oblast hospodafske spoluprace bude 
v maximalni mife zajisfovana formou smluv 
o delbe a vzajemnem provadeni vyzkum- 
nych, vyvojovych a konstrukcnich praci. 

Duleiitym ukolem je I Inovace vyrobku. 
Jak bude inovace v jednotllvych obo- 
rech zaJiAfovAna? 

Stavajici etapa inovacniho cyklu v£ VHJ 
TESLA je charakterizovana zavadenim 
a rozSifovanim vyroby integrovanych obvodu 
a jejich postupnou aplikaci ve vyrobcich 
investi£niho a spotfebniho charakteru. 

I kdyz inovacni proces vyrobku investicni 
a spotfebni elektroniky nese spoledne znaky, 
pfedevsim v oblasti urovne pouzitych aktiv- - 
nich a pasivnich prvku, je inovace u vyrobku 
techto skupin ovlivnovana rozdilnymi 
motivy. 

U vyrobku spotfebni elektroniky pusobi 
krome technickych a provoznich inovacnich 
aspektu tlak trhu, modnost, pozadavky na 
komfort ovladani, design a dalsi rozvoj no¬ 
vych sluzeb, napr. barevna televize, stereo- 
fonni reprodukce, kvadrofonie, kabelova te¬ 
levize apod. U investicnich vyrobku jsou 
inovacni kroky do znadne miry zavisle i na 
technicke pfipravenosti odberatele k zacle- 
neni noveho vyrobku do stavajiciho systemu 
za fizeni. 

Vzhledem k tomu, ze pfevaznou cast 
objemu vyroby’VHJ TESLA tvofi investicni 
elektronika, bude nejvhodnejsi dokumento- 
vat inovacni program nejprve na vybranych 
vyrobcich z teto oblasti. 

Nove vyvinuta fada televiznich vysilacu 
pro IV. TV pasmo pro II. TV program ma 
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osazeny budici stupne tranzistory a vykonove 
stupne klystrony cs. vyroby. Na tyto vysi'lace 
navazuje tranzistorova rada TV pfevadetu 
pro IV. a V. pasmo, projektovana pro barev¬ 
ne vysilani. Pro dodavky do SSSR byl dokon- 
cen novy typ televiznitio vysi'lace ZONA 2 
pro III. TV pasmo, osazeny tranzistory, spi- 
nacimi polovodi£ovymi obvody a cs. vyko- 
novymi elektronkami. 

V oboru vypocetni techniky byla s uspe- 
chem dokoncena rada vyvojovych ukolu 
pfedevsim s vyuzitim integrovanych obvodu, 

Pfedevsim se jedna o soubor zakladnich 
a periferm'ch jednotek ndicich pocitacu 
RPP 16 Standard a Mini a minipocitacu 
JRP 12. Vyvojove byla take dokoncena inte- 
grovana verzc pocitace pro hromadne zpra- 
covani dat TESLA 300 a vyvinuta dalSi 
periferni zafizeni (magnetopaskove pameti, 
fadi£e apod). Vyvoj elektronickych kalkula- 
cek byl zameren na typy s integrovanymi 
obvody s vysokou hustotou prvku. 

V oblasti cislicoveho fizeni' obrabecich 
stroju byla zvladnuta rada ndicich cislicovych 
systemu 3. generace pro obrabed stroje 
a souvisejici jednotky k indikaci polohy. 
Nasazeni techto systemu s modernimi obra- 
becimi stroji umozni zvysovat produktivitu 
a zkvalitnovat vyrobu. Vyvojove prace byly 
soustfedeny na reseni systemu pro elektricke 
servopohony, systemu CNC rizenych mini- 
pocitacem, adaptivnich systemu a jednotek 
pro nejpresnejsi odmerovani polohy. V bliz- 
kc perspektive se uvazuje se zfizovanim 
„pruznych vyrobnich systemu' 1 , fesenych 
jako pine automatizovane komplexy obrabe¬ 
cich stroju rizenych pocitacem. 

Moznosti aplikace Cislicoveho rizeni sme- 
ruji i do' dalsich oblasti. Vyvojove se rest 
ridici systemy pro manipulatory a roboty, 
urcene pro tezke a zdravi Skodlive provozy ve 
strojirenstvi a v chemickem prumyslu a ridici 
systemy pro textilni stroje. 

Pomerne mladym oborem ve VHJ 
TESLA, ve kterem bylo dosazeno jiz rady 
uspechu, je elektronika pro zdravotnictvi. 
Byly vyvinuty predevsim pfistroje pro diag¬ 
nostic, monitorovaci soubory a pristroje pro 
stimulaci funkci lidskych organu (napr. rada 
kardiostimulatoru). ' 

Pro radiove site byl vyvinut polovodicovy 
system zakladnovych a mobilnich radiostanic 
se selektivni volbou ucastniku. 

Z radiolokacni techniky je novinkou sou¬ 
bor prehledoveho radiolokatoru RL41 s do- 
sahem 150 km a pfiblizovaciho letistniho 
radiolokatoru RP46. 

Pro dalsi rozSireni barevne televize u nas' 
ma velky vyznam vlastni vyroba zarizeni pro 
studia barevne televize, vcetne prvnjch ces- 
koslovenskych snimacich tfiplumbikonovych 
kamer. Timto zarizenim byla jiz vybavena 
prvni Ceskoslovenska studia. 

V oboru telekomunikaci byly dokoncenv 
vyvojove prace na 2. generaci telefonnich 
ustreden s krizovymi spinaci ve spojovacim 
poli a s pfevazne releovym zarizenim a to jak 
pro statni a mistni telefonni ustredny, tak 
uzlovc telefonni ustredny a pobockove 
ustredny, navazujici na celostatni telefonni 
sif. 

K uplnej^imu pohledu na inovacni prace 
VHJ TESLA v oborech elektroniky je treba 
doplnit uvadeny vyber o pristrojovou techni- 
ku v oblasti mereni elektrickych parametru 
a elektronickych obvodu, mefici systemy pro 
vedecke ucely, zejmena radu clektronovych 
mikroskopu a spektrometru jaderne magne- 
ticke rezonace. Dale pristroje z oblasti jader¬ 
ne elektroniky, urcene ke kontrole a rizeni 
prumyslovych procesu, zejmena pro mereni 
a detekci jaderneho zarizeni nuklearnich 
elektraren. 
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Druhou skupinou vyrobku VHJ TESLA, 
ktera je nejvice znama sirokemu okruhu 
uzivatelu, jsou vyrobky kulturne -socialniho 
urCeni - spotfebni elektronika. Sortiment 
vyrobku spotfebni elektroniky je v souladu 
s vyvojem techniky a sluzeb a je rozsirovan 
od jednotlivych pfistroju pro prenos infor- 
maci, zaznam a reprodukci zvukoveho a ob- 
razoveho signalu k ucelenemu systemu au- 
diovizualnich zanzeni pro domacnost. 

I novo vane pristroje musi navazovat na 
provozovane nebo pfipravovane sluzby. Na- 
priklad v oblasti reprodukce zvuku na pfc- 
chod od monofonni ke stereofonni a v blizke 
perspektive az ke kvadrofonni reprodukci. 
Obdobne u televize od cernobileho obrazu k 
barevnemu atp. V soucasne dobe'jde pfede- 
vsim o kombinace pfistroju s vyssim standar- 
dem ovladani a vzhledu pri ucelnem sledova- 
ni technicke a vzhledove kompaktibility. 

Z rozhlasovych pfijimacu je venovana 
pozornost tfem kvalitativnim skupinam vy¬ 
robku. V nizsi kategorii stolnich rozhlaso¬ 
vych pfijimacu je to typ EURIDIKA a nava¬ 
zujici inovovany typ. Standardni kategoric 
bude dale rozvijena na zaklade fady pfijima- 
ce GALAXIA, jehoz nejblizsi inovaci bude 
.stolni prijimac VIOLA. V kategorii stolnich 
pfijimacu Hi-Fi bude inovacni cyklus nava¬ 
zovat na typy spickovych pfistroju 810 A 
a 813 A. Inovovany typ s oznaCenim TESLA 
814 je yybaven senzorovym ovladanim. Pre- 
nosne rozhlasove pfijimace budou inovova¬ 
ny typem SAZAVA. 

Sortiment pfijimacu do automobilu bude 
dale inovovan rozsifenim vyuziti integrova¬ 
nych obvodu a kombinacemi autoradia s ka- 
zetovym pfehravacem. 

Spolecnymi tcchnickymi znaky inovaci 
u rozhlasovych pfijimacu jsou pine tranzisto- 
rove konstrukce, postupne zavadeni integro¬ 
vanych obvodu. soustfedene selektivity, 
elektronickeho ladeni a senzoroveho ovlada¬ 
ni u navocnejsich typu. 

Ve vyrobntm programu televiznich pfiji¬ 
macu probehla v roce 1975 zakladni inovacni. 
etapa, kterou tvofi pfechod na modulovanou 
koncepci sasi u cernobilych i barevnvch 
teteviznich pfijimacu. Tento krok ma umoz- 
nit technicky a ekonomicky postupnv pfe¬ 
chod od hybridnich typu pfijimacu na zee la 
polovodicovou zakladnu. Soucasne tato kon- 
cepce zlepsi technologicky proces vyroby. 
zejmena umozni optimalni vyuziti automati- 
zacnich, testovacich a kontrolnich zanzeni. 

Gramofonove pristroje vyrabi VHJ TES¬ 
LA ve vsech kategoriich, od nejjednodussich 
pres standardni az po spickove pfistroje 
s oznacenim Hi-Fi. Pro rok I976.jc pro typy 
stereogramosasi 130 a 140 pfipraven adap¬ 
ter pro reprodukci kvadrofonnich 'dcsek.- 
Soucasne se vyviji kvadrofonni gramofon sc 
ctyfkanalovym zesilovacem, * ktery bude 
vyraben od roku 1977. Dale budou provc- 
deny mensi zmeny v souboru pfistroju od- 
vozenych z inovovaneho sasi HC71040. 
Rada poloautomatu je inovovana pfistroji 
MC400 (elektronicke provedeni) a MC401 
(mechanicke provedeni). Sortiment cenove 
nenarocnych pfistroju Hi-Fi bude zastoupen 
skupinou vyrobku odvozenych od sasi 
HC42. Hi-Fi pfistroje budou vvhavcny 
magnetodvnamickou pfenoskou VM 2102. 

V oblasti civLovych magnetofonu praktic- 
ky konci etapa monofonnich typu. Poslednim 
inovovanym monofonnim typem bude mag- 
netofon B700 s automatickym nastavovamm 
tahu a zastavovanim pasku. Pro nasledujici 
obdobi je pfipraven stereofonni ctyrstopy 
maghetofon B73 se tremi htavami, fychlost- 
mi 9 a 19 cm/sec. a zesilovacem 2 x 10 W. 
V budouenu se pocita s novym civkovym 
magnetofonem s parametrv odpovidajicimi 
norme DIN 45 500. 

V zaveru lze uvest. ze inovace spotfebni 
elektroniky ve VHJ TESLA jsou v ruznych 
etapach. Vsechny obory nejsou ve stejne 
etape inovaci, v souladu s vyvojovou a funkc- 


ni urovni soucastek. zejmena aktivnich, 
a rozvojem sluzeb. 

Jak je pln&na jii po tfeti podepsand 
smlouva rnezi n. p. TESLA a Svazarmem 
a co tato smlouva, znamena^ pro 
n. p. TESLA a co pro Svazarm? 

Spoluprace VHJ TESLA a UV Svazarmu 
ma jiz mnohaletou dobrou tradici. 5. kvetna 
1976 jsem podepsal jiz v pofadi tfeti vyznam- 
ny dokument o spolupraci nasi VHJ a UV 
Svazarmu na leta 1976 az 1980. Mohu fici, ze 
neni nahoda, ze prave TESLA a Svazarm 
navazaly jiz v minulosti tak dobre kontakty. 

UV Svazarmu podchycuje zajmovou cin- 
nost radioamateru, pecuje o jejich dalsi 
odborny rust. Zvlastni pozornost venuje peci 
o mladou generaci a jeji pfiprave pro vykon 
vojenske sluzby. Soudoba uroveh elektroni¬ 
ky vyzaduje velkych odbornych, pfedevsim 
technickych znalosti. zruenost a vypestovane 
navyky. To viiechno je Svazarm schopny 
lidem a obzvlast^ mladym dat. 

Cela fada svazarmovcu pracuje i u nas 
v podnicich TESLA a patfi k tern nejlepsim. 
Je to take jeden z cilu nasi dohody. Vytvafet 
spolecne podminky pro vychovu novych kad- 
ru pro potret>y armady, ale i pro praci 
v prumyslu. Elektronika dnes pronika temef 
do vsech oboru lidske cinnosti a XV. sjezd 
strany vytyfil dalsi perspektivy k zavadeni 
elektronickych systemu. Potfebujeme mit 
licit., kteri se nebudou bat s elektronikou 
pracovat a dokazi vyuzit vsech jejich pfed- 
riosti. Vychova kadru patfi mezi dfouhodo- 
be cilc nasi spoluprace. ale tim co pusobi 
bezprostredne, je aktivni pomoc radioama^ 
terum. 

Dlouhodoba dohoda je kazdy rok rozpra- 
covana do dilcich dohod, ktere uzaviraji 
vykonne slozky obou organizaci. Plneni 
smluvnich zavazkd je venovana velka pozor¬ 
nost. Jednotlive ukoly jsou prubezne kontro- 
lovanv. zastupci vykonnych slozek obou 
stran. 

TESLA poskytuje amaterum URK propa- 
gacni OSL listky, vymetovy polovodicovy 
material, poukazky k odberu zbozido prodc- 
jen TESLA pro viteze radioamaterskych 
soutezi a konkurzu Amaterskeho radia 
a n. p. TESLA. TESLA spolupracuje pfi 
propagaci svych technickych uspechu se sva- 
zarmovskymi casopisy, podili se na vydavani 
radioamaterskych map a zajistuje ucast od- 
borniku na radioamaterskych setkamch. Ra- 
dioamatefi Svazarmu jsou prostfednictvim 
technicke servisni dokumentace informovani 
o vyrobcich TESLA. ' . 

Svazarmovci nezustavaji svym zavazkum 
take nic dluzni. Popularizuji svou praci nas 
ceskoslovensky elektronicky a slaboproudy 
prumysl doma i v zahranici. Vazim si jejich 
prace i vysledku, kterych dosahli, a blahopfe- 
ji cele rodine svazarmovcu k vyznamnemu 
jubileu 25 let uspesne cinnosti jejich organi- 
zace. 

Nedomnivate se, te pripadnd kritika 
n6kterych zdvad vyrobku by mohla 
ovlivnit vztahy mezi n. p. TESLA a Sva¬ 
zarmem? 

Domnivam se, ze by nebylo ucelne vytva¬ 
fet ovzdusi. ktere nepfijima kritiku a tak se 
dostavat mimo okruh tech, kterym maji nase 
vyrobky slouzit. Kritika musi byt vsak kon¬ 
st ruktivni, musi byt vedena snahou problemy 
resit. Takova kritika nam muze pomoci. 
Rozhodne nam vsak nepomuze kritika vede¬ 
na bez znalosti problemu v cele jejich kom- 
plexnosti. 

Castym nedostatkem, vyskytujicim se pfi 
hodnoccni, je take porovnavani vyrobku 
ruznych kategorii, ktere nemuze vest k ob- 
jektivnim vysledkum. 

Jak chce TESLA Fe$it nedostatek za- 
kladnfch radiotechnickych materiatu na 
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trhu, na n6i si ztfeiovalo mnoho itenafu 
v AnketS AR? 

VHJ TF.SLA pine zabc/.pccuje poirehu 
aktivnich a pasivnich prvku pro vlastni vy- 
robni zakladnu i pro potfeby dalsich odvetvi 
narodniho hospodafstvi, veetne opravaren- 
stvi. Jc pravda, ze musime pfednostne uspo- 
kojovat potfeby odberatelu pro vyrobni 
a servisni ucely. Soucastky vsak vyrabime 
v dostatecnem mnozstvi i sortimentu, ab\ 
mohl byt uspokojen i trh pro maloodberate- 
le. Problem spociva spise v pripravenosti 
obchodu zvladnout tak siroky sortiment po 
strance odborne i technicke (skladovaci pro- 
story, vybavem prodejen atp,). 

Vysledky Ankety AR byly podrobne pro- 
jednany vedenim TESLA OP a byly prijaty 
zavery k naprave techto nedostatku v sitj 
prodejen TESLA, jejichz obsahem je pfede- 
vsim rozSi'fem' sortimentu soucastek. Byly 
vypracovany seznamy sortimentniho minima 
pro prodejny, ktere se prodejem soucastek 
specialne zabyvaji, dale byl podstatne roz:>i- 
ren sortiment soucastek v prodejnach TES¬ 
LA s kombinovanou nabidkou finalntch vy- 
robku a soucastek. 

V tomto duchu budou vedena jednani 
i s dalsimi obchodnimi partnery VHJ TES¬ 
LA. Vefime, ze se nam touto cestou podafi 
uspokojit prevaznou cast poptavky po radio- 
technickem materialu. 


A na zdv6r slovo naSim Ctendfum! 

Amaterske radio path' k nejctenejsim za- 
jmovym casopisum. Svedci to o velkem 
zajmu nasi vefejnosti o elektroniku,-ktera se 
dnes doslova stava oborem budouenosti. 
Amaterske konstruce, zvefejnovane ve va- 
sem casopisu, jsou dokladem odborne vyspe- 
losti jeho ctenaru, kten jej spolu s redakei 
vytvareji a davaji mu jeho tvar. V tomto 
smyslu se i casopis Amaterske radio a cely 
jeho velmi siroky okruh ctenaru podili na 
rozsifeni odbornych znalosti z oboru elektro- 
niky a pomaha vytvaret podminky pro jejf 
uplatneni ve vsech 'useci'ch hospodafskeho 
a spolecenskeho zivota. Je to zasluzna a obe- 
tava prace, ktera si zaslouzi slova uznam. 

Rozmlouval ing. Fr. Smoltk 


Elektronika a slaboprouda elektronika 
patri k oborum, ktere prodelavaji v posledm 
dobe prudky rozvoj. Stale narocnejsi potfeby 
praxe si vynucuji nove a nove objevy, kterd 
sotva jsou zvefejneny, jiz nachazeji uplatneni 
a za par let jsou konstrukeni nezbytnosti, bez 
niz se neobejde zadne zafizeni na urovni 
doby. Jestlize jeste pred deseti lety byla 
vetsina elektronickych zafizeni osazovana 
elektronkami, dnes jsou elektronky spise 
vyjimkou a nahrazuji je tranzistory a integro- 
vane obvody. Tento rozvoj vsak neni bez 
problemu. Klade vysoke naroky na techniky 
a konstruktery, ktefi jsou nuceni neustale 
udrzovat krok s rychlym postupem oboru 
a obohacovat sve vedomosti nejen o novin- 
kach, ale pfedevsim o novych aplikacich 
stavajici techniky. 

Problemem, s nimz se musi vyrovnat 
vsechny rozvinute zeme, ovsem je, kde vzit 
potfebne mnozstvi dostatecne vyskolenych 
odborniku. Zde hraje dulezitou roli zajmova 
cinnost, ktera dnes zahrnuje temef vsechny 
oblasti elektroniky. Nejrozsirenejsi vsak sta¬ 
le zustava radioamaterske hnuti, v jehoz 
ramci nachazeji vyuziti nejen.zajemci o ama¬ 
terske vysilani, ale i fanousci z mnoha dalsich 
oboru slaboproude elektroniky. Radioama- 
tefi dnes casto konstruuji i velmi slozita 
zafizeni, ktera predci i profesionalni vyrob- 
ky. Z jejich fad vychazejivysoce kvalifikova- 
ni odbornici, jimz se zaliba stane povolanim 
a ktefi pak tvofi kadr nejproduktivnejsich 
pracovniku. Neni tedy divu, ze radioamater¬ 
ske hnuti nachazi podporu vyrobcu elektro¬ 
nickych a slaboproudych zafizeni. 

Dokladem teto skutecnosti muze byt 
uspesna spoluprace mezi Svazarmem, v jehoz 
radioklubech jsou nasi amatefi sdruzeni. 


a VHJ TESLA. Na zaklade dlouhodobych 
dohod poskytuje TESLA amaterum vse- 
strannou pomoc, formou dotaci radioama- 
terskych soutezi a zavodu, poskytovanim 
vymetoveho materialu jako napf. odporu, 
kondenzatoru, tranzistoru a integrovanych 
obvodu, organizovanim radioamaterskych 
trhu a podobne. 

Radioamaterum take vychazeji vstfic pra- 
covnici Obchodniho podniku TESLA, ktefi 
ve sve siti znackovych prodejen stale rozsiruji 
prodej soucastek a nahradnich dilu. Svedci 
o tom vzrustajici odbyt tohoto sortimentu; 
v prubehu pate petiletky se vice nez zdvojna- 
sobil. Pfedpoklada se, ze podil soudastek 
a nahradnich dilu na maloobchodnim obratu 
znackovych prodejen se zvetsi do konce 
letosniho roku temef. o 50 %. Bude to 
znamenat dalsi rozsifeni sluzeb radioama¬ 
terum. 

Shaneni nekterych nedostatkovych sou¬ 
castek amaterum take usnadnuje zasilkova 
sluzba TESLA OP v Uherskem Brode, ktera 
za uplynulou petiletku vyridila 228 tisic 
objednavek. 

Spoluprace mezi amatery a profesionaly 
pfinasi nasi spolecnosti velky uzitek a ma 
mnoho dobrych vysledku. Radioamaterske 
hnuti jiz vychovalo nasi spolecnosti stovky 
vynikajicich vedcu, techniku, konstrukteru 
ve vyrobnich zavodech, z nichz mnozi jsou 
dnes nositeli statnich vyznamenani. Tito lide 
pomahaji mladsim a zacinajicim amaterum 
poznavat krasu oboru, jehoz vyznam v nasem 
narodnim hospodafstvi stale roste a ktery 
bude vyzadovat jeste vetsi mnozstvi zasvece- 
nych odborniku, schopnych plnit i ty nejna- 
rocnejsi ukoly. 



Jiz dva roky stoji kousek* za mestem 
Lisovem (12 km od Ceskych Budejovic) 
pekna nova patrova budova. Patfi lisovske- 
mu Svazarmu a jeho clenove si ji sami 
postavili. A liSovsky Svazarm, to jsou kromc 
strelcu, ktefi jiz svoji budovu maji, prevazne 
radioamateri. . 

Zacinali jiz vroce 1958shonem na liskuse 
stanicemi RF11, bez vlastni kolektivni stani- 
ce. Vyrazne oziveni jejich Cinnosti nastalo az 
v roce 1968 po prichodu A. Kubicka, nyni 
OK1HAI, pracovnika KV Svazarmu v Ces¬ 
kych Budejovicich. Zorganizovaly se prvni 
zkouskv a pet lisovskych radioamateru ziska- 
lo koncese - OKI HAT, HBC, HBL. HAO 
a HAN; pozdeji pfibyl jeste OK I HAG. 
V kvetnu byla pfevedena nefungujici kolek- 
tivka OK1KRZ z Ceskych Budejovic do 
Lisova a tim byl ustaven radioklub. Sid Til 
z poCatku v budove MNV, ale byly tarn potize 
s instalaci anteny a s rusenim tclevize. A pro- 
toze spoluprace Svazarmu s MNV byla velmi 


dobra, fekl predseda MNV: nelibi se vam tu, 
tak si postavte svoje, A zacalo se uvazovat 
o stavbe radioklubu v akei Z. 

Trvalo to tfi roky - od roku 1970 do roku 
1973 - kdy lisovSti radioamateri budovali 
svoje sidlo. Tfi roky se stavclo a stavelo a na 
jinou cinnost nezbyval cas. Jeste v roce 1974 
zbyvaly drobne dodelavky, ale to sc jiz 
vvsilalo a zacinalo se s mladymi; ^lakadlem" 
byl hon na lisku. Jejich pfiprava byla a je 
i nadale komplexni, tzn. ze se neomezuji jen 
na lisku, ale uci se i telegrafii a radioamater- 
sky provoz. V honu na lisku jsou lisovsti 
velmi uspe^ni - Vasek Cisaf je jiz ctyfi roky 
krajskvm pfebornikem a v poslednich dvou 
letech se prosazuji i K. Svec a Dana Kubic- 
kova. 

V soucasne dobe maji v RK Lisov 20 clenu 
krome deti do 13 let. V dobe prazdnin 
pravidelne zajistuji ukazky honu na lisku 
v ruznych pionyrskych taborech v Jihoces- 
kem kraji. Cvici i brance, pfedseda radioklu- 



Obr. /. Pri naeviku telegrafie v OKI KRZ 


bu Bohous Nemec, OK 1-2005, dokonce jiz 
13 let. Jiz dvakrat se zucastnili Polniho dne. 

Radioklub OKI KRZ je jiz od r. 1971 
drzitelem dipiomu, Vzorny klub Svazarmu, 
a tento titul dostal zcela pravem. Protoze 
neni mnoho mest ci obci velikosti Lisova (asi 
3500 obyvatel), kde by byl tak dobfe vybave- 
ny a fungujici radioklub, a to pouze zasluhou 
svych clenu. '^amy 
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Jiz podruhe usporddal nds casopis soutez pro mlade radioamatery - tentokrat to by la soutez 
k XV. sjezdu KSC. A jiz podruhe byli nejlepsi ucastnici souteze pozvdni na letni tabor 
Amaterskeho radio , porddany opet ve spoluprdcis Ustrednim domem pionyru a mlddeze Julia 
Fucika. 


Dvacet chlapcu ve veku od 12 do 17 let 
odjelo 1.8. z Prahy autobusem Vydavatelstvi 
Magnet na jih - tabofiste pro letosni letni 
tabor nam zapujcil ODPM v teskem Krum- 
love. Cilem cesty byla Zaton, asi 13 km jizne 
od teskeho Krumlova. Krome nas v objektu 
taborily jeste dva oddi'lv pionyru z teskeho 
Krumlova - oddfl mladych pnrodovedcu 
a oddil mladych rybaru. 

Zakladni zamereni tabora vyjadrovalo 
jeho motto: „Zdokonalovanim vedomosti 
a zvysovanim telesne zdatnosti se pripravuje- 
-me na ukoly vystavby vyspele socialisticke 
spoleCnosti.“ Tabor byl pro ucastniky tedy 
sice odpodnkem po celorocni praci ve skole, 
av$ak nebyl v zadnem pripade lenosenim - 
program byl navrzen tak, aby umoznoval 
zabavnou a poutavou formou zdokonalovat 
vedomosti z elektroniky a radiotechniky 
a soudasne seznamit vSechny ufiastmky s ra- 
dioamaterskvmi sporty. 



Obr. 1. Ondrej Volf pri navddeni pilota . 
obcanskou radiostanici 


Pozornost byla venovana i radiotechnic- 
kym a jinym hram; obliby doznalo navadeni. 
pilota obcanskymi radiostanicemi, technicke 
olympiady (jednu pripravil Z. Hradisky 
z UDPM JF, druhou J. Winkler z Ceskych 
Bud£jovic). Kazdy ucastnik si nekolikrat 
zkusil vyhtedat lisku a zufastnil se i skutecne- 
ho honu na.liSku se vsemi nalezitostmi. Jeden 
den byl cely venovan branne hre s mnoha 
nejen radiotechnickymi ukoly (s varenim, 
osetrenim ran^neho, orientaci v terenu, strel- 
bou atd.). 

Dva celodenni vylety - -jeden pe$i na 
televizni vysilac na Kleti a druhy autobusem 
na Lipno, spojeny s koupanim, zpestfily jinak 
pravidelny* taborovy zivot. 

Z tabora se i pravidelne (vicemene) vysila- 
lo; ihned po pfijezdu jsme nainstalovali 




Obr. 2. Hon na lisku si vyzkousela nejen 
hlavni vedouct tabora Mirka Stropkovd 
(vlevo), . . . 



Obr. 3. .. . ale i jejt dvouletd dcera Petra. 


antenu G5RV asi ve vySce 3 m nad zemi - 
byli jsme pod znackou OKIRAR/p slySet 
temef po celem Ceskoslovensku 59. Vysilali 
jsme i na vySSich pasmech a navazali jsme 
nekolik spojeni i v pasmu 28 MHz. 

I pres nektere problemy predevsim s mi- 
moprazskymi ucastniky tabora (predevsim 
s dvojici Morkes-Veselovsky z Noveho Mes- 
ta pod Smrkem), probehl cely tabor bez 
zvla§tnich pfihod. Pro vedouci tabora bylo 
zprvu velmi nevyhodne, ze vetsina ucastniku 
byla ^televizniho^ typu, tj. byla pripravena 
program spise konzumovat, nez ho spolu- 
vvtvaret. 



Obr. 4 Nejen radiotechnikou ziv jest clovek, 
a proto si pri celodenni branne hre museli 
vsichni uvarit polevku (a jejt kvalita byla 
dokonce bodovdna) 


Vsechny souteze, uklid ve stanech a vsech- 
ny „dobre ci spatne ciny“ byly celych 14 dnu 
tabora_bodovany._Tak mohli .byt na.zaver. 
tabora vyhlaseni nejuspesnejsi ucastnici: byli 
to P. Stejskal z Dolni Dobrouce, O. tapek 
z UDPM JF a N. Knobloch z radioklubu AR. 
Pro viteze byly krome diplomu pfipraveny 
i sladkosti, aby si vynahradili ubytek kalorii 
vyvolany snahou po nejlepsich vysledcich. 
Krome vitezu bodovaci souteze byli odmene- 
ni i nejlepsi ucastnici tabora, pokud jde 
o vztah k ostanim, kazen, iniciativu atd. - byli 
to P. Stejskal, J. Malinsky a O. Volf. 

Zpravu z tabora doplhujeme i .Jidovou 
tvorivosti". Kazdy den tabora mel svoje 
motto. Ucastnici tabora vymysleli misto bez- 
nych hesel i hesla tohoto typu: „Chybami se 
clovek u&, proto delejte chyby, at' se neco 
naucite", ,,Lidi jsou jako svetry, ty levnejsi se 
vytahujr*, „Co muzes udelati dnes,_neodkla- 
dej na zitrek, pozitri je take den“ atd. 

Celkove byl tabor cennou zkusenosti pro 
dalsi praci s mladezi v nasem casopisu i pro 
organizovani podobnych akci v priStich le- 
tech. Dik patri hlavni vedouci tabora, J. 
Stropkove, pracovnici ODPM Cesky Krum- 
lov, za maximalni podporu a pomoc ve vSech 
problemech, ktere organizace tabora prines- 
ia, Myslim, ze neni prehnane tvrzeni, ze 
vSichhi budou i pres neprizen pocasi na tabor 
dlouho vzpominat jako na uzitecne ztraveny 
£as v krasne prirode jiznich tech. - amy 


Radiotechnika - STTM - §kola 

Jedna z kategorii Souteze technicke tvori- 
vosti mladeze patri do oboru cinnosti naseho 
radiokrouzku na §kole. Na§i clenove vystavo- 
vali na skolni vystavce STTM pomucky - 
panel triody pro fyziku v 9. tride, zesilovac 
napeti a zesilovac vykonu pro pracovni vy- 
ucJovani v 9. tfidd, elektronkove a tranzisto- 
rove prijimace, zdroje, bzucaky pro nacvik 
telegrafie. Na vystave byla instalovana i skol¬ 
ni kolektivka OKIOVP a protoze na vystav- 
ku chodily organizovane cele trtdy nebo 
pracovni skupiny, bylo uskute^neno 34 pro- 
pagachich besed o radioamaterske cinnosti. 
Na jednom panelu jsme meli Amaterske 
radio s clankem a fotografiemi nasi byvale 
zakyne a £lenky kolektivky Jitky Vilcekove. 
Vystavku shledli i rodice pri tridnich schuz- 
kach SRPS a tak kniha nav§tev prozradila,ze 
prace deti shledlo 1156 navstevniku (tech co 
se podepsali) ZDS Studanka, Pardubice. 

Bohumil Andr, OKI ALU 



Sout&z brancu 

Na celostatnim finale souteze brancu 
v branne vsestrannosti, ktere se letos usku- 
tecnilo v nadhernem horskem prostredi nad 
Kysuckym Novym Mestem, soutezili nejlepsi 
brand z krajskych a okresnich kol. Mezi 
jinymi brannymi disciplinami bylo i navaz^m 
spojeni pomoci radiostanice R-105. Meli za 
ukol pripravit radiostanici k provozu, zapojit 
zdroje, nastavit kmitocet, navazat spojeni, 
prevzit zpravu a potvrdit ji. Hodnotil se £as 
potfebny k navazani spojeni, pfevzeti zpravy 
a jejimu potvrzeni. 

-jd- 





TISKL/ JSME 


Pri prolistovani AR c. 11/1952 jsme byli 
na rozpaci'ch, covzaji'maveho by bylo mozno 
do teto predposledni kapitoly nasi rubriky 
napsat, co z tehdejSiho dasopisu porovnavat 
s dneskem. Pokud jde o technickou stranku 
konstrukd, opakuje se stale totez: nove 
soucastky, lepsi technicke parametry, mensi 
rozmery a hmotnost pfistroju, menM pfikon 
atd. Zcela jasne jsme si vsak uvedomili, jak 
velky rozdil ve srovnani s dneSnim casopisem 
je v naplni a bohatosti obsahii. V AR 
11/1952 jsou pouze dva popisy konstrukd: 
oscilator pro kmitocet 1215 MHzajednodu- 
chy vysilad se dvema elektronkami, tedy 
konstrukce, jichz mohlo vyuzlt jen velmi 
male procento ctenafu. Ostatni danky jsou 
vice mene popisne, nektere z nich pouze 
pfeklady ze zahranicnich casopisu. 

S timto stavem souvisi i okruh autoru, 
pfispivajici do AR; v tehdejsi dobe jich 
nebylo mnoho. Dnes je situace zcela odli§ha 
- po£et pfispevku, dochazejicich do redakce, 
je znacny (v lonskem roce napr. dosahl 
rekordni velikosti 432, letos do 25.8. celkem 
331 pfispevku). Velkym pfinosem pro praci 
redakce je kazdorocne vypisovany konkurs 
AR - TESLA. Popisy konstrukd, zasilanych 
do konkursu, jsou zpravidla dobre propraco- 
vany a tvofi vetsinu titulnich dlanku, uvefej- 
novanych behem celeho roku. V tomto roce 
to byly napr. hlavni clanky ve vsech dosud 
vyslych dslech krome AR c. 10 a 11. 

V cisle 11 z roku 1952 nas vsak zaujala 
jedna skutecnost. V inzertni casti jsme si 
povsimli nabidky tehdejsiho Prazskeho ob- 
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chodu potrebami pro domacnost (obr. 1). 
Tento podnik byl zrejme daleko pruznej§i 
nez dnesni Domaci potreby. Aby si zajistil 
odbyt soucastek, v te dobe jeste zcasti inku- 
rantnich, dokazal treba i s pomoci externich 
spolupracovniku pripravit pro amatery sta- 
vebnice ruznych pfistroju, k nimz dodaval 
kromS podrobneho navodu ke stavbe i uplne 
soupravy soudastek. Pro tyto stavebnice byl 
v tehdejSi dobe schopen zajistit napr. i pri- 
slu§ne mnozstvi specialnich bakelitovych li- 
sovanych skfinek. Porovname-li.to se soucas- 
nym stavem, nemuzeme nez konstatovat, ze 
v tomto smeru je pro amatory situace mno- 
hem nepriznivejsi. Nedostatek stavebnic je 
re§en dovozem, ovsem sortiment je velice 
maly a navic jsou vetsinou nabizeny pouze 
stavebnice jednoduchych prijimaCu, jejichz 
souCastky by bylo mozno snadno nahradit 
beznymi tuzemskymi vyrobky. Slibna se zda 
byt aktivita pardubicke prodejny n. p. TES¬ 
LA, jejiz pracovnici dodavaji sady soucastek 
pro nektere konstrukce, uverejnovane 
v AR. 

Prohlizime-li nabidky stavebnic amater- 
skych pfistroju, uverejnovane v zahranicnich 


dasopisech, mj. i z NDR, nezbyva nez doufat, 
ze i prislusni pracovnici naSeho obchodu si 
v budouenu uvedomi moznosti, jez se v tomto 
smeru nabizeji, a venuji vice pozornosti teto 
casti sortimentu. Krome obchodniho aspektu 
je nutno vzit v uvahu i aspekt dalsi, pro 
spolecnost nemene zavazny; vzbuzovat ze- 
jmena u mladych lidi zajem o techniku, 
usnadnit mladym lidem, aby si osvojili krom£ 
teoretickych i prakticke poznatky z elektro- 
niky a dosahli i urcite remeslne zruenosti. 
Jsme svedky toho, jak v moderni dobe 
s rychlym rozvojem techniky a hromadne 
vyroby a tedy i nabidky nejruznejSiho tech- 
nickeho zbozi tato zruenost u mladeze mizi; 
pracovni vyuka musela byt napr. zarazenado 
vyuiovacich osnov zakladnich skol. Situace 
s elektronickymi stavebnicemi pro amatery 
je n£zornym prikladem rezerv, kter£ pri 
vychove mladeze jeSte mame. StastnejSi 
jsou v tomto smeru napr. mladi modelari, 
kteri si mohou vybrat z nabizenych stavebni- 
covych souprav modelu lodi a letadel a kteri 
si mohou zakoupit v prislu§nych prodejnach 
i specialni zahrani^ni soucastky, jejichz vyro- 
ba v CSSR by byla nerentabilni! 


Americka firma Telesensory uvedla na trh 
kapesni kalkulator, ktery ,,mluvii‘. Ihned po 
zapnuti oznami pocitajicimu, ze je vse v po- 
radku a registry vymazany slovem „klar li . 
Jak postupne stlacujeme jednotliva tla6'tka 
hlasi pristroj krok za krokem zadane 6'slice 
a ukony. K tomuto ucelu slouzi bud vestave- 
ny miniaturni reproduktorek nebo lze pouzit 
sluchatka. Vysledek lze precist bud na osmi- 
mistnem^displeji, nebo muze byt tez pomalu 
odrikan. Tak lze tedy napriklad vysledky 
postupne zaznamenavat primo na magne- 
tofon. _. 

Krome monotonni reci computeru umi 
tento pristroj secitat, odecitat, delit a nasobit, 
je vybaven automatikou druhe odmocniny, 
procent a pameti. Protoze je americkou 
firmou dodavan do NSR - mluvi nemecky. 
Podle vyrobce vsak technika umele reci 
umozni pouzit pro toto vyjadrovani jakouko- 
1 li beznou red. Kalkulator, jehoz rozmery 
odhadujeme asi na 17 x 7 x 3cmmastatasi 
1300 DM. 

- Lx - 


Magnetofonovy pasek pro obrazove magne- 
tofony s icvoiucnimi vlastnostmi ma vbrzlcu 
uvest na evropsky trh japonsky specializova- 
ny vyrobce pasku TDK. Hlavnimi prednost- 
mi noveho materialu, nazvaneho AVILYN, 
ma byt vet§i brilance obrazu a men§i opotre- 
beni hlav obrazovych magnetofonu. Pri vyro- 
be pasku AVILYN byl pouzit poprve ionizo- 
vany kobalt ve slitine, coz ma mit mnohe 
prednosti proti bezne pouzivanym paskum 
. s kyslicnikem chromicitym. 


Firma AEG-Telefunken rozSirila svuj pro¬ 
gram o zelene a zlute svitici svetelne diody. 
Typy CQY73 (zelen£ svitici) a CQY75 (zlute 
svitici) jsou v miniaturnim plastickem pouzd- 
ru, CQY72 (zelene) a CQY74 (zlute) ve 
specialnim plastickem pouzdru s prumerem 
doCky 2,54 mm k a delkou 8,7 mm. Vlnova 
delka vyzareneho svetla je u'zelene sviticich 
galiumfosfidovych diod 560 nm, uzlut^sviti- 
cich galiumarsenidfosfidovych diod 590 nm. 
Intenzita vyzareneho svetla je udavana pru¬ 
merem 0,4 med, popr, 1 med u zluteho pro- 
vedeni pri proudu 20 mA. Diody ve vetsim 
pouzdru maji velky vyzarovaci uhel 55° 
a jednostranne vyvody, vhodne pro plo§ne 
spoje. Miniaturni diody maji prumer cocky 
jen 1,8 mm. Oba druhy diod jsou slucitelne 
s integrovanymi obvody TTL. 

Si 

Podle AEG pri 3163 


Elektricke vodive barvy, ktere lze nanaSet 
steteckem ve tvaru car a vytvaret tak vodiva 
spojeni, nabizi firma Epoxy Products Eu¬ 
rope. Jednoslozkovou barvu s obsahem strib- 
ra lze nanaset.naterem, ponofovanim,stfika- 
nim nebo potiskovanim. Viskozitu barvy lze 
zmenSit' redenim^podle potreby. Barva se 
vytvrzuje infracervenym zarenim nebo 
kratkodobe v suSarne. Zkousky s barvou lze 
zapocit jiz 15 minut po naneseni barvy na 
vgech kovech, skle, keramice ci plastickych 
hmotach, stejne jako zkousky odolnosti proti 
korozi a ohebnosti. Je to vyborna pomucka 
pro elektronicke laboratore. 

Sz 


O svdtov6 radiokomunlkafinf konferenci 
U. I. T. rozhodnuto s konefinou platnostf 

Svetova radiokomunikaCni konference 
U. I. T., jez bude projednavat revizi tabulky 
prideleni kmitoctovych pasem (mezi nimi a- 
materskych), bude zahajena 24. zafi 1979 
v Geneve a potrva pet tydnu. Soucasne se bu¬ 
de (take v Zeneve) konat treti mezinarodni 
'telekomunikacSni vystava Telecom 79. 

Rozhodlo o tom leto§ni zasedani iSpravni 
rady Mezinarodni telekomunikadni unie 
(U. I. T.). Bylo tez rozhodnuto, ze v Geneve 
bude zrizeno TelekomunikaCni dokumentac- 
ni ustredi U. I. T. 

M. J. 

HMUM 

m igrw 

Hi zesilovafi tentokrat trochu 
jinak 

Um6Jy dozvuk 

Tfip^smov^i vertikdlnf antdna 
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3. kategorfe sout^ie o zadany radiotechnicky 
vyrobek 

0 propozicfch 8. roCnfku soutSZe jsme vAs jiz 
informovali v rubrice R 15, kde jste tak6 nalezli 
schemata a pracovnf pokyny pro ukoly tohoto 
Skolnfho roku: „ZesilovaC 4T76“ v 1. kategorii 
a ..PfijfmaC bez civek“ ve druhfe kategorii. - 
Ones doplnime tyto informace o.podmfnky po- 
slednf, treti kategorie soutSze o zadany radiotech¬ 
nicky vyrobek: 

/. Pofadatel: Ustfednf dum pionyru a mlAdeie 
Julia FuCfka, Praha. . 

H. Termfny saut$te. Vyrobky je mozno zaslat na 
adresu UDPM JF, HavlfCkovy sady 58, 120 28 
Praha 2 od 1. 10. 1976 do 15. 5. 1977 {platf 
datum poStovnfho razftka). Pofadatel vrAtf vy¬ 
robky autorum na jejich adresy nejpozdgji do 
12.12.1977. 

Hi. Pfihl&gky. PrihlASku do sout$2e po§le kaidy 
jednotlivec samostatnS spolu se svym vyrob- 
kem. V pfihlSSce musf byt uvedeno pln6 jm6no 
autora, den, mfisfc a rok narozenf, pfesnd 
adresa bydli§t6, seznam pouiitC literatury, pffp. 
nAzev organizace, kde autor vyrobek zhotovil. 
Sout62fcf rnuie pfihlAsit po jednom vyrobku' 
v kaid6 kategorii, vyhovf-li poiadavkCim jed- 
notlivych kategorii. 

tV. Podminky 3. kategorie. Soutfeifci zkonstruuje 
prototyp vyrobku, ktery by podle jeho nAzoru 
mohl b^t zarazen jako n£m6t ndkterdho z pffg- 
ti'ch robniku sout£2e (kategorie 1. a 2.). Ndvrh 
byl m$l byt pokud moino puvodnf, vidysudi-- 
nfm pramenu, z nichi autor Carpal. Vyrobky 
t6to kategorie muie zaslat pouze sout&2fcf, 
ktery v den uzAvdrky, tj. 15. 5. 1977, nedosdhl 
vfeku 20 let. 

Pfi ndvrhu vyrobku pro 1. kategorii platf: 

- mohou byt pou2ity maxim£ln6 tri polovodi- 
Cov6 prvky (tranzistory, diody, integrovanb 
obvody); 

- cena souCAstek pro vyrobek nesmf prekroCit 
CAstkulSO KCs; 

- pro konstrukci nesmf byt poulity elektronky; 

- vyrobek musi byt napdjen z baterie do napbtf 
24 V. 

Pfi ndvrhu vyrobku pro 2. kategorii platf: 

- cena potfebnych souCAstek nesmf pfekrofiit 
CCsfku 350 K£s; 

- vyrobek musi byt napajen z baterie do napfetl 
24 V. 

K prototypu zaslane konstrukce musf byt pfilo- 
2ena podrobnfi dokumentace, obsahujfcf kro- 
mC textu potrebnC obrazky, ndvrh obrazee 
plo&nych spoju a pfipadnC pozn&mky pro gra- 
fick6 zpracovAnf. 

V. Hodnocenf. VSechny vyrobky bude hod notit po- 
rota, sloZend ze zdstupcCi pofadatele a pfizva- 
nych odbornfku. K tomu je tfeba, aby deska 
s plo§nymi spoji byla umfstdna tak, aby mohla 
porota posoudit jakost pajenf. 

Vi. Ceny. VSichni OCastnfci soutfiie obdrif diplom. 
Autori tff nejlepfifch pracf budou odmfinfini 
vbcnymi cenami. Vybranb ndmbty budou po 
dohodfi s autorem zpracovCny pro tisk. 

-zh- 


Byli jenom dva ... 

PuvodnS jich vlastne bylo §est, kdyz se 
sesli na soustfedSni pod plumlovskym zam- 
kem. Pfi plneni souteznich ukolu se melo 
rozhodnout, kteri dva budou reprezentovat 
mlad£ radiotechniky na IV. mezinarodm 
soutezi pionyru-techniku v NDR. O tutofiest 
bojovali J. Frolo, V. Foith a L. Ferencik 
z Ruzomberoku, J. Mike§ z Ceskych Budejo- 
vic, A. GroSek z Nezamyslic a V. Patek 
z Plzne. Soutezni ukoly, pripravene aktivisty 
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Obr . /. Jaroslav Mikes pfi zamerovdni lisek 


technickych komisi UR PO SSM, pomahali 
zajistit prostejovsti amateri z kolektivni sta¬ 
ndee OK2KUM - Evzen Kopicka, ing. 
M. Kasparek, Jiri Nepozitek, OK2BTW. 
Miroslav Richter a Michal Talaba. 

Dva mesice pred odjezdem na mezinarod- 
ni soutez museii vybrani pionyri prokazat sve 
schopnosti v prakticke stavbe, teoretickych 
znalostech a v honu na lisku. Protoze se 
vet§inou jednalo o nejuspeSnejSi ucastniky ze 
specializovanych soutezi jako je Soutez o za¬ 
dany radiotechnicky vyrobek, Integra apod., 
byla pozadovana vsestrannost, celkova bys- 
trost a obratnost predpokladem uspechu. 
Z Plumlova pak odjizdeli dva, kteri vedeli, ze 
ta nejobtizn^j§i prace pfi mezinarodni soute¬ 
zi je teprve ceka: Jaroslav MikeS a Jan Frolo. 
Podle propozic poradatelu oba ve stari do 
patnacti let. 

IV, Intemationaler Wettbewerb Junger 
Techniker, jak se oficialne soutez jmenovala, 
se konala v Pionyrske republice Wilhelma 
Piecka nedaleko mestecka Altenhof. Od 16. 
srpna 1976 bojovala druzstva Ceskosloven- 
ska, Sovetskeho svazu, Madarska, Rumun- 
ska, Mongolska, Bulharska, Vietnamu u na- 
Sich hostitelu nejen v radiotechnickych dis- 
ciplinach, ale i ve fotografii, leteckem, lod- 
nim a automodelarstvi. Nase delegace pri- 
vezla jeSte raketove modelafe. kteri predva- 


deli cast sve zajmove cinnosti a pripravili pro 
ostatni peknou vystavku. Clenove polske 
delegace se zucastnili jen jako pozorovatele. 

Prvni £ast soute^e byla teoreticka - testy 
s triceti otazkami. V teto discipline dosahl 
temer maximalniho bodoveho zisku J. Mikes. 
Jeste lepsi byly vyslcdky pfi sestaveni prak- 
tickeho vyrobku, ztraty na prvniho (maefar- 
skeho) souteziciho meli oba nasi reprezen- 
tanti minimalni.- 

Rozhodl proto hon na li§ku, bodove nejvi- 
ce hodnocena cast souteze. Lepe se vedlo J. 
Frolovi, ktery nasel vsechny ctyri lisky a do- 
behl na majak za necelych 40 minut. 

Po se£teni vsech bodu obsadili na§i chlapci 
5. a 7. misto v poradi jednotliveu. Vyrovna- 
nost vysledku, kterych dosahli v dilCich dis- 
ciplinach jim vsak umoznila (jako druzstvu) 
ziskat treti misto - a tedy bronzove medaile 
v soutezi radiotechniku. Prvni byli reprezen- 
tanti Sovetskeho svazu a druzi bulhar^ti 
* pionyri. 

Za zminku stoji zajimave prakticke ukoly, 
ktere si vSichni soutezici vylosovali: vzdy 
jeden z reprezentantu stavel nizkofrekven- 
^ni zesilovac, druhy casovy spinal ^ rele 
Stavebnice (kompletni navod, des 



Obr. J. Jan Frolo obsadil v soutezi jednotliv¬ 
eu pate misto (zeJ6 startujicich) 


Obr. 2. Vystrel 
z pistole - a Jan Frolo 
vybiha stanovenym 
koridorem honu na 
lisku 




nymi spoji a vsechny sou£astky) dodava 
jeden z vyrobnich podniku spotrebni elektro- 
niky NDR, coz je zatim pro nase mlade 
radiotechniky jen touzebny sen. Pouzivaji se 
v nich mimotolerantm (neoznacene) polovo- 
di£ove prvky. Ceny stavebnic, kterych jsou 
zatim ctyri typy, se pohybuji v prumeru 
kolem 10 marek (asi 30 Kcs). 

Vsechny namety postupne vyzkousime 
s nasimi polovodi£i a zaradime do programu 
rubriky R 15 pro rok 1977. Tak mezinarodni 
soutez pionyru obohati i vasi zasobu nametu 
a konstrukd. 

Stejneho umisteni jako radiotechnid do- 
sahli i lodrii modelari a protoze automodelari 
byli dokonce prvni, umistila se ceskosloven- 
ska delegace pionyru-techniku na tretim 
miste a ziskala tak „bronzovy“. pohar. Zlate 
medaile zustaly v NDR a bulharsti pionyri 
byli nadruhem miste. -zh- 

Foto: Marie ProchdzkovA, udastnicesoutdie voboru 
fotografie, 15 let 
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Tt\ ukoly pro n elektrik6re 2 3 * * * * * * * il 

Vybrali jsme pro vas tentokrat tri male 
hlavolamy - dokazete odpovedet, aniz byste 
pouzili jinych vedomosti, nez svych? 

/. ukoi Na obr. 1 je zdroj stejnosmerneho 
proudu o napeti 10 V (napr. akumulatorova 
baterie). V obvodu proudu je zapojen odpor 
1 Q. Ke kontrole vykonu na odporu R je 
v obvodu zapojen wattmetr W . V obvodu 
jsou dale zapojeny voltmetr V a ampermetr 
A. Obe meridla jsou bezna,sotocnoucivkou, 
magnetodynamicka. V serii s odporem je 
dale zapojena ,,cerna skrinka“ CS t ktera ma 
svorky A a B. Voltmetr ukazuje po pripojeni 
napajedho napeti 5 V, ampermetr 5 A, od¬ 
por hreje, ru£ka wattmetru je vSak na nule. 
Co obsahuje zahadna cerna skrinka a jakym 
zpusobem se nam podarilo ,.oSidit“ watt¬ 
metr? 



2. ukoi Pionyrsky technicky oddil dostal 
akumulator (oloveny) s jmenovitym napetim 
12 V o kapacite 56 Ah. Mladym technikum 
se podarilo rozdelit akumulator na dva dily 
po trech dancich. Oba nove „akumulatory“ 
maji tedy jmenovite napeti 6 V, jakou vsak 
maji kapacitu v amperhodinach? 

3. ukoi Kazdy elektrikar musi umet pocitat 
- bez toho nelze zvladnout ani zaklady 
elektrotechniky. Zaverem tedy jeden drobny 

hlavolam: tri hosi staveli zesilovac a Sli si 

koupit tranzistor. Prodavac jim udoval za 

tranzistor 30 Kcs. HoSi se slozili - kazdy dal 
10 Kcs a tranzistor si koupili. Sotva vsak 

odeSli, uvedomil si prodavad, ze je tranzistor 

levnejsi - vzal z pokladny pet kovovych 

korun a postal za hochy ucednika, aby jim 
penize vratil. Ucednik byl vSak nepoctivy, 

kazdemu z hochu vratil pouze 1 Kds a sam si 

nechal 2 Kcs. Na zpate£ni ceste do obchodu 
se vsak zamyslel a pod'ta: kazdy z hochu 


zaplatil puvodne 10 Kcs, 1 Kcs jsem mu 
vratil, zaplatil tedy pouze 9 Kcs. Dohromady 
tedy hosi zaplatili 3x9 Kcs = 27 Kcs. Ja 
jsem si nechal dve koruny, tj. dohromady 
27 + 2 = 29 Kcs. Hosi vsak meli 30 Kds. 
Kde je chybejici koruna.? 

/ npyn 3f yd2pjqo 'Z *qO 
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_ Jednoduchy pHstroj k m6Fenf 
* tranzlstoru 

V AR bylo jiz mnohokrat popsano zarize- 
ni k mereni tranzistoru, naklady na stavbu 
popsanych meridel byly v§ak vet§inou pro 
nejmladM zajemce neunosne. Proto jsem se 
pokusil sestavit co nejjednoduSSi meri£, je- 
hoz popis je obsahem tohoto prisp£vku. 

Pri mereni tranzistoru postupujeme tak, ze 
zapneme pristroj (obr. 1) spinacem 5. Prepi- 
naC Pr 2 , jehoz polohu volime podle typu 
vodivosti mereneho tranzistoru, prepneme 
jeste pred sepnutim spinade do polohy p-n-p 
nebo n-p-n podle mereneho tranzistoru. Po 
sepnutt spina£e S prochazi proud mericim 
obvodem a meridlo v kolektoru mereneho 
tranzistoru uka it vychylku, odpovidajici 
zbytkovemu proudu mereneho tranzistoru. 
U kremikovych tranzistoru bude vychylka 
rucky meridla nepatrna, u germaniovych 
bude zaviset na jakosti tranzistoru a na jeho 
kolektorove ztrate. Vychylku rucky precte- 
me a zapiSeme. Pak nastavime Pr x na nejvetSi 
odpor a zmaCkneme tladtko Tl. Udaj me¬ 
ridla v kolektorovem obvodu mereneho tran¬ 
zistoru se podstatne zvetsi. Podle mikroam- 
permetru v bazi tranzistoru nastavime prepi- 


Obr. 1. Jednoduchy pHstroj 
k mereni tranzistoru 


nacSem pro jednotlive druhy tranzistoru tyto 
proudy: pro vf tranzistory asi 0,5 mA, pro 
bezne nf tranzistory asi 1 az 5 mA a pro 
vykonnSjsi nebo spinaci tranzistory asi 


10 mA. Dobre prefiteme skutecny proud 
baze a proud kolektoru a podle vztahu 

- T = * 

vypocitame zesileni tranzistoru. Je-li napr, 
I B = 0,01 A (tj. 10 mA) a odpovidajici 
proud kolektoru / c = 100 mA (tj. 0,1 A), 
je zesileni 0,1/0,01 = 10. 

Odpory v bazich musime cejchovat pouze 
tehdy, nepouzijeme-li meridlo proudu baze. 
Pri cejchovani postupujeme podle vztahu 


4 = 


i/bai 

Rb 


je-li tedy U ba , = 4,5 V, pak je napr. pri 
Rb — 0,45 MQ proud baze 

4,5 V/450 000 Q = 0,000 01 A, 
tj. 0.01 iA neboli 10 pA. 

Pristroj Ize vestavet do krabicky B6. Jako 
Pri pouzijeme osmipolohovy pfepinac, jako 
Pr 2 dvoupolovy pa^kovy prepina^. 

Daniel Chlouba 


Osvetlenie vlano6n6ho stromdeka 

Prichadzaju vianoce a s nimi pre amatera 
i probl^my okolo osvetlenia stromdeka. Naj- 
jednoduchSim efektom je preruSovanie svet- 
la ziarovek. V literature je vela zapojeni, 
ktore vyhovuju tomuto ucelu, taketo blikace 
maju ovsem sezonnu pouzitelnosf a tomu by 
mala odpovedaf i zlozitost’ zapojenia a cena 
pouzitych suciastok. Treba zaistit’ aj bezpec- 
nosf proti urazu elektrickym prudom, preto- 
ze obvody blika£ov su obyiajne galvanicky 
spojene so siefou, 

Predkladam odzku§an6 zapojenie jedno- 
ducheho blikafia (obr. 1), ktory sprha horeu- 
vedene poziadavky. Pri zapojeni sviefiok do 
zasuvky A svietia svie£ky trvale polovidnym 
prudom a v intervaloch zapnutia tyristora 
zva£suju svoj jas na piny vykon. To je 
vyhodne pri osvetleni strom^eka v neprisvet- 
lenej miestnosti, lebo v medzerach osvetlenia 
nie je uplna tma. Pri zapojeni svieiok do 
zasuvky B svietia sviedky preru§ovane polo- 
vienym prudom. S uvedenymi sudiastkami je 
interval zapnutia tyristora asi 2 s a vypnutia 
asi 3 s. Intervaly je mozne menif zmenou 
odporov 2,7 kQ a 47 kQ. 

Augustin Peter 
2mKY70S KTJ04 
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Obr. 1. Schema zapojenia 


Upozorftujeme na to, te zalizenf je 
galvanicky apojeno se sftf a tuto skute£- 
nost je tleba pH stavbd respektovat. 
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Zv6t$enf rozsahu PU 120 pH m6fem 

Pro zbezne posouzeni kvality tranzistoru 
staci v praxi obvykle znat velikost zbytkove- 
ho proudu Icm a proudovy zesilovacj^cinitel 
p. S rozsahem do 50 pA obvykle vystacime, 
vetSina tranzistord typu KC ma vsak proudo¬ 
vy zesilovaci cinitel vet§i nez 250 a rozsah 
PU 120 nestaci. 

Velmi jednoduSe muzeme upravit postup 
mereni tak, aby i v tomto smeru vyhovoval, 
Nastavime-li napr. / B na 5 pA, rozsirime 
merici rozsah az na p — 1000, coz jiz pine 
vyhovuje. Rozsah potenciometru v pnstroji 
vsak bez uprav nedovoluje nastavit tak maly 
proud /b a proto jsem vyzkou&el nejmensi 
proud, ktery lze nastavit. U mehopristroje to 
bylo asi 9 pA. Nastavuji tedy I B na 10 pA, 
zesilovaci cinitel ctu na puvodni stupnici, 
udaj vsak je treba nasobit dvema. Rozsah 
mereni se tedy zvetsil az na P — 500. To 
v praxi pro vetSinu pripadu jiz zcela vyhovi. 

Muze se stat, ze vlivem toleranci nebude 
mozno nastavit J B na 10 pA, ale napr. pouze 
na 12,5 pA. Pak se vysledny rozsah zmenSi 
na p = 400, takze udaj na stupnici p 2 budeme 
nasobit ctyrmi. Jinak bychom museli celou 
zalezitost reSit zasahem do mericiho pristro- 
je, coz neni vhodne. 

Milan Caha 


Jednoduchy generator obrazovych 
mezlfrekvendnich kmitodtu s rozsahem 
25 ai 43 MHz 

Na obr. 1 je schema jednoducheho'signal- 
niho generatoru pro kmitocty televiznich 
obrazovych zesilova£u s rozsahem, vhodnym 
pro vgechny typy televizoru. Na zapojeni 
neni nic neobvykleho, zajimave je snad 
pouze to, ze jsou pouzity tranzistory KC507, 
pricemz je mozne pouzit i typy KC508‘nebo 
KC509. Oscilator s temito tranzistory pracu- 
je spolehlivS i na kmitoctech vygsich nez 
200 MHz. Jako oscilacni civka je pouzita 
smycka z medeneho dratu o 0-2 mm, deice 
vodice 60 mm a rozpeti smycky 10 mm. 
Generator je napajen napetim 6 V, ackoli 
vybrane tranzistory KC507 kmitaly v tomto 
zapojeni spolehlive i pri napajecim napeti 
3 V. Jako zdroj by tedy bylo mozne pouzit 
i plochou baterii. V popisovanem pristroji je 
pouzivan sit'ovy napajec (neni zakreslen ve 
schematu), ktery je vestaven do pristroje 
a dava napeti 6 V> stabilizovane Zenerovou 
diodou. Aby byl zarucen uspech, je treba pri 
stavbe dodrzet urcita pravidla. PloSne spoje 
musi byt vedeny tak, aby byly co nejkratsi. 


ry f a to terCove nebo poduskove (krome 
elektrolytickeho kondenzatoru Cj). Pouzite 
odpory jsou nejmensiho typu. Ladici kon- 
denzator v popisovanem vzorku me! maxi- 
malni kapacitu 100 pF, cozzpusobovalo mir- 
ny pokles vf napeti v poloze, kdyz byl uza- 
vren. Vhodnejsi se jevi kondenzator s rnaxi- 
malni kapacitou asi 60 pF. Prozhotoveniciv- 
ky L\ je obtizne dat presne instrukce, muze¬ 
me vsak zacit zkouset s civkou navinutou 8 
zavity na 0 10 mm dratem o 0 1,2 mm CuL. 
Mezi zavity ponechame mezeru asi 1 mm. In- 
dukcnost civky pri cejchovani menime stlaco- 
vanim nebo roztahovanim zavitu. Rovno- 
mernejsiho prubehu vf napeti na vystupu (e- 
mitor T 2 ) dosahneme vhodnou zmenou kon- 
denzatoru Cy a C 4 . Pri mereni je treba dbat 
toho, aby pouzity diodovy voltmetr byl v uve- 
denem kmitoctovem rozsahudostatecne line- 
arni. Na zaver pripominame, ze cely pristroj 
musi byt co nejdokonaleji odstinen, aby 
vysokofrekvencni signal vychazel jen vystup- 
nimi svorkami. Nejvhodnejsi je pouzit sou- 
osy konektor. 

Ing. L. Zavada 


Vyuiiti remance u jazydkoyych rel6 

. Pod oznacenim Vacozet nabizi firma Va- 
cuumschmelze Hanau magneticky polotvrdy 
material. Zajimavym prikladem pouziti je 
bistabilni rele, ktere lze ovladat proudovymi 
impulsy a ktere zustava sepnuto ci rozpojeno 
i po dozneni impulsu. 

Vacozet je slitina na bazi Co-Fe-Ni s pra- 
vouhlou hysterezni charakteristikou. Princip 
lze nejlepe vysvetlit na prikladu jazyckovych 
rele, jejichz kontaktni jazycky jsou vyrobeny 
z teto slitiny. 

Proteka-li obema civkami podle obr. 1 
proud ve stejnem smyslu, jsou volne konce- 
kontaktnich jazycku magnetovany v opacne 
polarite, proto se vzajemne pritahnou a se- 
pnou. Remanentni indukce slitiny Vacozet je 
takova, ze i po skonceni proudoveho impulsu 
zustanou kontakty sepnuty. Kdyz vsak civka¬ 
mi protece proud opacneho smyslu, pr islusny 
jazycek se zmagnetuje opacne a protoze 


v tom okamziku jsou ooa jazycky zmagnetor 
vany souhlasne, rozpoji se. Stejnych vysled- 
ku lze dosahnout take nesymetricky uspofa- 
danou civkou. Protoze je k ovladani treba 
velmi malych prikonu, ani neni nutne, aby 
vinutim trvale protekal proud, je toto rele 
v mnoha pripadech praktickeho pouziti velmi 
vyhodne, 

Ing. Milos Vlrych 



(sepnuto) rozpojeno 


Obr . 1. Jazyckove rele 


Korekfcnf predzesilovafc pro NO 440 

Z mnoha duvodu je vyhodne umistit ko- 
rekcni predzesilovac pro magnetodynamic- 
kou prenosku primo do sknne gramofonu. 
Kabel s vystupnim konektorem pak muzeme 
pripojit k libovolnemu zesilovaci s linearnim 
vstupem. 

Pro tento ucel jsem zvolil predzesilovac 
popsany v AR t. 8/1974 na str. 297, ktery lze 
bez potizi vestavet do zakladniho Sasi gramo¬ 
fonu. Protoze odbertohotopredzesilovace je 
velmi maly (asi 4 mA), vyuzil jsem zdroje pro 
napajeni elektronickych obvodu motorku 
i k napajeni predzesilovace. Protoze je 
vsak k jeho napajeni nutne napeti asi 20 V, 
usmernil jsem napeti obou sekci sekundarrii- 
ho vinuti sit’oveho transformatoru. Vzhledem 
k nepatrnemu odberu postacuje jednocestne 
usmerneni s jednoduchou filtraci (obr. 1). 

Predzesilovac je zapusten do krabicky 
zhotovene z cuprextitovych desek. Krabicka 
je prisroubovana k bocniliste gramofonu, jak 
vyplyva z obr. 2. , 

Jaroslav Cabrddek 



Obr. 1. Schema zapojeni zdroje 
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Ing. Ivo Kr£a 

°zj vovc * ni vetsich ci mensich celku s logickymi obvody TTL se neobejdeme bez vhodnych 
pomucek. Krome voltmetru a osciloskopu se velmi casto vyuzivd ruznych typu zkousecek (tzv 
logickych pasti). Popisovana zkousecka do jiste miry nahradijak voltmetr, tak iosciloskop a je 
cennou pomuckou pri ozivovdni i opravach zapojeni s integrovanymi obvody TTL. 


Pfi statickem mefeni IO je tfeba ur£it 
urovne na vstupech a vystupech IO. V rozsa- 
hu 0 az 5 V moh ou nastat v podstate tri stavy 
(z hlediska TTL): 

L = 0 az 0,8 V, 

H = 2 az 5 V, 

MEZ = 0,8 az 2 V. 


MEZ je nezadouci stav (napeti), v clanku 
jej nazyvame mezistavem; 

Rozsah 0,8 az 2 V ve statickem rezimu 
ukazuje na vadny IO nebo neoSetfeny vstup 
(napf. pfi pferuseni spoje na pfedchozi vy- 
stup IO, nebo pfi prflis zatizenem vystupu 
IO). Podobne se ur£i opravnenost L nebo 
H na vystupu [O podle vstupu a funkce 
obvodu. Tak Ize urdit chyby typu „trvala 0“, 
„trvala 1“ a mezistav. * 

V dynamick£m rezimu naopak je casto 
tfeba zjistit, zda vznikl ci nevznikl impuls 
nebo zda nedoSlo k pfechodu z jednoho stavu 
do druheho behem urciteho £asoveho useku. 
Nekdy je tez dobre ovefit, zda byl impuls 
jenom jeden nebo zda jich bylo vice, popfi- 
pade kolik. Je dulezite, aby byly zachyceny 
impulsy delSi nez 20 ns, ktere (jsou-Ii para* 
zitni) mohou negativne ovlivnit Cinnost zkou* 
Seneho obvodu. 

TestoWmf logickych urovni 

Blokove schema zkousecky pro testovani 
logickych urovni je na obr. 1. Protoze se 
jedna o staticky rezim, neni na rychlost 
jednotlivych stupnu kladen zvlaStni poza- / 
davek. 

Jako oddelovaci stupen je pouzit emitoro- 
vy sledoyac, ktery temef nezatezuje mefeny 
obvod (obr. 2). Pro tento udel je vhodny 
napf. tranzistor KC509, *ktery ma velke 
proudove zesileni. Vstupni proud emitoro- 



Obr. I. Blokove schema urovnove zkousec 
ky: OS - oddelovaci stupen; KO - Schmittuv 
klopny obvod; IND - indikacni obvody pro 
L y H; MEZ - vyhodnoceni mezistavu 
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vstupniho proudu OS: 


a - schema , b - ndhradni zapojeni vzhledem 
ke vstupu 


veho sledovace je pfi U x = 2,4 V 
a /? 2 ie— 300: 

/ ^ + J}. u * ~ u *£ _ 2,4 - 0,7 _ 

Rh :iE 560 • 300" 

= 10 ||A 

Vstupni proud pfi H je tedy men§i nez proua 
odpovidajici jednomu vstupu obvodu fady 
MH74. 

Vyhodnoceni jednotlivych urovni zajiSfuji 
Schmittovy klopne obvody (KO) v beznem 
zapojeni [1]. Abychom dosahli pfeklopeni 
KOi (obr. 1) pfi napeti U\ = 0,8 az 0,9 V na 
vstupu emitoroveho sledovace, musime pou¬ 
zit germaniovy tranzistor. Udaje jednotli¬ 
vych napeti pro pfeklopeni K0 2 jsou na 
obr. 3. KO i jsem navrhl tak, ze se preklapi pfi 
vstupnim napeti U x == 2 V. Je-li U\> 2 V,je 
indikovan signal H = 1, pro U\ < 2 V je 
signal H = 0. a 



Obr. 3. Napeti na OS a K0 2 (pro odvozeni 
prekldpeciho napeti) 


Indikovat je mozno bud zarovkou (napf. 
6 V/50 mA) nebo luminiscencni diodou 
(napf. LQ100). Pfiklad moznych variant je 
na obr. 4. 



Obr. 4. Indikace logickych stavu: a - tranzis- 
torem a zarovkou; b - tranzistorem a luminis¬ 
cencni diodou (odpor R } podle pouzite lumi¬ 
niscencni diody , odpor R 2 podle h 2lE T 2 ): c - 
vykonovym hradlem a zarovkou (meziprivod 
+$ V a zdrovku Ize zaradit diodu , aby se 
zmensily proudove ndrazy do IO); d - hrad¬ 
lem s luminiscencni diodou (odpor R podle 
diody) 



Testovdni v dynamick6m reilmu 

Hlavnim ukolem casti zkousedky, pracuji- 
ci v dynamickem rezimu, je zaznamenat 
pfichod impulsu, popf. pocet detekovanych- 
impulsfi. Je-li na vstupu zkou£e£ky k dispozi- 
ci nekolik vstupu vytvafejicich soudin, je 
mozno zjistit, zda nastal b6hem zkouSeni 
obvodu hledany stav : 

Pro praci s obvody'TTL je tfeba zazname¬ 
nat impulsy o Sifce vetSi nebo rovne 20. ns 
(minimalni sifka hodinovych impulsu JK KO 
typu MH7472). V n£kterych pripadech vsak 
muze i impuls (napf. parazitni) o Sifce 15 az 
20 ns pfeklopit klopny obvod a vyvolat tak 
nezadouci stav! Je vhodne, aby krome zazna- 
menani impulsu reagovala zkou£e£ka t^z na 
•skokove zmeny logicke urovne s moznosti 
vyberu reakce na sestupnou (HL) nebo na 
vzestupnou (LH) hranu. Blokove schema 
teto casti zkou§e£ky je na obr. 5. 



Obr . 5. Blokove schema citacove casti zkou¬ 
secky 


Obvod NAND tvori soucin vstupnich sig- 
nalu. Aby mohl zpracovat co nejkratsi impul¬ 
sy, je zapojen podle obr. 6. Pro nejkratSi 
impulsy je ur£en vstup oznaceny 1 . Ostatni 
vstupy jsou rezervovany pro pfipadne dal§i 
podminky (nejsou-li napf. naroky na rychlost 
tak velike). Vstupy jsou chraneny diodami 
proti kratkodobym nap^fovym spickam. 
MKO prodluziije (popf. zkracuje) impulsy 
asi na 60 ns, coz je dostatecnS dlouha doba, 
aby byl impuls zaznamenan dita^em 
(MH7493). Pomoci pfepinace a invertoru 
(INV) Ize volit £itani bud pri zmene HL nebo 
LH. Cita^ se nuluje tladtkem. Obsah citaCe 
je zobrazen stejnym zpusobem jako na 
obr. 4. 



Obr . 6. Vstupni obvod NAND 
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Zapojeni zkoudeCky 

Na obr. 7 je celkove zapojeni zkouse£ky, 
odpovidajici predeSlemu popisu a blokove- 
mu schematu na obr. 1 a 5. Vstup 1 je hlavni 
vstup zkou£e£ky, trvale spojeny s bodcem, 
kterym se „ohmatavaji“ JO. Vstupy 2, 3, 4 
jsou pomocne, stejne jako vstup 5. Impuls 
(negovany), zavedeny na vstup 5, je v hradle 
(1/4 MH7400) secten s impulsem z MKO. 
Vstup 6 je vstupem do staticke casti zkou- 
secky. Pfi konstrukci je vhodne umoznit 
vnejsi propojeni tohoto vstupu na vstup 1 
a tak umoznit sledovani jak dynamickych, tak 
statickych stavu obvodu TIL. J edinym vystu- 
pem ( krome indikace) je signal MHZ. Pokud 
MEZ = 0, neni n a vstupu 6 ani H ani L. 
Propojenim MEZ na vstup 1 (nebo 2az 3) pri 
soucasnem rozpojeni vstupu 1 a 6 je mozno 
zachytit na 6'tad pfechod z L nebo H na 
vstupu 6 do mezistavu a zpet. Sifka takoveho 
impulsu musi vsak byt dostatecne- velka. 
Minimalnf sifka impulsu je do znacne miry 
zavisld na pouzitych tranzistorech. 

U realizovaneho zapojeni staticke zkou- 
secky jsem namefil £asove udaje, ktere jsou 
shrnuty v tabulce 1. V mefene zkousedce 
jsem pouzil namisto GS507 (T 3 ) tranzistor 
156NU70. Z technickych duvodfi jsem ne- 
meril odezvu na impulsni pfechod z H do 
mezistavu; dostatecnou predstavu nam v$ak 
dava odezva na pfechod HL. 

Vysledky mereni dynamicke casti realizo- 
vane zkouSecky jsou shrnuty v tabulce 2. 
Vzhledem k tomu, ze zkousedka je urcena 
pfevazne ke zjiSt’ovani neperiodickych im¬ 
pulsu, neni nikterak na zavadu snizeny mezni 
kmito£et impulsu (na vstupech 1 a z 4). 


Pouiiti zkou$e6ky 


- pferuseni vedeni mezi vystupem jedno- 
ho JO a vstupem dalSiho JO (na vystupu 1 JO 
bude logicka uroven, na vstupu dalSiho JO 
nebude logicka uroven), 

- pretizeni vystupu 70, jestlize vystup 
z 70 bude mimo logickou uroven. 

Pomoci dynamicke £asti zkousecky muze- 
me zjistit, zda a kolik impulsu vzniklo na 
pfislusnem JO napfiklad behem jednoho 
pracovniho cyklu zarizeni. Vyuzitim dalSich 
vstupfi (2, J, 4) lze zjistit pocet impulsfi, 
danych po dmink ami 1.2.3.4 = H. 

Vystup MEZ ze staticke casti zkousecky 
' umoznuje dal§i mereni. Na v stup 6 pfivede- 
me testovany signal, vystup 7(MEZ)pfipoji- 
me na vstup 5. Dostatedne dlouhy pfechod 
(viz tabulka 1) z L nebo H do mezistavu se 
projevi jako negovany puls na vystupu 7 


Tab. /. 


Vstupm 

impulsy 

Vystup 

min 

(Sirka) 

^rnin 

(periods) 

U 

h 

1) LHL 

log. 1 

50 ns 

400 ns 

80 ns 



log. 0 

20 ns 

900 ns 

250 ns 

- 

2) HLH 

log. t 1 

0,95 its 

1 us 

1 us 

50 ns 


log. 0 

4 its 

7 us 


20 ns 

3) LML 

log. 0 

100 ns 

5 us 




TVar ntupn/ch a vyitupnfch ImpultQ: 



a zpusobi zvetSeni obsahu ditade o 1. Tak je 
mozno zjistit nektere „$tudene“ spoje, krat- 
kodobe vypadky napajecich napeti (zkousec- 
ka musi byt v tomto pfipade pfipojena na jiny 
zdroj napeti nez testovany obvod) a hazardy 
vznikle rusenim nebo jinym zpusobem. 


. Pozndmka ke konstrukci zkou&e&ky 

Pri konstrukci zkousecky se mi osvedcilo 
pfipojit vstup 1 (obr. 7) na vymenny hrot, 
ktery umoznuje rychle mefeni obvodfi TTL 
jak ze strany soucastek (Spidaty hrot), tak ze 
strany spoju (vyduty hrot - obr. 8); Vgechny 
vstupy a vystupy (1 az 7) je vhodne vyvest na 
miniaturni zdirky. Tim se umozni pfehledne 
pfipojeni na jednotlive vstupy. Nej£asteji 
vysta£ime s propojenymi vstupy fad; pri 
tomto zapojeni se indikuji jednak zachycene 


Vstup 

Vstupni 

impulsy 

Poloha 

pfepmafie 

T min 

[ns] + 

f"mi n 

,[ns] + 

1 

LHL 

f(LH) 

20 (25) 

200 (250) 

2(HL) 

200 


HLH 

H LH) 

200 



2(HL) 

20 (25) 

200 (250) 

5 

HLH 

- 

50 + + 

100 + + 


+ Udaje \ zavorce utati pro U cc = 4,75 V. ostatnr 
hodnoty pro U cc = 5,0V ^ 

+ + Viz dynamicke parametry 10 typu MH7493, [2]. 


Tror vitupnlch impulsO 


Zkouseckou lze zjistit logicke urovne jed- 
notlivych vstupu a vystupu 70. Krome poru- 
chy „trvale 0“ a „trvale 1“ je mozno zjistit 
dalSi chyby, napr.: 


vstup 

l) 

vytiup 
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vystup 


u - 




o' 

V 




Obr. 8. Spicka „vyduteho “ hrotu. Material: 
l - mosaz, med; 2 - izolant (PVC) 

impulsy, jednak logicke urovne signalu pri- 
pojeneho na zkusebni hrot. Podobne je 
mozno spoiit vystup 7 se vstupem 5 (vyuziti 
vystupu MHZ). 

Rozmisteni jednotlivych obvodu zkouSec- 
ky neni kriticke; vyhodne je umistit vstupni 
obvody a hradlo MH7420 co nejblize vstup- 
nimzdirkam 1,2,3, 4. Vhodny prepinac (Pr) 
je napriklad ze stavebnice ISOSTAT, ktery 
Ize zapajet do desky s ploSnymi spoji. Jako 
tlacitko ( Tf) je nejvhodnejsi mikrospinac. 

Kondenzator C 2 doporuCuji umistit co 
nejblize napajecimu privodu; nepouzijeme-li 
tantalovy kondenzator, je vhodne jej pre- 
mostit keramickym kondenzatorem skapaci- v 
tou alespon 10 nF. Kondenzator C 3 by mel 
byt v blfzkosti vstupnich obvodu a MKO. 
Tranzistory KC509. a KC508 Ize nahradit 
i jinymi kremikovymi tranzistory n'-p-n, 
napr. typu KSY, tranzistor GS507 jinym 
typem germanioveho tranzistoru n-p-n. Pod- 
le pouzitych polovodicovych soucastek se 
meni dynamicke vlastnosti zkousecky. 


ZSvSr 

V clanku byla popsana zkousecka, ktera 
krome obvyklych funkci, jako je indikace 
urovnLH a L a indikace impulsu, ma dalsi 
funkce: citac pulsu (max. 15 impulsu je 
mozno odliSit), dale umoznuje zachytit a citat 
prechody z logicke urovne do urovne 0.8 az 
2 V. 

Uvedenou zkousecku logickych obvodu 
Ize vsestranne pouzivat pri testovani logic¬ 
kych IO. Zkracuje dobu potrebnou k naleze- 
ni vadnych IO, snadno se s ni ovefi spravna 
Cinnost obvodu. 
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Ovdreno v redakci AR 

Pomalu konCi druhy rok, v nemz nalezate 
na strankach AR navody opatfene razitkem 
,,Overeno v redakci“. Vsechna dosud overo- 
vana zapojeni mela charakter linearnich 
nebo spinacich obvodu. Proto jsme se roz- 
hodli realizovat jednu konstrukci z oblasti 
cislicove techniky, popr. z aplikace cislico- 
vych IO. 

Pristroj vyrobeny v redakci (viz obr. na 
•titulni strane) neni pfesnou kopii autorova 
vyrobku, uz take proto, ze autor nepopisuje 
mechanickou stavbu. Nase zkousecka byla 
vestavena do skfinky slepene z organickeho 
skla (horni a dolni delni deska) a z novoduru 
a potazena tapetou. Skrinka je dlouha 19 cm 
a vysoka 6,5 cm. Na spodni celni desticce je 
umisteno deset izolovanych zdifek (zleva 
doprava), vstupy dynamicke casti 1 az 
5 ; zaporny pol napajeciho napeti, vstup 
staticke casti 6 , vystup ,,X“, na nemz je 
napeti log. 0 pri mezistavu; zaporny a kladny 
pol napajeciho napeti. Jednotlive skupiny 
zdifek se lisi barvou. Na horni celni desticce 
jsou pak umisteny barevne kryty zarovek 


dynamicke casti (modre, oznaceny „D“, 
,,C i£ , „B“, ^A^) a staticke casti (£ervena, 
„1“; bila, „X“; zelena, „0“), dale tlacitkove 
prepinace. Napisy a znaky jsou zhotoveny 
obtisky Propisot na papire, vlozenem za 
desky z organickeho skla. 

Soucastky zakladniho zapojeni byly umis¬ 
teny na desce s plosnymi spoji (obr. 9). 
Vsechny vyvody jsou na obvodu desky; pro 
pomernou spletitost spoju je zaporny pol 
zdroje vyveden na tfech mistech,’ktera jsou 
propojena dratem. U citace MH7493 je 
treba ohnout nezapojeny vyvod c. 13, proto- 
ze deska pro nej nema otvor. Diody GAZ51 
jsou umisteny (pro svou velikost) nalezato 
nad ostatni male soucastky. 

Stavba zkousecky necini zadne potize. 
Vsechny pouzite soucastky byly zmereny 
pouze orientacne (predevsim odpory). Pri¬ 
stroj pracoval na prvni zapojeni. Ani klopne 
obvody neni vzhledem k jejich zapojeni treba 
nikterak serizovat. 

Vetsina zajemcu o stavbu pravdepodobne 
bude mit problemy s optickou indikaci stavu 
zkousecky. V puvodni konstrukci byly pouzi- 
ty zarovky 6 V/50 mA, legendarni svou na- 
prostou nedostupnosti v maloobchodni siti. 
Z tohoto duvodu jsme i my museli hledat jine 
reseni. Jsou v zasade dve snadno dostupne 
nahrady: 

1. Pokud by byl soucasti zkousecky vlastni 
zdroj, je mozno ho navrhnout tak, aby 
dodaval mimo napeti 5 V i 12 V a pouzit 
zarovky 12 V/50 mA pro vlacky Piko. 

2. Pokud bude zkousecka napajena z ex- 
terniho zdroje, bude asi vyhodnejsi pouzit 
bezne dostupne zarovky s proudem vetsim 
nez 50 mA a ovladat je tranzistory. 

V nasem pripade jsme se rozhodli. pro 
druhou variantu. K vyvodum e, 7, f, g , h , 
i, j zakladni desky s plosnymi spoji je pripoje- 
na druha deska (jeji usporadani neuvadime) 
s pomocnym obvodem, jehoz zapojeni je na 
obr. 10. Zarovky 3,5 V/0,2 A jsou spinany 
vyprodejnimi tranzistory GC500. Zbyva- 
jicich 1,5 V je srazeno na odporech 
8,2 kQ/0,5 W. Protoze ze zarovek staticke 
casti zkouSedky sviti vzdy prave jedna, vysta- 
cime zde s jednim spolecnym odporem. 
Odpory v bazich tranzistoru je nutno vyzkou- 
set u kazdeho zvlast’; v nasem pripade mely 
pri zesileni tranzistoru asi 30 az 50 odpor 
nekolik set ohmu. Protoze proud bazemi 
tranzistoru je radu jednotek miliamper, Ize 
vykonova hradla 7440 nahradit jednim IO 
7404,"popr. dvema 7400. 

Zaverem Ize rici, ze podobna zkousecka je 
velice vyhodna pri praci s logickymi IO a na 
zaklade mereni i praktickych zkusenosti je 



secky 



Obr. 10. Zapojeni indikacnich zarovek 
u overovaneho vzorku 


muzeme vsem zajemcum o stavbu pine dopo- 
rucit. Je ovsem nutno poznamenat, ze tato 
zkougeCka se nam pro bezne prace jevi jako 
ponekud prepychova (sedm logickych IO, tri, 
popr. deset tranzistoru). VetSina zajemcu 
vystaci pouze se statickou casti. PocSet aktiv- 
nich soucastek (krome diod) se pakredukuje 
na tri tranzistory, jeden IO 7400 a dva JO 
7440, popr. sest tranzistoru a dva IO 7440. 


Novy prijimac kufnkoveho provedeni fir- 
my ITT Schaub Lorenz je vybaven stereo- 
fonnim dekoderem, ktery umoznuje poslech 
stereofonnich poradu bud na sluchatka, nebo 
pres pripojeny stereofonni zesilovac. Stereo- 
fonni signal je opticky indikovan. Pro mono- 
fonni reprodukci je pristroj vybaven konco- 
vym stupnem o vykonu 4 W a reprodukto- 
rem 15 x 10 cm. Prijimac ma ctyri vlnove 
rozsahy VKV, DV, SV a KV. Kratkovlnny 
rozsah je zuzen na pasmo 30,6 az 51,7 m. 
Pristroj Ize napajet bud ze site nebo ze sesti 
monoclanku. Rozmery prijimace jsou 
30,5 x 24 x 8 cm a jeho hmotnost i s bate- 
riemi'2,2 kg. 

-Lx- 


Libujete si v poslechu rozhlasoveho priji¬ 
mace pod vodou? Pak je pro Vas nesporne 
urcen vyrobek firmy Sony s typovym oznace- 
nim ICF-6000 L. Jeho skrinka je vodotesna 
a jeji hrany jsou opatreny pryzovymi pasy. 
Ovladaci prvky jsou rovnez utesneny a opa- 
treny ochrannymi pryzovymi nastavci. Mem- 
brana reproduktoru je z materialu odpuzuji- 
ciho vlhkost. Pristroj ma Ctyri vlnove rozsahy 
VKV, KV, SV a DV, pro VKV a KV slouzi 
teleskopicka antena, pro ostatni vlnove roz¬ 
sahy antena feritova. K napajeni slouzi tri 
monoclanky. 

- Lx - 
t 

Firma Weller nabizi novou pajecku s ve- 
stavenym akumulatorem. Je velmi vyhodna 
pro opravare, pracujici externe, nebof s ni Ize 
pracovat rychle a bez nutnosti zajist’ovat 
sitove napajeni. Hrot pajecky ma teplotu asi 
375° a niklokadmiovy akumulator umoznuje 
asi 350 pajeni na jedno nabiti. Prikon teliska 
je 15 W, cas potrebny k dosazeni pracovni 
teploty je 6 sekund. K pajecce je dodavan 
nabijec; doba potrebna k plnemu nabiti 
akumulatoru je 10 hodin. 

-Lx - 
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OsciiOskOp 

Jaroslav Novotny 


Osciloskop je jednim z nejdulezitejsich pristroju v dilne kazdeho radioamatera. Je-li vybaven 
dalsimi doplhky (elektronickym prepinacem, kalibratorem, popf. rozmitacem), Ize jej pouzit 
pro timer vsechna bezha mirenu Popisovany osciloskop splhuje vsechny obvykle pozadavky 
krome jednordzoveho spousteni casove zdkladny. 


Technics udaje 

Zesilovac pro vertikdlni vychylovani (Y), 

Vstupni impedance: l MQ/30 pF. 

Citlivost: _ 10 mV /1 cm. 

Kmitoctova charakte- 

ristika: 0 az 3 MHz (- 3 dB). 

Vstupni delic (kom- 

penzovany): 1:1 az 1:3000. 


Zesilovac pro horizontdlni vychyiovdni 

Vstupni odpor: 100 k Q. 

Citlivost: 1 00 mV /1 cm, 

Kmitoctova charakte - 
ristika: 10 Hz az 0,5 MHz 

(- 3 dB). 

Regulace zesileni: plynula. 


Casovd zdkladna. 

Volne bezici s vnitrni nebo vnejsi syn- 
chronizaci. 



Popis jednotllvych 5dbstf zapojem 

Vertikdlni zesilovac (obr. I). 

Na vstupu zesilovace je zapojen delic 
s delicim pomerem 1:3:10 atd. Delic je 
kmitoctove kompenzovan kapacitami Q? az 
C 70 . Vstupni odpor je s ohledem na citlivost 
k rusivym napetim volen 1 MQ ve vsech 
polohach prepina^e. Vsechny stupne zesilo- 
va£e jsou stejnosmern£ vazany a krome 
tranzistoru Tig na prvnim stupni je zesilovac 
resen jako diferencialni. Polem rizeny tran- 
zistor pouzity v prvem stupni umoznuje 
dosahnout velkeho vstupniho odporu, ktery 
je diky male vstupni kapacitd zachovan i na 
vysokych Jcmitodtech; krome toho ziskame 
vyhodu nulovdho potencialu na vstupni zdir- 
ce. Diody D 22 , D 23 s odporem R 9l chrani 
tranzistor KF521. V kolektorovych obvo- 
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L Schema zapojeni a deska s plosnymi 
spoji K53 vertikdlniho zesilovace 


dech druheho stupne osazeneho tranzistory 
Ti 9 , T 20 je zapojen potenciometr P l2 pro 
vertikalni posuv obrazu, Kondenzator C 73 
zmensuje zapornou zpetnou vazbu na vyso¬ 
kych kmitoctech, cimz vyrovnava pokles 
zesileni. Diody A 4 , D 25 s kondenzatorem C 74 
tvori zdroj referencniho napeti pro bazi 
tranzistoru T 2 q. Tranzistory T 2 i a T 22 pracuji 
jako oddelovaci stupen a z jejich emitoro- 
vych odporu je napajen koncovy zesilova£ 
osazeny tranzistory T 23 , T 24 . Kondenzator Qs 
v obvodu zaporne zpetne vazby ma stejnou 
funkci jako C 73 * Potenciometrem P n lze 
plynule m£nit celkove zesileni v rozsahu 
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Obr. 2. Schema zapojeni horizontalniho ze- 
silovace a deska s plosnymi spoji K54, 
spoledna pro horizontalni zesilovac a casovou 
zakladnu 


spou&tini pFepmace 


pfiblizne 1:2. Cast mereneho signalu se 
odebira z rozddlendho emitoroveho odporu 
tranzistoru T 2 \ pro vnitrni synchronizaci da- 
sove zakladny. Tranzistory T 23 , T 2i se za 
provozu zahfivaji a musi byt opatreny chladi- 
di. Protoze je cela konstrukce pomeme stes- 
nand, bylo nutno opatrit vstupni tranzistor 
T|g stinicim krytem. Pro privody potencio- 
metru P 12 je pouzit dvouzilovy stindny kabel, 
pfidemz stineni tvori pfivod kladneho napeti 
k bdici. Stinenym vodidem je veden i pnvod 
vnitrni synchronizace. Odpor J? 75 a konden- 
zitor C 7 i jsou pripSjeny pfimo na pfepinad 
Pr 2 (nejsou tedy na desce s ploSnymi spoji). 
Potenciometr P !3 mdl byt puvodne umisten 
na' delnim panelu. Proto neni umisten na 
desce s ploSnymi spoji, ale na uhelniku 
pfipevnenem na §asi. 

Horizontalni zesilovac (obr. 2). 

Na jeho vstupu je emitorovy sledovad 
v Darlingtonovd zapojeni; je pouzit proto, ze 
vystupni odpor generatoru dasovd zakladny 
je (zvlaSte pfi vysokych kmitodtech) znadny. 
Koncovy zesilovad je osazen tranzistory T l0 
a T n . O kondenzatoru C 35 plati totez jako 
o kondenzatorech C 73 a C 7 $ ve vertikalnim 
zesilovadi. Napajeci napdti koncovych tran- 
zistorfi je pomerne vysokd proto, abychom 
dosahli dostatedndho rozkmitu paprsku pri 
pouziti nesymetrickd obrazovky 7QR20. 
Tato obrazovka nedovoluje pins vyuzit dife- 
rencialniho zapojeni koncoveho stupnd tak, 
jako je tomu u vertik£lniho zesilovade. Kon- 
cove tranzistory je nutno opatrit chladidi. 
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Casova zakladna (obr. 3). 

Tranzistory T i2 , T u tvori astabilni multi¬ 
vibrator, ktery je pouzit k nabijeni konden¬ 
zatoru zvoleneho prepinadem Pf } . Konden- 
zator se vybiji pfes tranzistor r,„ ktery 
udrzuje vybijeci proud konstantni. Toto za¬ 
pojeni se vyznaduje velmi dobrou linearitou 
pily ai do nejvySgich kmitodtfi. K jemndmu 
(plynulemu) Kzeni kmitodtu slouzi potencio¬ 
metr Tranzistor T, ? tvori oddelova- 
ci stupen, pfes nejz jsou do obvodu emi- 
toru Tu zavadeny synchronizacni impul- 
sy, a to bud z bezce potenciometru P 8 (vnitrni 
synchronizace) nebo pfes odpor R& (vndjSi 
synchronizace). Pouiivame-li vnejsi syn¬ 
chronizaci, musime nastavit bdzec potencio¬ 
metru P g k uzemndndmu konci odporove 
drahy. Zkolektoru T u jsouodebiranyimpul- 
sy pro zhaSeni zpetnych ^bdhfi. V jedenacte 
poloze pfepinade Pfi je na vstup horizontal- 
niho zesilovade pfipojen bdzec potenciomet¬ 
ru P 4 a zesilovad lze pouzivat samostatnd pro 
mefeni bez dasove zakladny. Pri provozu se 
v§ak ukazalo, ze dasovd zdkladna kmita i pfi 
odpojeni kondenzatoru, a to na velmi vyso- 
kem kmitodtu; tento signal se indukuje do 
obvodfi horizontalniho zesilovade a zpusobu- 
je rozSireni stopy na stinitku. Proto byl 
dodatedne mezi vyvod 11 pfepinade a zem 
zapojen kondenzator 2pF, ktery zaruduje, ze 
casova zakladna bude kmitat na nizkem 
kmitodtu, ktery se naindukuje do obvodu 


horizontalniho zesilovade. Tento kondenza¬ 
tor proto neni umistdn na desce s plo§nymi 
spoji (je na schemata oznaden darkovane). 

Obvody obrazovky (obr. 4). 

Obvody obrazovky jsou zapojeny klasic- 
kym zpusobem a nevyzaduji podrobny popis. 
Potenciometrem P l0 ridime jas, potencio- 
metrem P n ostrost stopy. Za zminku stoji 
pouze obvod s tranzistory Ti 6 , Ti 7 . Tdmito 


tranzistory je osazen zesilovad zhaSecich 
impulsu. Trimrem P 9 je pracovni bod r 16 
nastaven tak, aby zesilovad pracoval jako 
jednostranny omezovad signalu; tranzistor 
pfenaSi pouze kladnd impulsy (je tdmef 
uzavfen). Tyto impulsy se v opadnd polaritd 
odebiraji (po zesfleni) z kolektoru T 17 a pfes 
C 55 se pfivaddji na mfizku obrazovky; zhaseji 
stopu paprsku v dobe zpdtndho bdhu. Neni-li 
pracovni bod tranzistoru T 16 spr^vnd nasta- 



Obr. 3. Schema zapojeni casove zakladny 
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Obr. 5. Schema zapojeni a deska s ploSnymi 
spoji K56 napdjeci cdsti 


ven, mfize se zmenSovat jas pfi kladnych 
pftlvln£ch sledovaneho signalu; je to zpuso- 
beno zesilenym synchronizadnim napetim, 
kter6 se objevi na kolektoru tranzistoru T H , 
z nehoz odebirame zh£Seci impulsy. Pouzita 
Basova zakladna ma velmi rychly zpStny b£h, 
ktery se i bez zhdSeciho obvodu neprojevuje 
prfliS ruSivfc. Odpor R 74 je prip£jen pnmo 
k objimce obrazovky (nem umistSn na desce 
s plosnymi spoji). i 

Napdjeci dost (obr. 5). 

Aby byl splnfcn pozadavek mal6ho zvlnSni 
vSech napajecich napeti, je zapojeni napajeci 
dasti pon&kud slozitejSi; jeho funkce je vSak 
na prvni pohled jasnd ze schematu. Zapojeni 
diody D I0 v s6rii se stabilizatorem 14TA31 je 
nouzovg feSeni; nem£l jsem stabilizaCni vy- 
bojku pro napeti 90 V. Kdo ji ma k dispozici, 
mdie tuto diodu vynechat a na jeji misto 
zapaji dratovou spojku. 

Na desce s ploSnymi spoji je jedna dratova 
spojka (v obr. 4a je vyznaiena d&rkovanfe). 
Transformator je navrzen se sycenim pfibliz- 
n£ 0,7 T, aby se zmenSilo rozptylov^ pole. 
Odpory R 2i R 3 , R, jsou umisteny na zadni 
stranfi desky, aby byly 16pe chlazeny. Dioda 
Dio je opatrena chladicim krid61kem. 

Elektronicky prepinac (obr. 6). 

Vlastni prepinad tvori diodova hradla slo- 
zenS z diod D )3 az D 18 . Na obou vstupech jsou 
pro dosaieni v£t§iho vstupniho odporu pou* 
2ity emitorovd sledovade osazen^ tranzistory 
T\ a r 2 . Zesileni v jednotlivych kan£lech je 
rizeno potenciometry P x a P 3 , Vzajemny 
posuv obou stop se Hdi potenciometrem P 2 , 
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otevfen a T$ uzavfen. Pfivedemm zapomeho Obr. 6. Schema zapojeni a deska s plosnymi 


impulsu se obvod pfeklopi do druhe polohy, 
tj. T 6 se uzavre a T s otevfe. Zapornym 
impulsem konstantni amplitudy vzniklem na 
kolektoru T$ se pfeklopi bistabilni multivi¬ 
brator do druhe polohy, ve kterfi setrva do 
pfichodu dalSiho impulsu, to znamena do 
dalsiho zpetneho behu paprsku. Takto uspo- 
fadany pfepinafi ma ve srovnani s prepinaci 
ovladanymi astabilnim multivibratorem vy- 
hodu ve spolehlive synchronizaci, jelikoz 
fiasova zakladna neni strhavana pfepinacim 
kmitofitem jako u volne beziciho prepinafie. 
Oddfileni obou sledovanych prubehu je vel- 
mi kvalitni, jelikoz v ceste signalu, ktery neni 
prave zobrazovan, jsou vzdy dv^ opadne 
polovane diody. Cely prepina^ je konstru- 
ovan jako vysuvny dil a v pristroji je pro nej 
upraven oddeleny prostor. 


Konstrukce pHstroje 

Kostru pfistroje tvofi ram zhotoveny 
z uhelniku, ohnutych z oceloveho plechu 
o tlouSt'ce 1 mm, na ktere je vpredu upevnen 
nosny panel. Cela konstrukce je pomeme 
stisnena, proto musi byt obrazovka i sifovy 
transformator umisteny ve stinicich krytech. 
Kryt obrazovky je ve valcove cdsti dvojity se 
vzduchovou mezerou (tlousfka steny je min. 
2x2 mm). Kryt transformatoru je z ocelo¬ 
veho plechu o tlouSt’ce 1,5 mm. Oba zesilova- 


spoji K57 elektronickeho prepinace 



Obr . 7. Celni panel osciloskopu 



Obr. 8. Rozmisteni jednotlivych dilu pHstro¬ 
je: 1 - sasi y 2 - potenciometr pro rizeni jasu 
(Pjoh 3 - stinici prepazka, 4 - horizontdlni 
zesilovac a casovd zakladna, 5 - transformd- 
tor, 6-napajecicdst, 7-celnipanel, 8-nosny 
panel, 9 - potenciometr pro rizeni ostrosti 
(P n ), 10- obvody obrazovky, 11 - vertikdlni 
zesilovac, 12 - obrazovka, 11 - vertikdlni 
zesilovac, 12 - obrazovka 




Obr . 10. Uprava kontaktu pwzasuvku 


fie jsou umisteny soumfirne (vzhledem k po- 
delnfi ose pfistroje) a jsou vzajemnfi oddfile- 
ny stinici pfepazkou. V zadni fiasti (kolmo na 
podelnou osu) je na sifovem transformatoru 
upevnena deska napajeciho dilu. V horni 
fiasti nad obrazovkou je upevnena deska 
s obvody obrazovky. Ve spodni fiasti pod 
obema zesilovafii (oddelen stinici pfepazkou) 
je prostor pro zasunuti vymennych dilu. 
Kryci fielni panel (obr. 7) zhotoveny z hlini- 
koveho plechu o tlou§t’ce 2 mm je pro lepSi 
vzhled eloxovan, opatf en ndpisy ze samolepi- 
cich znakfi PROPISOT a pfestfikan bezbar- 
vym lakem na fotografie PRAGOSORB. 
Tato uprava dava pfistroji temef profesional- 
ni vzhled. Rozmisteni jednotlivych dilu pfi¬ 
stroje je schematicky naznafieno na (obr. 8). 
Zasuvka pro vymennfi dily je zhotovena ze 
dvou fiasti (obr. 9a, b) navzajem snyto- 
vanych, mezi nimiz jsou sevfeny kontakty, 
zhotovene z upravenych per telefonniho rele 
(obr. 10). Druhy dil zasuvky tvofi deska 
s ploSnymi spoji, na jejxz jedne strane jsou 
vytvofeny dotykove plochy, ktere jsou pro 
zajiSteni minimalniho pfechodoveho odporu 
postfibfeny. Takto zhotovena zasuvka ma na 
rozdil od zasuvek typu WK 462 vyhodu 
men§i sily, potfebne k zasunuti; krome toho 
neni nutno pro kazdy dalsi vymfinny dil 
kupovat novou zasuvku, z niz bychom pouzili 
pouze polovinu. Chladifi koncovych tranzis- 
toru vertikdlniho zesilovafie je na obr. 11. 
Pfedstavu o konstrukci Ize ziskat z fotografii 
hotoveho pfistroje na (obr. 12 az 15). 
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Obr. 11. Chladic koncovych tranzistoru ver- 
tikdlniho zesilovade 

Uvedenf do provozu 

Nejprve je tfeba uvest do provozu napaje- 
ci dil, ktery.pouiijeme pfi ozivovani ostatnich 
Casti. Pak nastavime obvody obrazovky, pfi- 
demz napajeni zesilovace zhasecich impulsu 
zatim nezapojujeme, Pri tomto kroku mame 
vSechny vychylovaci desticky obrazovky na- 
vzajem propojeny a spojeny s druhou ano- 
dou. Po rozsviceni obrazovky a zaostfeni 
bodu se pfesveddime, je-li stineni dostatedne 
udinne. Pri nedostatecnem stineni obrazovky 
je vlivem rozptylovdho pole transformatoru 
bod roztazen bucf ve svislem nebo ve vodo- 
rovnem smdru. Tyto zkouSky neprovadirtie 
zbytedne dlouho, abychom neposkodili citli- 
vou vrstvu stim'tka. 

Je-li vse v poradku, pripojime desku hori- 
zontalniho zesilovade a dasove zakladny, jejiz 
vystuppfipojime na destidku D3 obrazovky, 
kterou odpojime od druhe anody (desticky 
D1 a D2 zustavaji pfipojeny na druhou 
anodu, odpor K 74 je zapojen).-Po zapnuti 
pristroje se musi bod na obrazovce rozsifit ve 
vodorovnou usedku, jejiz ddlka ma byt pri- 
blizne stejna ve vsech polohach pfepinade 
Pf^ Trimrem P s nastavime pracovni bod 
zesilovade tak, aby na kolektorech konco¬ 
vych tranzistoru bylo shodnd napeti, rovne 
pfiblizne polovine napajeciho napeti, tj. 
75 V. Bdzec trimru P 7 je nastaven na stred 
odporove drahy. V poloze 11 pfepinade Pf\ 
ovefime dinnost horizontalniho zesilovade 
a jeho kmitodtovou charakteristiku v oblasti 
vysokych kmitodtu upravime zmenou kapa- 
city C 35 . Pak pfipojime desku vertikalniho 
zesilovade a zapojime obvod vnitfni synchro- 
nizace. Trimr R n nastavime tak, aby pfi 
poloze bdfcce potenciometru Pn pribliSnd 
uprostred odporovd drahy byla stopa ve 
stredu stinitka. Celkovd zesileni nastavime 
trimrem P i3 . Zkontrolujeme kmitodtovou 
charakteristiku, popr. ji upravime zmdnou 
kondenzatoru C 73 a C 75 (tuto-kontrolu je 
nutno provaddt na zakladnim rozsahu, tj. 
10 mV/cm). Zmenou kapacit Q 7 az Q 3 
vykompenzujeme vstupni delice a zaroven se 
presvdddime, zed souhlasi ddliri pomer ve 
vSech polohach pfepinade Pf 2 (pozadovane 
odpory byly ziskany dobrouSenim beznych 
pulwattovych odporfi). Potom jiz muzeme 
ovdrit dinnost celeho pristroje pfipojenim 
nejakdho stfidavdho signalu na vstupni svor- 
ky. Zobrazeny prfibeh nesmi byt u jedne 
strany „zhu§ten‘\ cot by sveddilo o nelineari- 
td piloviteho napdti dasovdzakladny; pripad- 
nou chybu odstanime zmdnou polohy bdzce 
trimru P 7 . Nakonec pripojime zhaSeci obvod, 
pfidemz jeho pracovni bod nastavime tri¬ 
mrem P 9 tak, aby potladeni zpetnych bdhfl 
bylo dostatedne udinne, ale nebyl ovlivndn 
jas kladnych pulvln sledovaneho prfibehu. 

Pfi uvadeni elektronickeho pfepinade do 
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provozu potrebujeme generator sinuso- 
vych nebo obdelnikovitych kmitu o vystup- 
nim napeti (efektivnim) alespoh 300 mV. 
Pfipojime jej na vstup a kontrolujeme osci- 
loskopem prubehy napeti ha kolektorech 
jednotlivych tranzistoru. Na T-, musi byt 
zesileny vstupni signal, na Ts. T A a Ty obdel- 
nikovite napeti na- vystupu rovnez obdel- 
nikovity prubeh. 

Nepfeklapi-li Schmittfiv klopny obvod, 
zmensime pfedpdti baze tranzistoru T b . Je-li 
vSe v pofddku, zasuneme do zasuvky oscilo- 
skopu pfepinad. Po jeho zapnuti se musi na 
stinitku objevit dve vodorovne stopy, jejichz 
polohu Ize menit potenciometrem P 2 . Nako¬ 


nec zkontrolujeme, zda pfi vetSim posuvu os 
nedochazi k jednostrannemu omezovani sle- 
dovandho signalu, coz by sveddilo o nesprav- 
ne nastavenych pracovnich bodech emitoro- 
vych sledovacu T u T 2 . 

Zaverem jeste upozorneni. V§echny desky 
s ploSnymi spoji jsou kresleny pfi pohledu ze 
strany soudastek. V mistech, kde jsou pfipa- 
jeny propojovaci vodide, jsou do desek upev- 
ndny a zapajeny dute nytky. o 0 2 mm. 
V obrazci plo^nych spoju jsou tyto body 
vyznadeny vdtSimi krouzky. 

Umyslne neuvadim podrobny popis din- 
nosti jednotlivych obvodu, jelikoz pfedpo- 
kladam, ze do stavby pomerne sloziteho 



Obr. 13. Pohled na osciloskop bez krytu (leva strana) 
































Obr. 14. Pohled na 
osciloskop bez krytu 
shorn 


Obr. 15. Pohled na 
elektronicky prepi- 
nacshorn 


pnstroje, jakym je osciloskop, se nepusti 
uplny za£ate£nfk. PodrobnejSi vysvetleni Cin- 
nosti jednotlivych obvodu najde pnpadny 
zajemce v literature, jejiz seznam uvadim. 


Literatura 

AR 7/1969 
AR 5/1971 
AR 1/1972 
RK 4/1972 
RK 6/1973 

Taus , G.: Osciloskop. SNTL: Praha 1974 




Pouzit6 sou6£stky 


Odpory 


fts 

100 Q 

ft 

2,2 MQ, trimr 

ft 

0,1 MQ/0,5 W 

fto 

0,22 MQ 

fto 

50 kQ, lin. s vyp. 

ft 

5,6 kQ/6 W 

ftl 

56 Q 

ftl 

0,1 MQ, lin. 

ft 

2.2 kQ/6 W 

ft: 

0,47 MQ 

ft: 

2,5 kQ, lin. 

ft 

1,5 kQ/6 W 

ft 3 

820 Q 

.fts 

100 Q, dratovy 

ft 

330 Q/2 W 

ft4 

' 2.7 kQ 



ft 

0.1 MQ/0,5 W 

ft 5 

1,2 kQ 

Kondenzdtory 

< 

ft 

47 kQ/0,5 W . 

ft*. 

33 kQ 

Ci 

0,25 nF/630 V 

ft 

4.7 kQ/0.25 W 

ft 7 

5.6 kQ 

C: 

10 nF/350 V 

ft 

4,7 kQ 

ft* 

47 kQ/0,25 W 

Cs 

10 nF/350 V 

ft Cl 

5,6 kQ ' 

fts 

680 Q 

Ci 

10 nF/350 V 

ftl 

47 kQ 

fto 

1 MQ/0,25 W 

Cs 

10 nF/350 V 

ft 2 

2.2 kQ 

ftl 

10 kQ/0,25 W 

a 

20 jiF/350 V 

ft 3 

180 Q 

Rn 

0,1 MQ/0,25 W 

Ci 

10 *iF/70 V 

fll4 

10 kQ 

fts 

0,47 MQ/0,25 W 

a 

20 nF/350 V 

fts 

10 kQ 

ft4 

2,2 MQ/0,25 W 

a 

500 pF/35 V 

ft*i 

8,2 kQ" 

fts 

1 MQ 

CiO 

500 nF/15 V 

ft 7 

2.2 kQ 

ft*. 

0,33 MQ/0,5 W 

Cu 

200 pF/35 V 

ft* 

47 kQ 

ft7 

0,66 MQ/0,5 W 

Ci: 

200 nF/15 V 

fts 

5,6 kQ 

ft* 

0,1 MQ/0,5 W 

Cl 3 

0.1 \lF 

fto 

4,7 kQ 

fts 

0,9 MQ/0,5 W 

Cl 4 

10 nF/6 V 

ft. 

3,9 kQ * 

. fto 

22 kQ/0,5 W 

ClS 

50 nF/6 V 

ft: 

27 kQ 

ftl 

0,97 MQ/0,5 W 

Ci*. f 

20 nF/15 V 

ftl 

68 kQ 

fl*2 

10 kQ/0,5 W 

Cm 

0,1 |iF 

fll4 

68 kQ 

ftl 

0,99 MQ/0,5 W 

Ci* 

50 nF/6 V 

fts 

3.9 kQ 

ftu 

3 kQ/0,5 W 

ClS 

10 jiF/6 V 

ft* 

27 kQ 

fts 

1 MQ/0,5 W 

C:o 

0,1 (iF 

Rl7 

180 Q 

ft* 

1 kQ/0,5 W ‘ 

C:i 

20 (j.F/15 V 

fts 

180 Q 

ft 7 

1 MQ/0,5 W 

C 2 : 

27 pF 

fts 

47 kQ 

ft* 

300 Q/0,5 W 

Cu 

27 pF 

fto 

3,3 kQ 

fts 

1 MQ/0,5 W 

C 34 

470 pF 

ft. 

15 kQ 

fto 

15 MQ 

Czs 

470 pF 

ft 2 

22 kQ 

ftl 

8,2 kQ 

C:a 

100 pF 

ft 3 

1,8 kQ 

ft: 

10 kQ 

C 27 

150 pF 

ft4 

2,7 kQ 

fts 

10 kQ 

C 28 

0,1 (xF 

fts 

22 kQ 

ft4 

1 kQ 

C:s 

10 jiF/6 V 

ft*. 

15 kQ 

fts 

390 Q 

C 30 

10 ^F/15 V 

ft7 

10 kQ 

ft* 

1,8 kQ 

Cji 

0,1 

fts 

0,68 MQ 

ft 7 

150 Q 

C 32 

20 nF/15 V 

fts 

1.2 kQ 

ft* 

1,8 kQ 

Css 

0,1 [iF/160 V 

ft. 

0,15 MQ 

fts 

390 Q 

Cl4 ■ 

200 pF/6 V 

ftl 

2,7 kQ 

ftno 

1,8 kQ „ 

ClS 

560 pF 

ftl 

0,1 MQ 

ftoi 

3,3 kQ 

Clb 

500 pF/IOV 

ftj 

68 kQ 

ft 02 

470 Q 

Cl 7 

20 pF/350 V 

ft4 

0,15 MQ 

ftos 

3,9 kQ 

Cs* 

20 mF/350 V 

fts 

15 kQ 

ft 04 

4,7 kQ/1 W 

Css 

0,1 |xF/250 V 

ft*. 

3,3'kQ 

ftos 

4,7 kQ/1 W 

C 10 

10 nF/15 V 

ft7 

10kQ/1 W 

fto*. 

. 22 Q 

c.. 

3 ^F/15 V 

ft* 

10kQ/1 W 

ft07 

470 Q/0,5 W 

C.2 

1 nF/15 V 

fts 

70 Q. 

fto* 

470 Q/0,5 W 

as 

0,33 nF 

fto 

560 Q/0,5 W 

ftos 

0,1 MQ 

Cis 

33 nF 

ftl 

560 Q/0,5 W 

ft 

0,5 MQ.Iin. 

Ci*. • 

10 nF 

ft: 

1,8 kQ 

ft 

10 kQ, lin. s vyp. 

C.7 

3,3 nF 

fts 

39 Q 

ft 

0,5 MQ, lin. 

c.* 

" 1 nF 

ft4 

10 kQ 

Pi 

0,1 MQ, lin. 

G»s 

330 pF 

fts 

2,2 kQ 

ft 

47 kQ, trimr 

Cso ’ 

10 nF/15 V 

ft*. 

47 kQ 

ft . 

10 kQ, lin. 

&i 

100 |iF/10 V 

ft 7 

47 kQ 

Pi 

22 kQ, trimr 

Cs2 

200 |aF/1 5 V ‘ 

fts 

5,6 kQ 

ft 

10 kQ, lin. 

Gil 

20 [.iF/15 V 


C(S4 

10 nF 

ClS 

15 nF/1 kV 

Cs*. 

33 nF/1 kV 

Csi a t Ck^ 

trimr WK 70122 

a* 

10 pF 

G >5 

30 pF 

Gw> 

100 pF 

a 7 

330 pF 

CbH 

1 nF 

Cl S 

3,3 nF 

ClQ 

15 nF 

ClX 

0,1 jiF/250 V 

Cl 2 

• 10 jiF/15 V 

Cti 

100 pF 

C 74 

10 nF/6 V 

Cts 

4,7 kQ 

Poiovodidovd souCAstky 

Tx 

KC508 

T2 

KC508 

7s 

KSY62B 

74 

KSY62B 

Ts 

KF524 

7*. 

KF524 

Ti 

KC508 

7*. 7s 

KC508 

7io, Tii 

KF504 

7i: 

KSY62B 

Tis 

KC508 

7l4 

KSY62B 

7is 

KC508 

7io 

KC508 

7l7 

KF504 

7,* 

KF521 

Tis ai 721 

KC508 

7u, 7:4 

KF504 

Oi ai D» 

KY701 

D*aiO> 

KY705 

Dio 

8NZ70 

D 11 , Di: 

6NZ70 

Du a l Di* 

GAZ51 

Dis, D20 

KA206 

Dix 

1NZ70 

Dn , Du 

KA206 

Da, Dis 

KA501 

Ostatm 

Ex 

7QR20 

St 

14TA31 

Tr prOfaz jadra 0=8 cm 2 , vlnutl: 

m 

1760 z dratu 0 0 0,2 mm, 

m 

60 z dratu 0 0 0,5 mm, 

na 

2300 z drdtu 0 0 0,1 mm, 

n* 

1400 z dratu 0 0 0,15 mm. 

n 1 , n*, 

2x 180 z dratu 0 0 0,15 mm, 






OPRAVARSKT 


HO 

u 


$patn£ llnearlta sntmkoveho rozkladu 

StarSi televizory trpi velmi castymi zavada- 
mi v obvodu koncoveho stupne snimkoveho 
rozkladu. Projevuje se to obvykle vadnou 
linearitou obrazu, kterou nelze reguladnimi 
prvky spravne nastavit. Koncovy stupen pra- 
cuje tak, ze napeti pfiblizne piloviteho pru- 
behu z budiriho generatoru je zesileno a tva- 
rovano kmitoctove zavislou zpetnou vazbou 
tak, aby bylo dosazeno linearniho piloviteho 
prubehu vychylovaciho proudu. Soucasne se 
z koncoveho stupne odebiraji zaporne impul- 
sy k potladeni zpetneho.behu paprsku. Stan- 
dardni zapojeni koncoveho stupne snimko¬ 
veho rozkladu je na obr. 1 . 

Nejdasteji se objevuji tyto zavady: 

1 . Kondenzator C nema dostadujici kapaci- 
tu. Obraz je v dolni casti deformovan. 
Paralelne k Q pfilozime dobry kondenza- t 
tor 100 jnF/35 V a deformace zmizi nebo 
se vyrazne zlepsi. 

2. Kondenzator Q 2 ztratil kapacitu. Obraz 
je v dolni casti ponekud stlacen. Paralelne 
k C g2 pfilozime dobry kondenzator 
10 nF/350 V a stladeni zmizi nebo se 
vyrazne zlepSi. 

3. Kondenzator C 2 ma svod, Tato zavada je 
daleko dastejSi, nez se na prvni pohled 
zda, protoze ji nelze lokalizovat za provo- 
zu vzhledem k tomu, ze ani na jednom 
vyvodu C 2 neni proti kostre stejnosmerne 
napeti. Krome toho lze obvykle nastave- 
nim potenciometru Py a P 2 na doraz docilit 
dosti uspokojive linearity obrazu. Je nut- 
no C 2 odpajet a zmerit ohmmetrem nebo 
lepe voltmetrem proti anode koncoveho 
stupne, cimz se odhali i napet’ove prurazy. 
Kondenzator C 2 je daleko castdji vadny 
nez Ci, protoze ma podstatne menSi 
kapacitu- a je tedy zatizen vdtsi casti 
impulsniho napeti na anode, dosahujiciho 
mezivrcholovd hodnoty 800 V i vice. Pfi- 
tom je obycejne pouzit papirovy typ na 
stejnosmerne provozm napeti 400 V. 

4. Elektronkou tece nadmemy proud. To se 
projevi zvet§enym ubytkem napeti na 
-katodovem odporu R k . Obraz je mirne 

• zespodu stladen, 5asto se stlaceni zvet§uje 
s teplotou, tedy s dobou zapnuti. Byva 
take vadna elektronka, zejmena kombi- 
novana PCL82, PCL85. Pak je obvykle.po 
zapnuti a nazhaveni na katode normalni ss 
napeti, ktere se zvolna zv 6 t§uje az asi na 
150% jmenovite hodnoty. To sved^i 


o zhorsenem vakuu a elektronku je nutno 
vymenit. Je-li ss napeti na katode vetSi 
ihned po nazhaveni elektronek, ma kon¬ 
denzator C 3 svod. Na vyvodu prvni mriz- 
ky eiektronky koncoveho stupne je pak 
pri vyjmute elektronce kladne napeti. 
Zaverem bych doporu^il kazdemu, kdo 
chce svuj starii televizor pouzivat napr. na 
chate,, aby venoval das a prostredky na 
preventivni kontrolu a pripadnou vymenu 
papirovych kondenzatoru jak v obvodu 
snimkoveho rozkladu, tak i v separators 
zvukove dasti i radkovem rozkladu. Jejich 
svody pusobi vlekle a za provozu spatne 
identifikovatelne zavady (napr, labilitu 
synchronizace, s teplotou se zhorsujici linea- 
ritu snimkoveho rozkladu, zkresleni zvuko- 
veho doprovodu atd.). 

-me- 


Zajimavd zavada TVP 

U televizniho prijimace Luna nebyl zvuk 
a nesvitila obrazovka. Zjistil jsem, ze nepra- 
cuje koncovy stupen fadkoveho rozkladu 
a koncovy stupen zvuku (PCL 86 , E 5b ) nema 
napajeci napeti. Pricinou byla odpojena te- 
pelna pojistka na ve zdroji. Udivila me 
spojitost se zavadou koncoveho stupne fad- 
kovdho rozkladu, nebot' obe nastaly sou¬ 
casne. 

Budic fadkoveho kmitoctu pracoval 
spravne, avsak na ridici mrizce koncoveho 
stupne bylo male kladne napeti. Elektronka 
pfesto nejevila znamky pretizeni. Na jejim 
zhaveni jsem vsak namefil jen asi 5 V. Kdyz 
jsem ji vyjmul, povsiml jsem si bile skvrny po 
odpafeni getru a vec se vyjasnila. 

Do PL504 vnikl vzduch a pfepalene vlak- 
no zpusobilo castecny zkrat zhaveni. Vetsi 
zhavici proud ostatnich elektronek zpusobil 
zvetseni anodoveho proudu koncoveho stup¬ 
ne zvuku a tim se odpojila tepelna pojistka. 
Po vymene PL504 pracoval pfistroj opet 
normalne. 

Karel §tipek 


Oprava kfld6lek un^Sede 
u magnetofonu 

Velmi siabym mistem deskoslovenskych 
magnetofonu jsou kfidelka unasece civek. 
Velmi casto se lamou a unasece nebyvaji 
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Obr. 1. Koncovy stupen 
snimkoveho rozkladu 


k sehnani. ZkouSel jsem tedy kfidelka znovu 
pfilepit, Mezi radou lepidel, ktera jsem 
pouzil bez velkeho j uspechu se nakonec 
objevil toluen, kterym bylo mozno kfidelka 
pfilepit skutecne bezvadne. Uvedena chemi- 
kalie se prodava pod nazvem lekafsky toluen 
a lahvicka stoji 7,50. 

Pfi lepeni kfidelek jsem nejprve toluenem 
potfel stycne plochy, sesadil ulomene dily do 
puvodni polohy a opatrne jsem nasadil 
prazdnou civku jako stfedici pfipravek. Civ- 


ku je v§ak nutno za okamzik opet stejne 
opatrne odstranit, jinak by se mohla rovnez 
pfilepit. 

Vzhledem k tomu, ze se tato zavada 
vyskytuje v u nejruznejsich typu nasich mag¬ 
netofonu a obzvlaSte pak u nejnovejsich B70 
a B90, domnfvam se, ze ma rada poslouzi 
mnoha ctenarum. Z. Rerdbek 

Pozn. red. Podle informace , kterou jsme 
dostali primo z vyrobniho zdvodu, bylapopi- 
sovana zavada undsecu zpusobena tim, ze mu 
byly doddny unasece z nespravneho materia- 
lu, ktery nemelpozadovanou pevnost. Vsou - 
casne dobe je jiz v tomto smeru vse vporddku. 


Pouiiti luminiscendnich diod 

O luminiscendnich diodach jiz bylo refero- 
vano v AR 11/1972 na str. 423, tytodiodyse 
vsak dosud neobjevily na nasich trzich. Jejich 
vyrobu ma vsak zajistit TESLA Vrchlabi. 
Tyto diody pracuji tak, ze v arsenidu nebo 
fosfidu galia je vytvoren prechod p-n kupr. 
dotovanim. zinkem. Pfi napeti asi 1,6 V 
zadina dioda propoustet proud a na pfechodu 
se objevi cervene svetlo (v pripade arsenidu) 
anebo zlute svetlo (v pripade fosfidu). Pro- 
vozni napeti beznych luminiscendnich diod je 
1,8 az 2 V. Zvetsujeme-li napeti, zvetsuje se 
prudce protekajici proud. Proto diody chra- 
nime seriovym odporem^ aby proud nepfe- 
krodil pripustnou *hodnotu. Tyto diody se 
pouzivaji pfedevsim v cislicovych displejich, 
mohou vsak byt pouzity vsude, kde az dosud 
bylo zvetseni proudu nebo napeti indikovano 
mericim pristrojem nebo zarovkou. Luminis- 
cencni dioda ma proti zarovce mensi sp.otre- 
bu. Citlivostrse sice meficimu pristroji nevy- 
rovna, zato vsak ma proti nemu nepatrne 
rozmery. 

Na obr. 1 je zapojeni pro indikaci zmeny 
jasu nebo teploty. Podle toho je v obvodu 
napajeni baze tranzistoru zarazen fotoodpor 
nebo termistor. Na obr. 2 je indikator static- 
ke elektfiny a na obr. 3 je indikator vyladeni. 
Ve vsech pripadech se potenciometry P na- 
stavuje pracovni rezim tak, aby dioda bud 
, prave zhasinala, nebo prave zadinala svitit. 

Ing. V. Patrovsky 
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Obr . 1. Indikator zmeny jasu (teploty) 
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Obr. 2. Indikator staticke elektfiny 


KC508 



Obr. 3. Indikator vyladeni 
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Ing. Jan Petrek 


Hlavnim ukolem pri navrhovani civek 
s hrnickovymi jadry je zaruCit pozadovanou 
indukcnost a omezit jak vliv prostredi, tak 
vlastmho obvodu. 

Navineme-li na toroidni feromagneticke 
jadro civku, zvetSi se jeji indukcnost proti 
stavu bez jadra jrkrat, kde je bucf toroidni 
(^ or ) nebo pocatecni permeabilita v/a). l^u- 
zijeme-li magneticky obvod slozeny z casti 
o ruznych prurezech, pripadne z ruzneho 
materialu (napr. hrnickove jadro se vzducho- 
vou mezerou), Ize indukcnost civky navinute 
na tomto jadru urcit ze vztahu 


ry, ktera se vytvori ubrusovanim strednich 
sloupku jader. Jadra se vyrabeji pro ulehCeni 
konstrukCnich a vypoCtovych praci s radou 
binitelu indukenosti A t nebo efektivnich 
permeabilit ^• Tolerance A L , popr. u jadra 
bez vzduchove mezery je ±25 %, u jader se 
vzduchovou mezerou ±3 % a u jader s velmi 
malymi mezerami ±5 %. Stemito tolerance- 
mi je proto nutno pri navrhu pocitat. 

Pri rozboru (2) zjisfujeme, ze jedinou 
velicinou, ktera je zavisla na teplote, je 
Muzeme proto pro civku navinutou na 
jadru o.permeabilite & napsat: 


4 jrAr 

r *1 O' 7 (1), 

2-- 

/A A 

kde N je poCet zavitu. Cinitel 
1 l 

se nazyva reluktanci obvodu (magneticky 
odpor), priCemz / jsou delky a A prnrezy 
jednotlivych casti obvodu. V praxi se uziva 
tvaru 


A L _ A.Ue 

TKf~ 'JkKf 


(3), 


kde TK l je teplotni cinitel indukenosti, 

AL. Af.{> rozdil indukenosti, popf/efektiv¬ 
nich permeabilit pri teplotach 
7, a T 2 : T 2 > T u 

/.. indukcnost, popr. efektivni per¬ 
meabilita pri T t . Teplotni cinitel 
efektivni permeability, ktery nas 
zajima, Ize urCit ze vztahu: 


TKv 


AAA ^ _ A/ii 
” /A: 7 

/A Mi 


(4). 


/V 2 A' 


kde fa je efektivni permeabilita obvodu, tj. 
permeabilita takoveho obvodu, ktery by mel 
stejny magneticky odpor, kdyby byl homo- 
genni. Cinitel 


se nazyva magneticka tvarova konstanta 
a udava se v katalozich pro v§echny obvody. 
Protoze permeabilita vzduchu je rovnajedne 
a permeabilita magnetickeho materialu je 
radove stovky az tisice, je zfejme, ze vzdu- 
chovri mezera silne ovlivnuje parametry 
magnetickeho obvodu a tedy i indukcnost. 

Pred vlastnimi zpusoby vypoCtu civek s hr¬ 
nickovymi jadry je nutno rozebrat jednotlive 
pojmy, aby bylo mozno utvofit si nazor 
o vlivu permeability obvodu, teplotniho dini- 
tele permeability, ztrat atd. 


Volba permeability obvodu a teplotni 
dlnltel permeability 


Provedeme-li rozbor vztahu 


L = 


4nN 2 

I— 

A 


nr 7 


( 2 ) 


zjistime, ze pro civky urCite indukenosti je 
vhodne pouzit pri danem jadru co nejvetsi p e . 
V praxi je vSak tato volba.ovlivnena 

a) teplotnim cinitelem permeability, 

b) ztratami v jadre, 

c) casovou zmenou permeability, 

d) zkreslenim vlivem hystereznich 
ztrat, 

■ e) montazi. 

Ctm vetsi bude ju e , tim vice se budou uvedene 
vlivy uplathovat. Proto je nutne /^zvolit tak, 
aby se pusobeni uvedenych vlivu uplatnilo 
pouze v predem zvolenych mezich. Velikost 
/4 se menizmenou velikosti vzduchove meze- 


Z tohoto vztahu Ize ur£it pro dany teplotni 
cinitel maximalni protoze - merny 

teplotni cinitel pocatedni permeability - je 
udan jako materialova konstanta. 

Pro nase materialy a teplotni rozsab 
T, = 20 °C; T 2 = 60 °C je TK 
material 

H6 = 0,5 az 3,5 . 10“ 6 /°C, 

H12 = 0 az 3 ■ 10* 6 /°C, 

H22 = 0 az2 . 10‘ 6 /°C. 

Teplotni cinitel permeability feritu je vzdy 
kladny, k jeho kompenzaci je treba proto 
pouzivat kondenzatory se zapornym teplot¬ 
nim cinitelem. Obvykle se vyuziva styrofle- 
xovych nebo keramickych kondenzatoru. 


ZtrAty ve vinutf a v jadru 


Technickou civku nelze nikdy realizovat 
jako „£istou“ indukcnost v dusiedku ztrat jak 
ve vinuti, tak. v pouzitem jadru. Ztraty si Ize 
predstavit jako seriove cinne odpory s ideal- 
ni, tj. bezeztratovou civkou. Celkovy ztrato- 
vy odpor R; je dan soufitem jednotlivych 
odporu. Charakteristickou velicinou civky je 
cinitel jakosti Q, ktery je urten vztahem: 



(5). 


Pro vypocet ztrat je vhodnejSi zavest 
prevratnou hodnotu Q: 



R 
2 71 fL 


( 6 ) ; 


kde tg<5 je tangens ztratoveho uhlu 6. 
Velicina I/O je dana souctem dildich hodnot 
RJ2nfL. ' r 

V praxi se zavedlo pouzivani vyrazu —. 

Ztraty v civce Ize rozdelit na dve skupiny: 
A, Ztraty ve vinuti: 

1. ztraty ve vodici vlivem ss proudu, 

2. ztraty vifivymi proudy ve vinuti, 

3. ztraty dielektricke. 


B. Ztraty v jadru: 

1. ztraty hysterezni, 

2. ztraty vifivymi proudy, 

3. ztraty zbytkove. 

Do teto skupiny by patrily jeste ztraty stine- 
nim, ty jsou vSak pri pouziti hrnickovych 
jader zanedbatelne. V dalsich kapitolach 
budou odvozeny vztahy pro vypoiet jednotli¬ 
vych druhu ztrat, s uvedenim praktickych 
vztahu a soucinitelu pro jednotliva hrnickova 
jadra. 

VSechny velifiiny jsou dale vyjadreny 
v soustave SI, tj. rozmery vm, /v Hz, 1 v A, 
i?v£3,Lv H, pokud neni uvedeno jinak. 


Ztraty sa proudem 

Zasadou pri navrhovani civek je, aby 
vinuti vyplnilo cely objem civkov^ho teliska. 
Na danem civkovem telisku (viz. tab. 4 v [6]) 
je stredni polom£r zavit£i - ^ 

— (d, + d 2 ), 

celkova aelka navinutduo vodiie 4 je 

— + d 2 ). 


Plocha jednoho zavitu je. 

(* + <«/*i 


kde /cu je cinitel plneni m^di. Lldava, jaka 
cast prostoru pro vinuti je vyplnena medi, 
zbyvajici dast je vyplnena impregnaci, izo- 
laci a vzduchem. Cinitel je dan vztahem: 


/Cu = 




(7), 


kde d je prumer vodice bez izolace, 
dy\ vnejsi prumer vodice s izolaci. 

Pro vf lanka plati vztah: 



% 

Kde n je pocet vodicu v lanku. 

Cinitele / Cu jsou uvedeny v tab. 1 a 2 pro 
tuzemske vodice a vf lanka. Pouiitim vyse 
uvedenych vztahu Ize vypocitat celkovy od¬ 
por navinuteho vodice: 




d\ + d 2 
d x - d 2 


hi/ C u 




(9); 


kde ptu je merny odpor m€di (1,694 * 10* 8 
fim). Dosadime-li do rovnice (9) za N 2 
z roynice (2), dostavame: 


— = — _£Ei. T*-~ io~ 7 (•»). 

L frdx - d 2 4/cuJt] A 
nebo 


& . 1 
— - ——, 
L /4/cu 


kde 


Mi — 


d\ + d 2 
dx - d 2 




je konstantou pro dane civkove telisko a jad¬ 
ro. Udaje jsou uvedeny pro jednotliv^ typy 
hrniCkovych jader v tab. 3. Pri uvazovani 
poctu zavitu na jednotku plochy je nutno 
poCitat s cinitelem nepresnosti vinuti [4], 
ktery se pohybuje v nasledujicich mezich: 
pro vodice o 0 


0,03 az 0,07 mm je 
0,1 az0,15 mm je 
0,2 az 0,4 mm je 
0,5 az2,0 mm je 


0,77 az 0,86, 
. 0,81 az 0,9, 
0,86 az0,95, 
0,81 az0,9. 


V tab. 1 a 2 je jiz s timto cinitelem poCitano. 


(Omatvuti&fy lj 419 



Tab. I. Vodice CuL a CuLH (tSN 34 7325, CSN 34 7331) 


Jmenovity 

prumfer 

vodifie 

[mm| 

PruPez 

vodifie 

[mm : ] 

Max. vn6j§( prumfir 
[mm] 

Jmenovity 

odpor 

[Q/m] 

Pofiet zdvitu na 1 cm 
Sirky 

Pofiet z£vitu na cm 2 pruPezu 

Cinitel plnfinf 
hu 

TlouSfka dielektrika 
[mm| 

CuL 

CuLH 

CuL 

CuLH 

_ 

CuL 

CuLH 

CuL 

CuLH 

CuL 

CuLH 

0,030 

0.0007 

0.048 


25,268 

208 


43 400 


0,306 


0,026 


0.040 


0,058 


14,814 

172 


30 300 


0,373 


0,027 


0,050 


0,068 

0,103 

9,096 

147 


21 700 


0,424 

0,184 

0,028 

0,072 

0,056 

0.0025 

0,077 

0,112 

7.252 

130 


16 800 


0.415 

0,196 

0,033 

0,077 

0,063 

0,031 

0,084 

0,119 

5,732 

U9 


14 100 


0,441 

0,220 

0,033 

0,078 * 

0,071 

0,0039 

0,092 

0,127 

4,511 

108 

78 

11 800 


0,467 

0,265 

0,034 

0,078 

0,060 

0,0050 

0.101 

0,136 

3,553 

99 

73 

9 800 


0,492 

0,271 

0,035 

0,079 

0,090 

0,0064 

0,111 

0,146 

2.807 

90 

68 

8 300 

4 690 

0,516 

0,298 

0,036 

0,080 

0.100 

0,0079 

0,121 

0,156 

, 2,274 

' 82 

64 

6 840 

4 115 

0,536 

0,322 

0,037 

0,081 

0,112 

0,0098 

0,141 

0,181 

1,813 

71 

55 

5 050 

3 056 

0.473 

0,300 

0,049 

0,099 

0,125 

0,0122 

0,154 

0,194 

1,455 

65 

51 

4219 

2 659 

0!517 

0,325 

0,050 

0,101 

0,132 

0,0137 

0,161 

0,201 

1,305 

62 

49,7 

3 861 

2 475 

0,527 

0,338 

0,051 

0,101 

0,140 

0,0154 

0,169 

0,209 

1,097 

59 

47,8 

3 508 

2 293 

0,538 

0,352 

0,052 

0,102 

0,150 

0,0177 

0,179 

0,219 

0,959 

56 

45,6 

3125 

2 087 

0.551 

0,368 

0,053 

0,103 

0,160 

0,0201 

0,189 

0,229 

0,845 

53 

43.6 

2 801 

1 908 

0,562 

0,383 

0,054 

0,104 

0,170 

0,0226 

0.200 

0,240 

0,787 

50 

41,6 


1 736 

0,567 

0;393 

0,056 

0,107 

0,180 

0,0254 

0,210 

0.250 

0,702 

47,6 

38,4 

2 267 


0,576 

0,406 

0,058 

0,108 

0,190 

0,0284 

0,220 

0,260 

0,630 

45,4 

37 

2 066 

1 479 

0,585 

0,419 

0,059 

0,109 

0,200 

0,0314 

0,230 

0,270 

0,568 

43,4 

34,8 

1 890 

1 371 

0,593 

0.430 

0,060 

0,110 

0,212 

0,0353 

0,247 

0,287 

0,506 

40,4 

34,5 

1 639 

1 215 

0,578 

0,428 

0,067 

0,118 

0,224 

0.0392 ’ 

0,259 

0,291 

0,453 

38,6 

34,3 

1 492 

1 182 

0,587 

0,465 

0,069 

0,120 

0,236 

0,0437 

0,271 

0,311 

0,408 

36,9 

32,1 

1362 


0,595 

0,452 

0,070 

0,122 

0,250 

0.0491 

0,285 

0,325 

0,364 

35 

30,7 

1 231 

946 

0,604 

0,464 

0,072 

0.127 

0,265 

0,0550 

0,303 

0.343 

0.324 

33 

29,1 

1 089 

850 

0,600 

0,468 

0,077 

0,129 

0,290 

0,0616 

0,318 

0,358 

0,290 

31,4 

27,9 

989 

780 

0,652 

0,515 

0,078 

0,131 

0,300 

0,0707 

0,338 

0,378 

0,253 

27,7 

25 

875 


0,618 

0,494 

0,081 

0,142 

0,315 

0,0776 

0.360 

0,400 

0,229 

29,5 

24,6 

771 

625 

0,601 

0,486 

0,091 

0.144 

0,335 

0,0880 

0,380 

0,420 

0,202 

26.3 

23,8 

692 

566 

0,610 

0,499 

0,094 

0,146 

0,375 

0,1100 

0,420 . 

0,460 

0,168 

'23,8 

21,7 

566 

472 

0.625 

0,521 

0,098 

0,148 

0,400 

0,1257 

0,445 

0,485 

0,142 

22,4 

20,6 

505 

425 

0,634 

0,533 

0,100 

0,151 

0,425 

0,1418 

0,477 

0,512 

0,126 

20,9 

19,5 

439 

381 

0,623 

0,540 

0,112 

0,156 

0,450 

0,1590 

0,502 

0,537 

0,112 

19,9 

18,6 

396 

346 

0,630 

0,551 

0,115 

0,159 

0,475 

0,1768 

0,527 

0,565 

0,101 

18,9 

17,6 

360 

310 

0,637 

0,554 

0,118 

0,168 

0,500 

0,1963 

0,552 

0,592 

0,091 

18,1 

16,8 

328 

285 

0,644 

0,559 

0,120 

0,171 

0,530 

0,2200 

.0,590 

0,630 

0,081 

16,9 

15,8 

262 

251 

0,633 

0,555 

0,134 

0,184 

0,560 

0,2463 

0,620 

0,660 

0,072 

16,1 

15,1 

260 

229 

0,640 

0,565 

0,137 

0,188 

0,600 

0,2827 

0,660 

0,700 

0,063 

15,1 

14,2 

229 

204 

0,648 

0,576 

0,142 

6,192 

0.630 

0,3140 

0,690 

0,730 

0,057 

14,4 

13,6 

210 

187 

0,654 

0,584 

0,145 

0,195 

0,670 

0,3535 

, 0.725 

0,775 

0,051 

13,7 

12,9 

190 

166 

0,670 

0,586 

0,148 

0.206 

0.71 

0,3962 

0,775 

0,815 

0,045 

12,9 

12,2 

166 


0,658 

0,595 

0,160 

0,210 

0,75 

0,4418 

0,825 

0,865 

0,040 

12,1 

11.5 . 

146 _ 


0,648 

0,590 

0,177 

0,227 

0,80 

0,5027 

0,875 

0,915 

0,035 

11,4 

10,9 

130 

119 , 

0,656 

0,600 

0,182 

0.232 

0,85 

0,5675 

0,925 

0,965 

0,031 

10,8 

10,3 

116 

107 

0,662 

0,609 

0,188 

0,238 

0.90 

0,6362 

0,975 

1,015 

0,028 

10,2 

9,8 


97 

0,668 

0,617 

0,193 

0,243 

0,95 

. 0,7088 

1,025 

1,065 - 

0,025 

9,7 

9,3 

95 

88 

0,674 

0,624 

0,199 

0,249 

1,00 

0,7854 

1,075 

1,115 

0,0228 

9,3 

8,9 

86 

74 

0,679 

0,631 

0,204 

0,254 

1,06 

0,8796 

1,155 

1.195 

0,0202 

8.6 

8,3 

74 

70 

0,661 

0,617 

0,236 

0,286 

1,12 

0.9817 

1,215 

1,255 

0,0181 

8.2 

7.9 

67 

63 

0,667 

0,625 

0,242 

0,293 

1,18 

1,0917 

1,275 

1,315 

0,0163 

7,8 

7,6 

61 

57 

0,672 

0,632 

0,249 

0,299 

1.25 

1,2250 

1,345 

1,385 

0,0145 

7,4 

7,2 

55 

52 

0,678 

0,639 

0,257 

0,308 

1,32 

1,3665 

1.415 

1/455 

0.0130 


6,8 

49 

47 

0,683 

0,646 

0,264 

0,315 

1,40 

1,5394 

1,495 

1,535 

0,0116 

6,6 

6,5 

44 

42 

0,686 

0.627 

0.273 

0,324 

1,50 

, 1,7671 

1,595 

1,635 

* 0,0101 

6,2 

6,1 

39 

37 

0,694 

0,660 

0,284- 

0.335 

1,60 

2,0106 

1,695 

1,705 

0,0088 

5,8 

5,7 

34 

33 

0,667 

0,661 

0,295 

0.346 

1,70 

2,2698 

1,760 

1.840 

0,0077 

5,6 

5,4 

32 

29 

0,732 

0,670 

0,262 

0,363 

1,80 

2,5445 

1,860 

1,940 

0,0069 

5,3 

5.1 

26 

26 

0,735 

0,675 

0.273 

0,374 j 

1,90 

2,8353 

1,960 

2,040 

0.0062 

5,1 

4.9 

26 

24 

0,737 

0,680 

0,284 

0,385 : 

2,00 

3,1416 

2,060 

2,140 

0,0059 

4,9 

4,6 

23 

21 

0,739 

0,685 

0,295 

0,396 


Ztr6ty vIHvymi proudy ve vinutf 

Pod tfmto pojmem jsou zahrnuty jednak 
ztraty vlivem skinefektu, jednak vlivem 
vlastnfho magnetickeho pole cfvky. 

Proteka-li civkou strtdavy proud, pak 
magneticky tok vybuzeny timto proudem 
protfna take vinutf a ma za nasledek indukci 
strfdaveho napetf, ktere vyvolava ztraty vfri- 
vymi proudy ve vinutf. Pro tyto ztraty Ize 
R 

fiinitel — urfiit ze vztahu: 


m <>» 


420 


Adis 


A/ll 

76 


kde c; je konstanta zavisla na rozmerech 
jadra, cfvky a mernem odporu 
vodice, 

d prumer vodice, 
flcu indukce v medi, 

V Cu objem medi. 

Protore Bcu je umerne NI a L je umerne 
N 2 Ize psat: 

R v , , 

~y = — Vcufd 2 = 

L fa 

~(d\ - d\) Tthfad'f ■ 10"’ (13) 

4 .^ 

Cinitel fc v je nutno urfiit experimentalne 
merenfm. Prakticke udaje jsou uvedeny 
v tab. 3 a vztah Ize psat: 

/? 1 

-j = — Kkod'f- K ■ 10 8 - 

L. fa 


protoie K je fadu 10~ 2 . 

(V v je objem vinutf, viz tab. 4 [6]). 


Dlelektrick6 ztr6ty 

Kdyz (vzhledem k vlastnf kapacite) ma 
cfvka ztratovy cinitel tg ft, zvetSf se £inny 
odpor cfvky o pnrustek 8;r/ 3 Z, 2 Gtg 
Celkovy prfrustek Rd je dan vztahem: 


(-|+tgdc) 




Pak fjnitel — Ize urcit ze vztahu [2]: 

Rj / 2 \ 

(14), T = \~Q + tg6c ) Sjl,f,LC ' 05); 



































Tab. 2. Vysokofrekvenfni lanka (CSN 34 77 17) 


PoCet 

sdruie- 
nycH 
lakova- 
nych vo 
difiu 

PrumSr 

vodife 

(mm] 

Prutez m£di 

[mm 2 ] 

Max. vn6j£i prum£r 
lanka [mm] 

Jmenovity 

odpor 

[Q/m] 

Pofet z&vitu 
na 1 cm d6lky 

Pofiet zavitu 

na 1 cm 2 

prurezu 

Cinitel plnfnf 
fcu 

TlouSfka dielektrika 

[mm] 

Ptibli2n3 opti- 
mainlkmitofito- 
v6 pas mo 
pou2itf 
[MHz] 

1 x opr. 
hedvabfm 

2x opt. 
hedvabfm 

1 x opr. 
hedv. 

2x opt. 
hedv. 

1 x opt: 
hedvdbfm 

2x opt. 
hedvAbfm 

1 x opt. 
hedv&blm 

2x opt, 
hedvfibfm 

1 x opt. 
hedvdbfm 

2x opt. 
hedvabfm 

6- 


0,01176 

0,235 

0.275 

1,521 

42,5 

36,3 

1811 

1322 

0,213 


0,066 

0,087 

1 

ai 3 

10 


0,01960 

0,285 

0,325 

0,912 

35,0 

30,7 

1231 

952 

0,241 


0,074 

0,095 

1 

ai 3 

15 


0,02940 

0,335 

. 0,375 

0,608 

29,8 

26,6 

892 

714 

0,260 

0,207 

0,082 

0,102 

1 

ai 3 

20 ' 


0,03920 


0,410 

0,456 

27,0 

24,3 

735 

595 

0,285 

0,232 

0.090 

0,111 

0.5 

ai 5 

30 

0,05 

0,05880 

0,430 

0.470 

0,304 

23,3 

21,2 

555 

454 

0,316 

0,264 

0,100 

0,122 

0,5 

ai 5 

45 


0,08820 

0,500 

0,540 

0,203 

20,0 

18,5 

400 

343 

0,352 

0.302 

0,138 

0,165 

0,3 

ai 5 

60 


0,11700 

0,615 

0,655 

0,152 

16,2 

15,2 

265 

233 

0,309 

0,272 

0,146 

0,167 

0,3 

ai 5 

90 


0,17580 

wSm 

0,770 

0,101 

13,6 

12,9 

187 

169 

0,329 

0.296 

0.155 

0,176 

0,1 

ai 5 

135 


0.26400 

Ell 

0,935 

0,067 

11,2 

10,6 

127 

114 

0,336 

0,301 

0,172 

0,196 

6,1 

ai 10 

3 


0,01188 

EH 

0,275 

1,553 

42,5 

36,3 

1811 

1322 

0,215 

0.157 

0,068 

0.089 

1 

ai 3 

6 


0,02376 

EgS 

0,345 

0,776 

32,7 

28,9 

1075 

840 

0,252 

0.197 

0,074 

0,093 

0,5 

ai 3 

10 


0,03960 

EBI 

0.410 

0,466 

27,0 

24,3 

730 

594 

0,287 

0,234 

0,084 

0,104 

0.5 

ai 3 

15 


0,05940 

0,440 

0,480 

0,310 

22,7 

20,8 

516 

434 

0,306 

0,257 

0,089 

0,108 

0,3 

ai 5 

20 


0,07920 

0,490 

0,530 

0,233 

20,4 

18,6 

416 

357 

0,328 

0,280 

0,096 

0,115 

0.3 

ai 5 

30 


0,11880 

0,570 

0,610 

0,155 

17,5 

16,3 

307 

269 

0,365 

0,319 

0,106 

0,125 

0,1 

ai 5 

45 

0,071 

0,17820 

0,670 

0,710 

0,103 

14,9 

14,0 

222 

, 198 

0,396 

0,352 

0,121 

0,141 

0,1 

ai 5 

60 


0.23760 

0,830 

0,870 

0,077 

12,0 

11,4 

145 

132 

0,344 

0,313 

0,165 

0,184 

0,05 

ai 5 

90 


0,35640 

0,995 

1,045 

0,051 

10,0 

9,5 

101 

91 

0,359 

0,325 

0.185 

0,207 

0.05 a2 5 

135 


0,53460 

1,190 

1,240 

0,034 

8,4 

8,0 

70 

65 

0,377 

0,347 

0,209 

0,232 

0,03 ai 5 

180 


0,71280 

1,475 

1,525 

0,025 

6,7 


46 

43 

0,297 

0,287 

0,230 

0.248 

0,03 ai 5 

270 


1.06920 

1,780 

1,835 

0,017 

5,6 


31 

28 

0,337 

0,317 

0,264 

0.285 

0,01 

ai *5 

405 


1,60380 

mBum 


0,011 

4.6 


21 

20 

0,340 

0.325 

0.293 

0,310 

0,01 

ai 10 

10 


0,0785 


0,545 

0,228 

19,8 

18,3 

392 

336 

0,307 

0.263 

0,127 

0,150 

0,3 

ai 3 

15 


0,1177 

0,595 

0,635 

0,152 

16,8 

15,7 

282 

248 

0,332 

0.291 

0,147 

0,172 

0.3 

ai 3 

20 


0,1570 

0,670 

0,690 

0,114 

14,9 

14,4 

222 

210 

0,386 

0.329 

0,168 

0,195 

0,3 

ai 3 

45 - 

6,1 

0,3532 

0,930 

0,980 

0,051 


10,2 

115 

104 

0,407 

0,366 

0,193 

0,224 

0.1 

ai 5 

60 


0,4709 

1,155 

1,205 

0,038 


6,2 

75 

69 

0,352 

0,323 

0.254 

0,282 

0,05 

ai 5 

90 


0,7063 

1,370 

1,420 

0,025 



53 

49 

0,404 

0,349 * 

0,267 

0,293 

0,05 a* 5 

135 


1,0595 

1,645 

1,695 

0,018 



37 

35 

0,388 

0,368 

0,273 

0,298 

0,03 ai 5 


Tab. 3. Prehled velidin pro vypodet ztrat hrmdkovych jader 



Tvar vztahu 

Hodnota finitely fcpro hrnffkovf jddro | 

9x5 

14x8 

18x11 

22x13 

26x16 

30x19 

36x22 

42x29 

L 

iis wr 

* /<,u 1 3 k 

69 500 

32 300 
35100 

16 400 

17 200 

18 400 

11 000 

11 600 

12 400 

7420 

7790 

8180 

5070 

5380 

5740 

3590 

3810 

4060 

2160 

2400 

A 

L 

MciA'uT f'cu ■ io 8 

80 

19,5 

8.7 

5.0 

3,0 

1.7 

1.0 

0.6 

Rl 

L 

(-^ + O.oi) ■ 247.7 /LQ 

. 








R* 

L 


0,22 

0,58 

0,97 

1,47 

2,13 

3,01 

4,36 

6,48 

R n 

L 

t | H6 

Ahft-rr'/ 1 H12 

1 H22 

1617 

1394 

3346 

632 

545 

1308 

353 

315, 

756 

249 

215 

516 

168 

145 

516 

110 

264 

55 

132 

51 

123 

Rr 

L 

- W' .0-")6.28*/ 

0,237 

0,574 

0,932 

1.51 

2,16 

3.0 

3,77 

5,87 


! ) rozuml se pro 1, 2,3 komorovf cfvkovd tfilfsko. 


kde Q je finitel civky a 

C vlastru kapacita civky. 

Pfi praktickych vypoftech se uvazuje 
tg<5t = 0,01. Vlastni kapacitu civky lze vypo- 
citat takto: rozvinutou vrstvu vinuti lze pova- 
zovat za deskovy kondenzator, jehoi kapaci¬ 
ta je: 


C 


. /td 


• 10' 2 


[pF] (16), 


kde €q je permitivita vakua 8,854 ■ lO* 12 ^-, 
e permitivita dielektrika, 

A plocha vinuti (Sirka vinuti x stfedni 
d£lka zavitfi) v m 2 , 

/td tlouSt’ka dielektrika v m. 


Tloust’ku dielektrika lze urcit podle 
obr. 1 [4]. Podle uvedeneho, h* = l,264i - 
— l,15rf,tab. 1 a 2, je permitivita pro lakova- 
ne vodice a lanka zhruba e = 3,5. 
e = 3,5. 


Vlastni kapacitu civky, jejiz jeden konec je 
uzemn£ny, lze ur£it ze vztahu: 

4 C(p - 1) 

“TT 2 [pF) (,7) ’ 


c = • 


kde p je po£et vrstev, 

<t po£et sekci (komiirek civkoveho 
teliska). 

Konecny tvar rovnice (15) lze tedy psat: 


T" *»m)fLc. [§] ( , 8 ). 


Hysterezni ztrAty 

Prochazi-li feromagneticky material upl- 
nou hysterezni smy£kou, zjistime, ze magne- 
tiza£m energie je v£t§i nez energie odevzdana 
pri demagnetizaci. Rozdil energie se jako 
teplo vyzan do okoli a je uvazovano jako 
ztrata. Lze ji nahradit proudove zavislym 


c 


—; c -i- 


s- 1,15d+ 0,26c 
0,26c 
do 

X26d 0 -1,f5d 


Obr. 1. Ur deni tloidt'ky dielektrika vinuti 


odporem. Proudova zavislost ma za nasledek 
zkresleni a intermodulaci. 

Ztraty za jednu sekundu lze urdit ze 
vztahu: 

1°-’ [W] (19), 

kde v je materialova konstanta, 

H amplituda magnetickeho pole, 

V objem materialu. 


Uvedeny vyraz plati pro uzavreny magne 
ticky obvod s permeabilitou Bude-li mit 
obvod malou vzduchovou mezeru, plocha 
hysterezni smy£ky se nezmeni, zachova-li se 
stejna magneticka indukce. Pro tento prfpad 

je potrebne magnetiza£ni pole — krat 
v£tSi. Pak lze psat: We 


M. 4;T/V/ m .. _ AnNlfT .pk 
M I I ft i. 


( 20 ), 


kde / je delka magnetickeho obvodu. 
Rovnici (19) tedy muieme napsat: 




256yr , 
—:—3T 



4'- 10- 7 (21). 

Ki 


Tyto ztraty je mozno uvazovat jako ztratv na 
£innem odporu (Jouleovo teplo) rRh, 
v predpokladanem seriovem odporu 

= RJ 2 . 


A/tl 

“76“ 


fegR&IB SlAPIffl 
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Dosadi'me-li z rovnice (2) do rovnice,(21) za 
N\ dostavame 

R h _ 3162 32 ■Fht - 

l 3 ( - h 

V teto rovnici se vyraz 

3162 * 3272? v 


3 


/'i 7/6 


ozna£uje se jako Q a nazyva se hysterezni 
konstantou, Mfizeme tedy rovnici (22) na-’ 
psat ve tvaru: 




protoze C h obsahuje pouze v a 14 , ktere jsou 
konstantou pro dany material. Tento vztah 
muzeme psat ve tvaru, obvyklem ve spojove 
technice 




800 

7r 


Tento cinitel je pro dane jadro materialovou 
konstantou, protoze obsahuje jak objem 
jadra, tak permeabilitu obvodu. Pro obvod 
s promenlivym prufezem je nutno do rovnice 
(23) dosazovat tzv. efektivni objem V c : 




kde 1 a A jsou delky, popr. prurezy shodnych 
casti obvodu. Udava se v katalozich pro 
vSechny typy jader. 

V katalozich se udava q 2 pro = 100 
a V c = 24 cm 3 jako materialova konstanta. 
Pak Ize q 2 ur&t ze vztahu: 


$2 — (24-100) 


T ■ ,0 ‘ 5 


(25). 


Mefenim Ize q 2 urdit ze vztahu: 

. 1 A R z 800 

q ~ ~ lJl a/ ~ ( 26 ^’ 

kde A R z je rozdil ztratoveho odporu zmefe- 
neho pri proudu / t a / 2 , 

A/ rozdil mericich proudu l 2 — /, 
v mA. 

Protoze tyto vypocty jsou pfiblizne, Ize je 
pouzit s pomerne dobrou pfesnosti pro- in- 

dukce 5 az 6 mT. Pak muzeme vyraz pro 
hysterezni ztraty napsat: 


Ztraty vifivymi proudy 

Jednou z hlavnich pricin rozstreni dyna- 
micke hysterezni smycky pri zvysovani kmi¬ 
toctu jsou vifive proudy. Ve vodicich, ktere 
se nachazeji ve stftdavem poli, vytvafeji 
virive proudy magneticky tok, pusobici proti 
vnejsimu poli. Magneticka indukce vyvola- 
vajici virive proudy je nulova na povrchu 
jadra a zvetsuje se smerem dovnitr. V jadru 
tak vznika nehomogenni tok. Vysledna in¬ 
dukce se tedy zmensuje smerem dovnitr 
jadra. 

Pro vypocet ztrat vifivymi proudy se vyuzi- 
va analogickych rovnic jako pro vypocet ztrat 
vifivymi proudy ve vinuti: 


(23), 


2tv B 2 , 

R„ = — — 1 f 1 Alg*k c 10 ,J 


(29), 


(24) 


Ize psat: 

L 2„ NI 1 8 ^ 


1o-’ 


(30); 


jestlize 


BA = 


4 ji/V/* 

Ei' 


muzeme psat: 


L e La 

Pro hrni£kove jadro slozend z ruznych casti 
plati vztah (31) ve tvaru 


R. 8ji 3 ^ A 


T= e X — 


(32). 


Ozna£ime-li 


A 71 


je mozno psat pro a vyraz [7]: 


Hi „ Hi - H 2 2H t - H 2 f D 2 

9 - — + 0,35 + In — + 

4 2 3-2 D 2 

* ( , - t )’[( 0 ' M - 0 076 s )." i+ 

+ (o,908 - 0,66 ^ ) H ' y ~ 2 J (33). 


. Podobny vztah odvodili take Sitidze a Sato 
[5], 


Po dosazeni do vztahu (32) dostavame: 
/? w 8 ji 2 a 

r 

lA 


— - f2 ^ . 10 . 7 

■" E; 


(34). 


kde I je efektivni hodnota proudu, x 
A prurez jadra, 

/ delka jadra, 

9 merny odpor magnetickeho ma¬ 
terials 

g nejmen§i rozmer kolmy ke smeru 
toku, 

K konstanta zavisla na tvaru jadra. 
Protoze plati: 

f NBA 7 * 

L =-• lO' 7 , 


Upravou rovnice (34) pro radu hrnickovych 
jader dostaneme koneiny tvar 


Y- ■ io 


[#] <”> 

Cinitele k * jsou uvedeny v tab. 3. 


Ztrdty zbytkov6 

Odecteme-li od celkovych ztrat ztraty 
hysterezni a ztraty vifivymi proudy, dostava¬ 
me ztraty zbytkove. Zmefime-li u dane civky 
Rc 

cinitel — , zanedbame-li pfi nizkem kmi- 

toctu a male indukci R, R a R h a odecteme-li 
ztraty ss proudem, ktere Ize snadno zjistit, 

• , . ' , Rix- + 

pak zbytek je rovny —-— a je zpuso- 

ben vifivymi a zbytkovymi ztratami.' 

Pro jadro s malou vzduchovou mezerou, 
pro dany material a kmitodet plati rovnice: 

*» + R r _ tgAw + tgAi tg6’ 

2nfcL ^ " = — 

ktera je nezavisla na Na obr. 2 jsou uve- 
/ ■ . tg<5 

deny zavislosti -2- na kmitoctu pro feri- 
Ri 

tove materialy H6, HI2 a H22, pro toroid 
bez vzduchove mezery. Nejedna se o pru- 
merne hodnoty, ktere se obvykle udavaji 
v katalozich, ale o mezni. 

U hrnickoveho jadra, ktere nema stejny 
prufez, neplati pro soucet vifivych a zbyt- 
kovych ztrat vztah 


tgA _ 
fk R* 


( Pokracovdni) 


' ~ qi (24 - 1IKI) 


r Q Q l 

[h'h 57 ^ 1 cm ’ H,A ’ Hz J 

Upravou pro dane jadro dostavame: 


Rh _ Ufa 

— - «h<?2 (24 - il)0) —— 

L N 
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(27). 


(28). 


Cinitele k h q 2(24 -\m) jsou uvedeny v tab. 3^ro 
fadu feritovych hrnicku. 

/ 
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Obr. 2: Mezni kriv- 
ka zavislosti mer- 
nych ztrat cinitele 
tg6 

—~ na kmitoctu 
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Vaclav Prajzner, ing. Jan Grossman, prom. fyz. 

(Dokonceni) 


Cinnost posuvnych registru 

Impuls, predstavujici 20. sekundu, je tzv. 
startovaci impuls. Ma vzdy uroven log. 1. 
Tato logicka uroven se presobvod FF| objevi 
na vstupu registru (bod 1). Na klopny obvod 
FF 2 prichazi tento impuls soucasne s impul- 
sem z citaCe /O? (dvacata sekunda) a obvod 
FF ? generuje zaporny jehlovy impuls, ji'mz 
se registry vynuluji (bod 3). 

Pomoci hodinovych impulsu se informace 
v registrech posouvaji az do doby, v niz se na 
vystupu objevi signal o urovni log. 1 (bod 2), 
tj. posunuty startovaci impuls. Tento,signal 
uzavre pres invertor B hradlo G 3 a registry se 
zastavi. V popisovanem zarizeni k tomu 
dojde po 44. sekunde, coz je dano kapacitou 
registru. . 

Teprve pfed pocatkem dalsi minuty se 
vynuluji citace a pameti dostanou povel 
k prepisu informaci (bod 5). Registry vsak 


stale uchovavaji stare informace az do pri- 
chodu dalsiho startovaciho impulsu (20. s), 
pak se vynuluji, v bode 2 se objevi signal 
log. 0, hradlo G 2 se otevre pro hodinove 
impulsy a cely pochod se opakuje. 


£innost logick6 C6sti Ln 

Schema zapojeni teto casti pristroje je na 
obr. 8. Obvody teto £asti dekoderu zpro* 
stredkuji prenos udaju z registru na cislicove 
vybojky pro indikaci minut, hodin, dne v me- 
sici. Z uvedeneho zapojeni je Cinnost obvodu 
dostatecne zrejma, proto nevyzaduje zvla§t- 
niho popisu. 

Z registru lOg je vyvedena informace 
k indikaci dne v tydnu. Schema zapojeni je na 
obr. 9rVstupni informace sbira pamef, ktera 
ridi chod dekoderu IOx, ktery spina pres 
invertory lOig a IQ j 7 sedm tranzistoru, ovla- 



Obr. 11. Zapojeni napdjeciho zdroje 


dajicich cinnost sedmi zarovek. iarovky jsou 
umisteny v prusvitnych okenkach, ktera jsou 
oznadena Po az Ne (pondeli az nedele). 
V dekadickem kodu predstavuje pondeli 
cislo 1 a nedSle cislo 7. 


Cinnost budfku 

Jak jiz bylo v uvodu uvedeno, bylo zarizeni 
doplneno budikem s pfesnosti nastaveni jed- 
na minuta. Schema zapojeni je na obr. 10. 
Potrebna informace, odebirana z vystupu 
pameti /Oh az /On, je privedena na vstupy 
dekoderu IQg az /0} t . Prislusny cas se 
predvoli sadou ^tyr dekadickych prepinadu, 
Pf 3 az Ph s ciselnou indikaci. V okamziku, 
v nemz se sepne patri^ny vystup dekodCru, 
uvede se v Cinnost multivibrator, k nemuz je 
pres dvojity emitorovy sledovac pripojen 
reproduktor. Zvukovy signal trva po dobu 
pritomnosti pfedvolene casove informace, tj. 
jednu minutu. 

Chceme-li zmensit spotrebu proudu cele- 
ho zarizeni, lze napajeci napeti pro budik 
odpojit prepinacem Ph. Jinak lze budifo 
vyradit z Cinnosti tez vhodnym nastavenim 
prepinace do volne polohy. 


Napdjecl zdroj 

Vzhledem k tomu, ze naroky na napajeci 
napeti, tj. na jeho stabilizaci nejsou vysokC, 
lze vystacit s relativne jednoduchym zapoje- 
nim. Schema pouzitCho zdroje je na obr. 11. 
Vykonovy tranzistor je vhodne dobre chla- 
dit, vyhovi chladiC z medeneho plechu tlousf- 
ky 1,5 mm o celkove plo§e 100 cm 2 . Za 
zminku stoji i pouziti stinici folie mezi 
primarnim a sekundarnim vinutim transfor- 
matoru, ktera predstavuje velmi uCinnou 
ochranu proti ru§eni, ktere prichazi ze sifovC- 
ho rozvodu. 







Transformator byl navrzen pro tato napeti 
a proudy: 

180 V, /=20mA, 

Uy St = 9 V,/= 15 mA, 

Uvpt = 5 V, J = 0,9 A. 

Primarni vinuti ma 2000 z dratu 
o 0 0,19 mm CuL, sekundarni pro 180 V ma 
1200 z dratu o 0 0,09 mm CuL, sekundarni 
pro 9 a 5 V ma 95 zavitfi dratu o 0 0,67 mm 
CuL. Piechy jsou typu EI20 x 25, stinici 
folie je z medeneho plechu tl. 0,05 mm. 
Plocha okenka je pine vyuzita, proto je tfeba 
vinout transformator velmi pedlivd. Stinici 
folie nesmi tvofit zavit nakratko! 


Mechanics konstrukce 

Autofi nepovazuji uvedeny popis zafizeni 
k pfijmu a zpracovani casove kodovanych 
signalu za podrobny stavebni navod. Jde jim 
spiSe o konkrdtndjSi upozorneni na moznost 
postavit si unikatni ■zafizeni. Proto se v teto 
dasti dlanku omezime jen na nektere praktic- 
kd poznamky. 

Vnitfni uspofadani, predni panel a celkovy 
vzhled pfistroje jsou zfejme z obr. 12 az 14. 

Nosny ram je svaren z oceloveho plechu tl. 
1,5 mm a ma tyto rozmdry: sirka 270 mm, 
vySka 80 mm, hloubka 220 mm. Kryci plaSt’ 
ma tvar U a je zhotoven z hlinikoveho 
plechu. Vdtraci otvory jsou jak v horni, tak 
i bodni stend, kde je umisten i reproduktor 
budiku. 

Jednotlive funkdni celky, odpovidajici blo- 
kovdmu schematu na obr. 2, jsou na deskach 
o rozmerech 76xl78mma jsou uchyceny 
v ramu ve svisle poloze. Digitrony jsou 
zapajeny do samostatne desky a proti para- 
zitnimu svetlu jsou chrdneny pouzdrem, kte¬ 
re ma na vnitfnich stdnach derny matovy 
nater. 

Pozadavky na rozmistdni jednotlivych das- 
ti pfijimade a dekoderu nejsou nijak kriticke. 
Civky Ly a Lj by mely byt s ohledem na 
vzajemnou vazbu vzdaleny od sebe minimal- 
ne 10 cm. Vzhledem ke stabilite laddnych 
obvodu a klopnych obvodu neni vhodne 
umist'ovat je blizko zdroju tepla, tj. sit’oveho 
transformatoru a vykonoveho tranzistoru 
zdroje. 


Uvedeni do chodu 

Antenni zesilovad a prijimad je tfeba 
oddelend nastavit a naladit pomoci vf genera- 
toru. Vstupni obvod na fefitove antene se 
naladi posouvanim civek, civky Lj, ferito- 




vymi jadry o 0 2 mm. Definitivne Ize doladit 
prijimad primo na signal vysilade DCF 77. Pfi 
tom je nutno postupovat opatrne, nebot’ by 
mohlo dojit k zamdne vysilacu, protoze na 
75 kHz vysila Svycarsky vysilad HGB. 

Antena a antenni zesilovad musi byt vzda¬ 
leny od pfijimace minimalne 0,5 m, aby se 
vzajemne neovlivfiovaly. 

Uspech pri ozivovani logiky zavisi prede- 
vSim na tom, jak pedlive se kontrolovalo za- 
pojeni a jake jakosti jsou pouzite soucasti. 
Pouzite soudasti proto doporudujeme pre- 
dem promdfit (pfedevsim polovodidove prv- 
ky). Nastavuji se pouze tfi prvky: potencio- 
metry (odporovymi trimry) R $ 0 , R it a i? 34 se 
nastavi dasove konstanty monostabilnich 
klopnych obvodu MKO, (0,15 s), MKO? 
(0,9 s) a MK0 3 (1,5 s). K nastaveni je vyhod- 
ne pouzit osciloskop s pomalou dasovou za- 
kladnou a s dlouhym dosvitem, u ndhoz Ize 
Sirky impulsfi pfedist z rastru na stinitku. 

K zamezeni vzniku ruSivych impulsu je 
vhodne „roztrousit“ po napajeci siti logicke 
dasti pfistroje ndkolik blokovacich konden- 
zatoru o kapacite 0,1 pF (keramicke), ktere 
nejsou ve schdmatech uvedeny. 

Vaznym problemem je vliv okolnich rusi- 
vych poli na dinnost pfistroje. Velmi nepfiz- 
nivd se uplatnuje ruSeni z nekterych televiz- 
nich pfijimadu, ktere se projevuje tim, ze 
jsou obvody pfijimace zahlceny signalem 
harmonickych kmitodtu fadkoveho rozkla- 
du. Nepfijemne je i ruseni z trolejoveho 
rozvodu mdstske poulidni dopravy. 

Nakonec poznamku k pfipadne indikaci 
sekund. Jak jiz bylo uvedeno, jsou ditade J0 6 
a IOj ovladany klopnym obvodem MKO ( , 
a to tylovou hranou impulsu. Znamena to, it 
sekundove udaje jsou o 0,15 s zpozddny 
proti skutednosti. Na indikaci minut se tento 
jev neprojevuje. Poiadujeme-li v§ak pfes- 
nou indikaci sekund, je tfeba odebirat impul- 
sy za invertorem A a je tfeba zajistit, aby 
hrany impulsu nemely zakmity. ftesenim by 
napf. bylo fidit ditade Schmittovym klopnym 
obvodem. 


Zdvdr 

Zafizeni bylo realizovano a je v provozu 
v Brne. Vzhledem ke znacne vzdalenosti 
mista prijmu od vysilade je k dispozici relativ- 
ne slaby signal, jehoz uroven dlouhodobe 
kolisa. Proto bylo nutno pouzit smerovou 
antenu, pfijimac s velkym zesilenim, dobrou 
selektivitou a s udinnym AVC. Pfipadne 
pouziti krystalovdho (nebo krystalovych) 




Obr. 14. Celkovy vzhled 

filtru v ladenych obvodech by bylo jiste velmi 
uzitedne. 

V dobe, kdy jsme psali tento dlanek, bylo 
zafizeni jiz pfes pul roku v cinnosti a pocet 
chybnych dteni byl zcela zanedbatelny. Pfi- 
tom cele zafizeni, vdetne anteny, bylo umis-' 
teno uvnitf bytu. 

Dosazene vysledky ukazuji, ze pfijmove 
podminky v Brne jsou vyhovujici. Moznost 
pfijmu signalu stanice DCF 77 v jinych 
mistech CSSR si nedovolujeme posoudit. 
Zda se vSak, ze vlastni uroven pfijimaneho 
signalu bude vzdy men§im problemem, nez 
ochrana proti mistnim zdrojdm ruseni. 

Pozndmka k soud^stk^m 

Civky 

Lt je navinuta na feritovd tydce o 
0 to mm x 140 mm, je rozddlena do dvou 
civek po 340 z drdtu o 0 0,15 mm CuLH a 
vinuta divoce (imitace krtfov^ho vinutl). 

La mi 1 /8 zdvitu L\ dritem o 0 0,1 mm Cu L, 

La . md podet zdvitu, urdeny ze vztahu 

n=J~- je na jddru z hmoty HI2 o 

0 14 x 9 mm, At = 100 a je vinuta dritem 
0 0 0,1 mm CuL, 

U m& podet zdvitO urden stejnym zpusobem 
jako La, stejnd je i jfidro a drdt, odbodka je 
v 1 /5 podtu zdvitu od Ztvdho konce, 

Th md asi lOOz drdtu o 0 0.1 mm CuL na stejndm 
jddru jako U. 

Odpory 

Odpory jsou vdtdinou typu TR 112a, trimry jsou typu 
TP 110, odpory R *2 aZ fU 7 jsou typu TR 152, stejnd 
jako Rs 9 . 

Kondenz&tory 

Kondenzdtory jsou keramickd, plochd, na napdtf 
40 V kromd: Ci - TC 210, Cio. Cn, C 16 , Cm - TC 213, 
On - TC 180, elektrolytickd kondenzdtory jsou 
typu TE 003 (&, Cu), TE 004(0?, O, C 21 , C«)‘, 

TE 982 (On), TE 984 (C.«, Oas, C*, C> 5 . C*., C*), 
TE 992 (On) a TC 934 (Gw). 

Cislicovd vybojky jsou typu 2M1080T, Zdrovky 
6 V/50 mA, pojistka 0,4 A. 


Llteratura 

[1] Hetzel, P.; P.: Rohbeck, L.: Funkschau 
19/1974, str. 727. 

[2] Hdjek, J .V ST 7/1974, str. 254. 

[3] Hvezdafska rodenka 1976. 
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JIW Ptcka 


Elektronicky kalendar je konstruovan jako pfipojnd jednotka k elektronickym hodinam, 
jejichz popis byl jiz uveden na strankdch AR mnohokrat. Popisovany kalendar vyuziva 
vyhradne ceskoslovenskych soucdstek. Nenipopisovdn jako stavebni navod, ale jako prtklad 
zapojeni, proto neni uveden ndkres desky s plosnymi spoji. 


Popisovany kalendar bere samozrejme su .z hradla na vstup Citace dnu v tydnu 
oh led na naSe poCitani Casu, tzn. ze uvazuje (jiriak by se posunul den v tydnu) a 

mesi'ce s cyklem triceti nebo jedenatriceti zabranuje posovucitacudnuzpet k nule, tedy 

dnu a samozrejmC unorscyklem dvacetiosmi opetnemu nulovani. 

dnu, rovnez bere ohled na prestupny rok, kdy Hradlo H M spolu s hradlem H| 2 urcuji 
ma unor dvacet devet dnu. cyklus CitaCe mesicu, coz je.dvanact, S pri- 

Vstupni signal, ktery se odebira z elektric- chodem trinacteho impulsu se CitaC mesicu 

kych hodin (obr. 1), se privadi na vstup nuluje, a jak jiz bylo fefieno, pomoci hradla 

prvnfho citaCe MH7490. Tento citac ma H )fi se „dostane‘* na prvni mesic, tj. leden. 

zkraceny pracovni cyklus tak, ze cita do cisla Vystup z Citace mSsicu se vede dale na CitaC 

6, tj. na vystupech A B C D je stav 0110 jednotekroku,potomnaCitaCdesetileti,dale 

a sprichodem dalsiho impulsu se CitaC nuluje. na CitaC staleti a nakonec na CitaC tisicileti. 

Tento citaC slouzi k pocitani dnu v tydnu Vystup zcitaCe mesicu seovsem vede jestena 

a urcuje, zda je pondeli nebo utery atd. Jeho pomocny CitaC s cyklem tri. Tento pomocny 

vystupy A B C D jsou pripojeny na vstupy citaC ma ale i se stavem nul vynulovani 

prevodniku MH7442, ktery muze spinat bud 1 celkem ityri stavy, pricemz stav na vystupech 

barevne diody LED, nebo pomoci tranzisto- A B, je-li roven „ 1 1 urcuje prestupny rok. 

ru zarovky. Rovnez je mozno pfipojit pre- Bude-li tedy na obou vystupech A B stav log. 

vodnik MH74141 a pouzit jako indikacni 1, bude uroven log. 1 i na vystupu hradla H u , 

prvky doutnavky. zatimco na vystupu hradla H )3 bude log. 0. 

Vstupni signal se vede dale pres diodu D\ A opacne: nebude-li na obou vystupech 

(jejiz funkce bude vysvetlena pozddji) na A B stav log. 1, bude log. 1 jiz na vystupu 
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hradla H u a na vystupu hradla H l4 bude log. 
0. V pfestupnem roce se log. 1 z hradla H )4 
vede na jeden ze Ctyr vstupu hradla H u ktere 
slouzi k „nulovani unora“ v pfestupnem 
roce. Na jeho druhy vstup se privadi urovefi 
log. 1 z CitaCe jednotek mesicu a to z vystupu 
B. Na tfeti a ctvrty vstup se privadeji urovne 
log. 1 z CitaCe desitek dnu, a to z vystupfi 
A a B. To znamena, ze se CitaC dnu vynuluje 
tehdy, bude-li prestupny rok, bude-li unor 
a s pfichodem tricatCho impulsu do stavu 1; 
tedy 1. den dostaneme, jak jiz bylo reCeno, 
pomoci hradla Hu. Hradlo H, 8 se pfitom 
nevynuluje, protoze na jednom z jeho vstupfi 
je uroven log. 0. Toto hradlo spolu s hradlem 
H i 9 slouii k nulovani unora pri neprestup- 
nem roce, pfi.prichodu dvacateho devatCho 
impulsu do citace dnu. 

Hradla H 2 « a H 2l slouzi jako pomocna 
hradla pro H )g . 

Hradla H 3 a H 4 slouzi k nulovani pri 
mCsicich s cyklem 31. Nuluji se tedy s pricho- 
dem dvaatricateho impulsu. Hradla H 5 aH, 7 
slouzi k nulovani mesicu s cyklem tficetidnu. 
Hradlo H 6 obstarava „nulovani listopadu‘\ 
tj. jedenactCho mesice. Na vystupech Citacu 
jednotek a desitek mesicu bude stav 10 0 0 
pro A B C D. Obdobne hradlo H 7 nuluje 
devaty mesic, tj. zafi, hradlo H s nuluje sesty 
mesic, tj, Cerven a nakonec hradlo H* nuluje 
Ctvrty mesic, coz je duben. Hradlo H 10 slouzi 
jako invertor. 

Tlacitko 77] s pfepinacem Prslouzi k seri- 
zeni celeho kalendare. Na tladitko se z hodin 
privadeji sekundove impulsy a prepinai v 1. 
poloze po sepnuti tla6'tka uvadi do pohybu 
citac dnfi v tydnu, ve druhe poloze Citac dnu 


jednolky dni desitky dnl 


jednotky mesicu desitky mesicu 

























v mesfci, ve tretf poloze cfta£ mesfcu, ve 
ctvrte poloze se nastavujf pfestupne roky 
a v pate poloze se posouvajf roky. Dioda D 3 
zabranuje vynulovanf cfta£e mesfcu pri na- 
stavovanf prestupnych roku a dioda P 4 rov- 
nez zabranuje vynulovanf cfta£e mesfcu a na- 
vfc posuvu pomocneho cftafe pri nastavovanf 
displeje roku. 


Celou funkci kalendare ukazuje tabulka: 


mesfc 

pocet 

dnu 

cftacJ dnu 

se nuluje impulsem 

1 

31 

tricatym druhym 

2 

28 

dvacatym devatym 

3 

31 

tricatym druhym 

4 

30 

tricatym prvym atd. 


Jednoduchy Music Box 


kontakt re 3b znovu zopne ziarovku 2y, kon- 
takt re 3;i rozpojf obvod rele Re 4 , ktore tiez 
odpadne a prfstroj je znova v krudovom 
stave 

Cas, po ktory svieti ziarovka 2u je dany 
kapacitou kondenzatora Q, odporom R u 
odporom cievky rele a velkosfou napajacie- 
ho napatia. Pri hodnotach z obr. 1 (odpor 
rele 1000 Q a napajacie napatieasi 14 V) bol 
£as zopnutia rele Re 3 asi 5 s. 

Kondenzatory Q a C 2 chrania kontakty 
pred opafovanfm a zabranuju ruSeniu mag¬ 
netofonu. 


Konstrukcia 


Fr. Kopinec 

Iste sa vam uz stalo , ze vas navsttvili zndmi a dozadovali sa predvedenia niektorych 
rddioamaterskych vyrobkov , pri ktorych trdvite vdcsinou svojho votneho casu a nemdte vofnu 
chvifu, abyste ich navstivili. Vase absorpcne vlnometry , merace f ,h“parametrov, synchrodetek- 
tory a mf zosilnovace ich vsak nevefmi zaujimaju. Ak ich chcete pobavit', ukdite im 
Jednoduchy MUSIC BOX". 


Princfp celeho zariadenia je vermi jedno¬ 
duchy. Spotiva vo vtipnom vyuzitf magneto¬ 
fonu radu B-4, s moznosfou diafkoveho 
ovladania stop tlafftka. Magnetofon je ukry- 
ty na vhodnom mieste a vystup nf zosilnovaca 
je privadzany na reproduktor v skrinke 
Music boxu. Ako. kazde zariadenie tohto 
druhu,* prehra naS Music box urcitu skladbu 
po vhodenf mince. Prfstroj vsak mince rozHSi 
podra vahy a podfa toho sa potom sprava. Ak 
vhodfme do otvoru mincu 1 Kcs, alebo faz- 
siu, prfstroj pekne pocfakuje a prehra urcitu 
skladbu, prfpadne porozprava vtip z televfz- 
neho serialu „Vtipnejsf vyhrava“. Ak je vSak 
minca lahSia, prfstroj magnetofon nespustf, 
ba naopak, na paneli sa rozsvieti napis ,,Za 
malo penazf malo muziky lt , alebo iny, aby 
navStevnfka upozornil, ze „Zadarmo ani 
kura nehrabe‘\ Prfstroj samozrejme funguje 
aj na zahrani£nu menu a tiez na mince 
z numizmatickej zbierky. Ak by navstevnfk 
nechal u vas v&etky drobne, potrebne na 
mestsku dopravu, mozeme mu ich po skonce- 
nf prehravania vratif. 

Releova £asf je veTmi jednoducha. Vyuzf- 
va §tyri fubovofnf: rele, s dostatocnym poc- 
tom kontaktov, ktore ma kazdy radioamater 
v zasobe. Magnetofonova paska je za kazdou 
skladbou rozdelena a je tu vlepeny kusok 
kontaktnej folie, ktoru mozno kupif v supra- 
ve na lepenie magnetofonovych pasok v pre- 
dajniach Elektro. Po skondenf skladby spojf 
folia kontakty, umiestnene v tonovej drahe 
a dochadza k vybavovaniu releovej casti. 
Pohyb pasky je zasa spatne ovladany releo- 
vou casfou po vhodeni mince. 


Pop is cinnosti 

Schema zapojenia je na obr. 1. Po zapnutf 
siefoveho napatia sa rozbehne motor magne¬ 
tofonu a na paneli prfstroja sa rozsvieti 
ziarovka ^ „Vhocfte mincu“ napajana cez 

kontakty re 2 b, re^a re 3b . Minca po vhodenf 
do otvoru prechadza na svojej drahe cez 


kontakt K (koruny) a potom kontakt H(ha- 
liere). TazSie mince zopnuaj kontakt Ka fah- 
sie len kontakt H. Kontakt H must byt' taky 
citlivy, aby spoFahlivo spinal pri vahe pafha- 
liernika. 

Ak je teda minca taz§ia, zopne kontakt 
K a rele Re 2 pritiahne. Kontakt re 2a prerugf 
napajenie halieroveho obvodu, premostf 
kontakt K a rele Re 2 zostava pritiahnute. 
Kontakt spojf obvod ziarovky a roz¬ 
svieti sa napis „6akujem“. Ziarovka 
zhasne. Kontakt re 2c spojf ovladanie stop 
tlaCftka a magnetofon prehra nahranu rela- 
ciu. Po skoncenf relacie kontaktna folia na 
paske zopne kontakty v tonovej drahe, pri¬ 
tiahne rele Rei, svojfm kontaktom rei a preru- 
sf napajenie reM Re 2 , ktore sice odpadne, ale 
kontakt rei b cfalej uzaviera obvod stop tlaCft- 
ka a paska sa posuva cfalej. Napis „C)aku- 
jem“ zhasne. Kecf cela kontaktna folia cez 
kontakty v tonovej drahe, rele Rei odpadne, 
kontaktom re (c znovu spoji napajenie ziarov¬ 
ky 2 . 1 , a zariadenie je zase v kFudovom stave, 
pripravene na vhodenie cfalsej mince. 

Ak minca svojou vahou nezopne kontakt 
K, ale iba kontakt ff, pritiahne rele Re 3 , 
ktorem svojfm kontaktom re 3a premostf kon¬ 
takt H. Kontakt re 3b vypne ziarovku Z 3 
a zapne ziarovku 2 \. Svieti napis „Za malo 
penazf, malo muziky“. Sucasne sa cez odpor 
Rl zacne nabfjaf kondenzator C 3 . Po dosiah- 
nutf urditeho napatia, potrebneho k prft’ahu 
rele Re 4 , rele Re 4 pritiahne a svojim kontak¬ 
tom rozpojf obvod rele Re 3 , ktore odpadne. 



Releova cast’ spolu s napajacfm zdrojom 
(obr. 2) je vstavana do drevenej, Sikmo 
zrezanej skrinky, o rozmeroch podfa obr. 3. 
Skrinka je navrchu polepena samolepiacou 
tapetou a je zakryta panelom z organickeho 
skla, nastriekaneho zo spodnej strany strie- 
bornym sprayom „Na disky kolies' 1 . Miesto 
pre svietiacei napisy bolo predtym polepene 
tapetou a po jej odstranenf a vycistenf panelu 
benzmom mame priehTadne okienka, ktore 
podlozfme vhodnymi napismi. Napisy nie su 
cit’aterne ak nesvieti prfsluSna ziarovka. V pa¬ 
neli je cfalej vyrez pre mrie^ku reproduktora. 
Reproduktor je typu ARE 369 a je pripevne- 
ny za magnet podobne ako v magnetofone. 

Na zadnej stene skrinky je umiestneny 
siefovy spfnac, vhodna siefova zasuvka, do 
ktorei sa zapaja sjefova snura magnetofo- 
nu, siefova snura prfstroja, snura ovladania 
stop tlacftka a prfvod ku kontaktom v tonovej 
drahe a snura prfvodu k reproduktoru. Kto 
by chcel pocuvaf hudbu kvalitnejSie, moze 
reproduktor vynechaf a pouzif prfsluSnu re- 
produktorovu sustavu. Tak isto moze vyne¬ 
chaf napis „Dakujem“ a podakovanie moze¬ 
me nahrafpriamo na pasku. 

Magnetofon nepotrebuje vefke upravy. 
Ako jeden kontakt v tonovej drahe je vyuzita 
kostra magnetofonu a ako druhy je vyuzity 
kontakt, ktory povodne ovladal stop tladftko 
po pretocenf pasky pocas prehravania z fave- 
ho kotuca na pravy. Povodny prfvod odpojf- 
me a od kontaktu urobfme spoj na niektory 
vorny kolfk v konektoroch magnetofonu, 
najlepsie na konektor, kde je vyvedene ovla T 
danie stop tlacftka. Kontakt e§te musfme 
natocif tak, aby aj pri plnom Tavom kotuci 
mal dobry styk s paskou. 

Pozornosf si zasluhuju kontakty 
K a H v mincovej drahe. Mincova draha je 
zhotovena z organickeho skla hrubky asi 
2,5 mm podfa obr. 4. Organicke sklo je 
v troch vrstvach na sebe, srafovanfm je 
znazornene, kde chyba stredna vrstva. Celok 
je stiahnuty skrutkami M3, z nich niektore su 
vyuzite na pripevnenie kontaktov. Kontakty 
su zhotovene z mosadznych pasikov z papie- 
rovych obalov na spisy (rychloviazace). Na 
dosadacej ploske je prispajkovany kusok 
postriebreneho medeneho drotu. Dosadacf 
kontakt je tiez vyrobeny z toho isteho drotu 
a je uchyteny pod sfahovaciu skrutku. Koniec 
je zahnuty tak, aby smeroval kolmo na 
pohyblivy kontakt. Droty potom dosadajuna 
seba priecne a kontakt je pomerne sporahli- 
vy. Zdvih kontaktov je treba nastavif tak, aby 
minca hladko prebehla pocelej svojej drahe. 

Zberna krabi^ka na mince je prfstupna 
zospodu. 





Pouzite suciastky 

1. Rele rubovolne, s dostatocnym poctom 
kontaktov, schopne spi'naf prud 400 mA. 

2. Napajaci transformator ma mat’ napatie 
podia pouzitych rele a moznosf odberu 
prudu aspon 0,5 A. 

3. Ziarovky su obyfejne 7 V/0,3 A vzdy dve 
zapojene do serie. 

4. Diody v usmernovafi ‘Tubovolne, ktore 
maju prislusne zaverne napatie a usmer- 
neny prud 0,5 A. 

A nakoniec este jedno upozornenie! Skry- 
ty magnetofon treba kratky cas pred prehra- 
vanim zapnut’ spinacom na potenciometri 
a tlafitkom „Vpred“. Po skonfeni prehrava- 


nia je treba magnetofon zasa vypnuf. Spinac 
na magnetofone totiz mechanicky ovlada 
pritlacne;medzikolo a toto by sa pri trvalom 
zapnuti deformovalo. 
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Obr. 4. Mincova drdha s kontaktami 


Vf DELIC 90 dB 



Zden&k Soupal 

Zddnd profesiondlni ani amaterskd laborator se pri vf merenich neobejde bet presneho , 
spolehliveho vf delice , konstruovaneho bud jako samostatny celek, nebo jako soucdst 
mericiho vysilace. Zndme heslo „bez mereni neni vedeni“ plati i v tom to pripade . Konstrukce vf 
delicu byla v minulosti tvrdym oriskem pro mnoheho zkuseneho konstruktera vzhledem 
k rozsirujicim se kmitoctovym pasmum. Omezujicim cinitelem jsou kapacity prepinacu 
a indukcnosti odporu delice i prislusnych spoju , 


Uvod 

Konstrukteri, kteri v minulosti resili vf 
delice klasickym zpusobem, tj. s prepinad 
a odpory, vytvofili obvykle delife se special- 
ne re§enymi prepinafi v tezkych odlitcich, 
rozmerne, vyrobne a technologicky znafne 
narofne a drahe, ktere. tedy nebyly vhodne 
pro amaterskou konstrukci. Temito delici se 
zpravidla prepinaly rozsahy 10 az 100 pV, 
100 az 1000 pV, 1 az 10 mVa lOaz 100 mV; 
k plynule regulaci se pouzivaly potenciomet- 
ry s delenim 1 az 10 rovnez special™ kon¬ 
strukce. U techto potenciometru se vsak take 
uplatnovala pri vysokych kmitoftech kapaci- 
ta, popr. indukfnost. 

U modernich konstrukci se od teto praxe 
upouSti.'Ve vf delidch se pouzivaji tlafitkove 
prepinace, plosne spoje a odpory s kovovou 
vrstvou; vhodnou kombinaci odporu Ize nas- 
tavovat utlum po 1 dB od 0 az do 120 dB. 
Praxe ukazala, ze je.zcela postafujici prepi- 
nat uroven ve stupnich po 1 dB a ze piynula 
regulace potenciometrem neni nutna. 

Jedntm ze znamych vyrobcu meficich pri- 
stroju a prisiuSenstvi je firma Hewlett-Pac¬ 
kard, jejiz vf dflife byly pro svoji jednodu- 
chost podnetem pro amaterskou konstrukci 
vf deiice s parametry, ktere snesou pri 
porovnani s tovarnim vyrobkem prisne me- 
ritko [1,2]. 


U popsaneho vf dflife jsou pouzity sou- 
castky tuzemske vyroby, ktere jsou bezne 
k dostani. a deska s'plosnymi spoji, zajistujid 
dobrou reprodukovatelnost. Proto nebude 
cinit ani mene zkusenym radioamaterum 
zhotoveni vf d^lice potize. Bude-li dodrzena 
konstrukce a budou-li odpory vybrany s do- 
state£nou presnosti a peClivosti, bude mit 
delic uvedene parametry. Hotovy deli£ je 
zobrazen na obr. 1 a 2. 


Pouiitf 

Vf delic 0 az -90 dB Ize bud vestavet do 
mericiho vysilaie, nebo jej pouzivat samo- 
statne (po doplneni kabelovym konektorem 
TESLA QK 41 i 03 na vstupu) k mereni 
utlumu a zesileni, k deleni zname vf urovne, 
pro mereni citlivosti prijimacu,prostanoveni 
lumoveho cisla prijimaCu apod. 


Technlckd udaje 

Vf delic 0 az 90 dB se sklada ze dvou 
samostatnych deli£u: 

1. Delic 0 az 10 dB prepinany peti tlacitky 
ve stupnich I dB, 3x 2 dB a 3 dB. 

2. Deli£ 0 az 80 dB prepinany peti tlacitky 
ve stupnich 2x 10 dB a 3x 20 dB. 


Oba delice jsou zapojeny v serii a jejich 
kombinacemi Ize pomoci deseti tla6'tek do- 
sahnout utlumu od 0 do 90 dB po 1 dB. 

Presnost delice: 

Oaz 1 Od B ± 10 % ;pr esnost 
jednotlivychstuphu(dil£i 
presnost) ±5 %; 

0 az 80 dB ± 10 %; dildi 
presnost ±5 %. 

Kmitoctovy prubeh (celkovy): 

±0,05 dB od 10 MHz do 
200 MHz, ■ . ' 

-0,5 dB od 10 MHz do 
280 MHz, 

-1 dBod 10 MHz do 
365 MHz, 

Dilci kmitoctovy prubeh (jednotlivych delicu: 

max. ±5 % do 300 MHz, 

±10 % do 400 MHz. 

CS V: 1,66 na kmitofitu 200 MHz. 

Maximalni vstupni napeti (sinusove): 

• 5 V. 

Maximalni zatizeni: 

0,4 W. 

Vstupni impedance: 

75Q±10%. 

Vystupni impedance: 

75 Q ±10 %, vystup’ pres 
oddelovaci kondenzator C\. 
Rozmery (jeden dilic): 

vyska 35 mm, Sirka 120 mm, 
hloubka 44 mm. 

U obou dSlicu jsou pouzity vybrane odpo¬ 
ry s kovovou vrstvou s presnosti ± 0,5 % 
(nebo lepsi), ktere jsou pripajeny na desky 
s ploSnymi spoji. Na vstupu vf deli£e je 
pripojen koaxialni kabel bez zakonceni, pro 
samostatne pouziti je nutno kabel doplnit 
konektorem TESLA QK 411 03. Na vystupu 
vf delife je panelovy konektor TESLA QK 




Tab. L Vyber odporu pro delic 10 dB a 80 dB (obr. 3) 


OznaCeni 

odporu 

Pfede- 

Pro 
ddli t 
dB 

ks 

Vyb$r 2 hodnoty ± 


odpor 

Ctslo normy 

nU4HIC£l (UlVfdflUO 

+0,5 % fQ] 

R^, fh 

1305 

1 

2 

TR 151 1k3/B +5 % 

1298,47 ai 1311,53 

R2 

8,58 

1 

TR 1112a 8j2 +20 % 

8,537 ai 8,623 

Ra, Re, Rr 

R\q. Rk 

654 . 


6 

TR 151 680/A -10% 

650,73 a* 657,27 

Rs, R&, Ru 

17,4 


3 

TR 112a 18/A-10% 

17,313 a* 17 487 

R^ 3 . R }5 „ 

438 


2 

TR 151 430/B +5 % 

435,81 ai 440,19 

Ru 

26,6 

O 

1 

TR 112a 27/B -5 % 

26,467 ai 26,733 

^18. ^18. ^19 

144,2 

1 ft 

4 

TR 151 150/A -10% 

143,479 ai 144,921 

R\ 7 , R20 

106,8 

10 

2 

TR 151 110/B -5% 

106,266 ai 107,334 

R22, R24, Ri 5 

Rzi, Ra, Rso 

91,5 % 

20 

6 

TR 151 100 -20 % 

91,043 ai 91,958 

R23* Ra, Ra 

371 

3 

TR 151 360/B +5 % 

369,145 ai 372,855 


Jako nAhrada 2 a odpory TR 151 a TR 112a je moZno pouiit typ TR 191 v ted6 E24 ±5 %, E48 ±2 %,. 
E96 ±1 %. 


1 2 2 2 3 dB 



Tab. 2. Vyber odporu pro delic 30 dB (obr. 4) 


v§echna tlaCitka v zakladni poloze (nestisk- 
nuta). Signal proto projde do vystupniho 
souoseho kabelu a odtud na vstup druheho 
delice (0 az 80 dB); jsou-Ii i u nej vsechna 
tlaCitka v zakladni poloze, projde signal az na 
vystupni konektor „VYSTUP 75 bez 
utlumu. 

Pred vystupnim konektorem je zapojen 
oddelovact kondenzator Ci, ktery oddeluje 
pfipadnou stejnosmernou slozku napeti, kte- 
ra by pri nekterych mefenich mohla pfetizit 
odpory deliCe. Tento kondenzator omezuje 
kmitoctovy rozsah deliCe v oblasti kmitoCtii 
pod 10 MHz. Chceme-Ii pouzivat deli^ i pro 
nizSi kmitoCty, napr. od 100 kHz, musime 
pouzit kondenzator o kapacite 20 nF, ktery 
vsak omezi kmitoctovy rozsah na hornim 
konci pasma. Kondenzator C, o kapacite 
470 pF, pouzity v popisovanem deliCi, ome¬ 
zuje rovnez kmitoctovy prubeh na vysokych 
kmitoCtech, nebof jeho vlastni iridukCnost 
vytvari s kapacitou rezonancni obvod, ktery 
odsava cast vf energie (kmitoCtovy prubeh 
ma „diru“, popr. „pada“). Nepouzijeme-li 
oddelovaci kondenzator, muzeme deliCe vy- 
uzit i pro stejnosmerna napeti i pro nejvygsi 
kmitoCty; ovsem s rizikem, ze poskodime 
nektery odpor v deliCi pri neopatrnem pouzi- 
ti. Tuto okolnost musi kazdy konstrukter 
dobre uvazit. 

Stisknutim kazdeho z deseti tlacitek se 
zapoji do obvodu samostatny clanek n tvofe- 
ny tfemi odpory (pri stisknuti tlaCitka 1 dB 
jsou to napf. odpory R i, i? 2 , Ry). Odpory 
Clanku n byly spoCitany pro vstupni a vystup- 
.ni impedaci 75 Q, ktera je v tSSR normali- 
zovana. Vhodnou kombinaci jednotlivych 
Clanku (stisknutim pfisluSnych tlaCitek) zis- 
kavame libovolny utlum od 1 do 90 dB po 
1 dB. 

Maximalm rozsah deliCe od 0 az 80 dB byl 
zvolen s ohledem na jednoduchou konstrukci 
(tak, aby nebylo nutno uvnitf deliCe stinit 
jednotlivC Clanky). Kdybychom chteli zvCtsit 
rozsah utlumu o jeden, popf. o dva Clanky 
s utlumem po 30 dB (namisto 20 dB), ipuseli 
bychom jednotlivC sekce utlumovych clanku 
stinit pfepazkami. 

Potfebujeme-li pri nekterych mefenich 
zvetsit utlum na vice nez 90 dB, je mozno 
rozsah deliCe rozSirit pomoci samostatneho 
utlumoveho Clanku 30 dB (obr. 4, tab. 2), 
ktery pfipojime souosym kabelem s ko- 
nektory za vf delic 90 dB. 

VSechny odpory utlumovych clanku n 
jsou typy s kovovou vrstvou (0,25 W), ktere 
maji minimalni indukcnost. Tyto odpory 
musime vybrat podle tab. 1 a 2 s uvedenou 
pfesnosti, mame-li dodrzet pfesne hodnoty 


Oznafienl 

odporu 

Pfede- 
psany 
odpor [fi] 

ks 

Vybftrz hodnoty ± 

Rozmezl tolerance 
+0,5 % [Q] 

Clslo normy 

RuR* 

79,8 

2 

TR 112a 82/A -10 % 

79,401 ai 80,199 

Rz 

1186 

1 

TR 151 1k2/B -5 % 

1180,07 ail 191,93 



Obr. 4 . Schema zapojenipfidavneho 
utlumoveho clanku 


461 04. Souosy kabel o0 6 mm, pripojovany 
na tento konektor, musi byt opatfen konek¬ 
torem TESLA QK 411 03. 


Popis zapojeni 

Celkove schema zapojeni deliCe 0 az 
90 dB je na obr. 3, pouzitC odpory jsou 
uvedeny v tab. 1. 

Vstupni signal pro vf dCIiC ze zdroje 
o vystupni impedanci 75 £2 je pfiveden na 
vstupni souosy kabel „VSTUP 75 Q“ prvni- 
ho vf deliCe (0 az 10 dB), u ktereho jsou 
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Obr . 5. Rozloieni soucdstek na desce s ploSnymi spoji K58 delice 10 dB 







Obr. 6. Rozlozeni soucdstek na desce s plos¬ 
nymi spoji K59 

utlumu. Odpory jsou zapajeny do desek 
s ploSnymi spoji se strany spoju a desky 
s plosnymi spoji jsou pfipajeny bezprostred- 
ne na vyvody tlacitek, aby mely veskere spoje 
minimalni indukcnost. 


Pouzite souddstky a konstrukce 

Zakladnim stavebnim prvkem jsou tlacft- 
kove soupravy. ISOSTAT-ELTRA, ktere 
prodavaji vybrane prodejny TESLA. Byla 
vybrana sestava s peti tlacftky s aretaci, ktera 
majf tyto elektricke vlastnosti: 

a) kapacita mezi dvema kontakty je mensi 
nez 1,5 pF, 

b) kapacita mezi jedni'm kontaktem a kost- 
rou mensi nez 2 pF, 

c) prechodovy odpor maximalne 5 mQ. 
Tyto vlastnosti pro vf delic pine vyhovuji. 

V utlumovych clancich jsou pouzity odpo¬ 
ry s kovovou vrstvou podle tab. 1 a 2. 
V realizovanem delici byly pouzity odpory 
typu TR 151 a TR 112a. Tyto odpory se 
pajeji do desek s plosnymi spoji podle obr. 5 
a 6 se strany spoju, aby vyvody odporu mohly 
byt co nejkratsi (3 az 4 mm). Pri pajeni takto 
zkracenych vyvodu musi byt doba pajeni 
kratsi nez 6 s. Podminkou je horke pajedlo 
a pfedem pocinovan^ vyvody odporu i plosny 
spoj. Pri pajeni se snaztme odvadet z vyvodu 
odporu teplo. Pres tato opatreni se muze stat, 
ze pfedem zmefeny odpor po zapajeni zmeni 
svoji. hodnotu. Napr. u odporu TR 151 
385,1 Q byly ocinovany vyvody odporu, 
dlouhe b mm, v deice 3 mm, doba pajeni byla 
dvakrat sest sekund. Za hodinu po pajeni byl 
odpor 388,2 Q; zmenil se tedy o ±0,8 %. Po 
ctyriadvaceti hodinach'bylo u tehoz odporu 
zmereno 387,3 Q; trvala zmena byla tedy 
± 0,55 %. Nechceme-li se dozit zklamani nad 
vysledkem prace, je nutno s touto zmenou 
pocitat a pajet velmi rychle, coz plati i pro 
pajeni osazene desky s plosnymi spoji na 
tlacitfcovou soupravu a pro pajeni desky 
s vanickou (obr. 7). Je yyhodne zapojene 
odpory po urcite dobe premerit. 

Ponektid vyhodnejsi pro montaz jsou od- 
poryftypu TR 191, ktere maji lepsf vlastnosti 
i mensi teplotni cinitel. Jejich vrstva laku 
slouzi jako izolace. Jsou pro zatizeni 0,25 W 
pri -70 °C! Vyrabeji se od 4.7 Q do 1 MQ 



Obr. 7. Dilct sestavy delice 10 a 80 dB: 
Pokyrty pro montaz: spodnt stranu kontaktu 
u tlacitek odstipat, so nose kabely pripajet 
v deice 12 mm k desce s plosnymi spoji, desku 
s plosnymi spoji (dily 7 a 14) propdjets vanic¬ 
kou dily 1 a 13 po propdjeni desky s t/acitky 



v fadach: E12 (±10 %), E24 (±5 %), E48 
(±2 %; od 51,1 Q), E96 (±1 %; od 51,1 Q 
do 0,1 MQ), Jejich teplotni cinitel je 
±300 10‘V°Cpro 0,1 MQ a jejich vlastni 
sum je roven nebo mensi nez 0,5 uV/V 
pro R<0,1 MQ. Pri pajeni koncu, zkra¬ 
cenych jako v predeslem pripade, nebyla 
u stejneho odporu (385 Q) zjigtena zadna 
zm£na. 

Sestava vf dSlicu je uvedena na obr. 7 a 8. 
V tab. 3 jsou popsany jednotlive dily. Roz- 
mery obou vanicek i /krytu (obr. 8) jsou 
stejne, list se jen nekolika otvory. Kryty musi 
jit zasunout do vanicek preslie; oba dily musi 
mit dobry elektricky kontakt pro vf, aby 
deli£e nevyzafovaly energii. Na obr, 9 jsou 
zakresleny prisluSne otvory pro montaz deli- 
cu na panel. 


Nekolik poznamek k mechanicke kon- 
strukci vf delice 30 dB podle obr. 4 a tab. 2. 
Delic umistime do krabickyromerupriblizne 
25 x 25 x 50 mm, kterou Ize vysokofrek- 
vencne „uzavfit“ (plocha kryciho vika musi 
byt rovinna a je nutno pouzit prisluSne 
mnozstvi sroubku); do cel upevnime panelo- 
ve konektory TESLA QK 461 04, zapajime 
odpory a dobre „utesnime“ pro vf. 


Kontrola dinnosti d^lide 

Sestaveny vf delid je treba funkcne zkon- 
trolovat, tj zjistit presnost deleni pri pozado- 
vanem kmitoctovdm prubehu. 

Blokove schema zapojeni pristroju pri 
kontrole je na obr. 10, popr. na obr. 11. 




(§) vriatspos.16 




poznamka: 

po$J,10,13,16- mal: Fe plech H. 1 mm 
vsechny dily zinkovony-chromatovany 
{dt( 17az po zapajeni dopos.XJo 16) 


Obr. 8. Sestava a dily delice 90 dB 


429 












Tab. 3. Celkova mechanicka sestava vf delice 90 dB (obr. 7 a 8) 


Pol 

Kusu 

Nazev 

Slslo obrazku 

Clslo normy 

1 

1 

Vanicka vf dSlifie 10 dB 

Obr. 8 * 

2 

2 . 

P6tintisobn6 aretaCni tlafcltko 

ISOSTAT ELTRA 

3 

1 4 

Sroub zapustny M2, 5x6 

CSN 02 1151 

4 

4 

Matice M 2,5 _ 

CSN 02 1401 

5 

8 

Distantnl sloupek 

Obr. 8 

6 

8 

Sroub M3 x 6 

CSN 02 1131 

7 

1 

Deska s plosnymi spoji osazena (10 dB) 

Obr. 5 

8 . 

1 

Souosy kabel o d6lce 300 mm 

DM 50 6231 

9 

1 

Souosy kabel o deice 230 mm 

DM50 6231 

10 

1 

Kryt vfdSliee 10dB 

Obr. 8 

11 ' 

36 

Sroub M2 x 6 

CSN 02 1131 

12 

36 

Podloika 2,2 

SSN 02 1702 

13 

1 

Vanidka vf dSlifie 80 dB 

Obr. 8 

14 

1 

Deska s plofinymi spoji osazena (80 dB) 

Obr. 6 

15 

1 

Vf konektor panelovy (TESLA) 

OK 461 04 

16 

1 

Krytvf dfiliCe 80 dB 

Obr. 8 

17 

3 

Vyvodka souos6ho kabetu 

Obr. 8 

18 

1 

Kondenzdtor slldovy C, 

TC 210, 470 pF/A 


Podle obr. 10 muzeme merit pomoci rozmi- 
taneho generatoru Polyskop se vstupm a vy- 
stupni impedanci 75 Q celkovy i dil£i utlum 
vf delicSe 0 az 10 dB a dilci utlumy vf delice 0 
az 80 dB tak, ze na obrazovce porovname 
odchylky deli£e mereneho s delicem vestave- 
nym (soucasne s kmitoctovym prubehem). 
Pfesnost delice Polyskopu je lepsi nez ±5 % 
a tedy pro nas pine vyhovujici. Chceme-Ii 
vsak zkontrolovat celkovy utlum a kmito£to- 
vy prubeh celeho delice, je vyhodnejsi merit 
pomoci meficiho vysilade a meficiho pfijima- 
de podle obr. 11. Jako merici prijimac pouzi- 
jeme typ HSU Rohde-Schwarz (nebo podob- 
■my), ktery ma vestaven presny vstupm delic 
120 dB po stupnich 10 dB. fndikacni mefici 
pristroj pfijimace s rozsahem 20 dB Ize pres- 
ne ocejchovat na libovolnem kmitoctu vesta- 
venym kalibratorem. Pfi mefeni porovname 



Polyskop ],l 



Obr. 10. Kontrola vf delice Polyskopem 


merici merici 

vysilac prijimac 



isohs 

HCJDA 


Obr. 11. Mefeni utlumu a zesiieni 


menci merici 

vysilac . prijimac __ 



Obr. 12. Mefeni utlumu a zesiieni 


vzajemne utlumy pro stejnou vychylku mefi- 
ciho pristroje. 

CSV (cinitel stojatych vln) byl meren 
rozmitanym generatorem Rohde-Schwarz 
typu ZWA spolu s'impedanci vstupu a vystu- 
pu. Pro vetsinu radioamateru je tento pristroj 
nedostupny a proto se nebudeme mefenim 
zabyvat. 


Dosazene vysledky 


Kontrola dilcich utlumu. 
Delic Oaz 10 dB: 


nastaveno: 

namefeno 

1 dB 

pfesne 1 dB; 

2 dB 

pfesne2 dB; 

2 dB 

2,05 dB; 

2 dB 

pfesne2 dB; 

3 dB 

pfesne 3 dB. 

Delic 0 az 80 dB: 

nastaveno: 

namefeno 

10 dB 

pfesne 10 dB; 

10 dB 

10,05 dB; 

20 dB 

pfesne20 dB; 

20 dB 

pfesne 20 dB; 

20 dB 

20,05 dB. 

Vf delic celkove: 

mereno 90.2 dB. 

Kmitoctovy prubeh: 

10 MHz az 200 MHz rovny (0 dB); 

200 MHz az 280 MHz 

-0,5 dB; 

280 MHz az 365 MHz 

-1 dB. 

CSV: 1,66. 


Vstupni impedance: 76 Q. 
Vystupni impedance: 77 Q. 


Praktickd zapojeni vf d6li£e pfi mefeni 

Mefeni utlumu a zesiieni [3]. 

Blokove schema zapojeni pristroje pfi mefe¬ 
ni zesiieni a utlumu je na obr. 11 a obr. 12. Pfi 
zapojenem mefeqern objektu se vf delicem 
nastavi takovy utlum, aby na vystupnim 
meficim prijimaai byla dobfe citelna vychyl- 
ka (nejlepe 70 az 100 %). Na jeji absolutni 
hodnote nezalezi, prijimac nemusi byt cej- 
chovan. Pote se mereny objekt odstrani, vf 
delic se propoji.pfimo s meficim pfijimacem 
(obr. 11) a vf delicem se nastavi na prijimaci 
stejna vychylka. Rozdil obou utlumu pfed- 
stavuje utlum mefeneho objektu. Utlum 
mensi nez 1 dB je nutno zjistit priblizne - 
interpolaci. Stejnym zpusobem se postupuje 
pfi mefeni zesiieni. Prevod napefoveho a vy- 
konoveho zesiieni na dB je uveden v [4, 5]. 

Ziskdni malych a pfesnvch napeti fa - 
ditLiVnJ. 

Blokove schema je na obr. 13. Mala a pfesna 
napeti radu pV na vysokych kmitoctech nelze 
ziskat jinak, nez delenim pfesne znameho 
napeti, meritelneho s dostatecnou'pfesnosti 
pruchozim voltmetrem. Napr. z vystupu me¬ 
riciho vysilace odebirame napeti 100 mV, 
ktere muzeme merit s dostatecnou pfesnosti 
vf voltmetrem s pruchozi sondou. Nastavime 
tedy na meficim vysilaci napeti pro vf delic 
pfesne 100 mV a pfi nastaveni maximalniho 
utlumu delicem 80 dB ziskavame na jeho 
vystupu 10 000X mene, tj. 10 pV. Pripoji- 
me-li na vystup tohoto delice pfidavriy delic 
30 dB (podle obr. 4) a nastavime-li celkovy 
utlum 100 dB, je napeti z meficiho vysilace 
deleno na napeti 1 pV s pfesnosti danou 
pfesnosti pruchoziho voltmetru a pfesnosti 
delicu. 

( Dokonceni pfiste) 


Obr. 9. Otvory pro upevneni delicu na 
panelu 




merid 

vycitnc 


prychoc! 
voiimetr 






vs! up 
prijimace 

s 

— 

t 0 

— 

vf delic 

Oaz 90 dB 

- 

delic 

30 dB 

— 

zafezovac! 
odpor R, 
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Obr. 13. Ziskdni malych a pfesnych napeti 






9.0 Uiltl Sirokopdsmovych ant6n 

V amaterske praxi se venuje pomerne 
velka pozornost jednoduchym smdrovym an- 
tenam. Krome velmi oblibenych anten. Yagi 
pro pasma 15 m a 10 m se nejcasteji vyuziva 
beznych dratovych horizontalnich dipolu, 
anten ^inverted V“, dtvrtvlnnych vertikal- 
nich anten ap. Tyto soustavy davajizpravidla 
uspokojive vysledky, snad proto, ze se tyto 
typy dasto povazuji za standard pro vzajemne 
porovnani. 

Dale chci ukazat na nektere typy §iroko- 
pasmovych KV anten, ktere lze vyhodne 
vyuzit v relativne Sirokem kmitoctovem pas- 
mu bez nutnosti nastavovanf prizpusobova- 
cich prvku a jineho prisIuSenstvi. Jako prvni 
typ uvadim sirokopasmovy dipol, ktery m&ze 
byt zakladnim prvkem pro slozitejSi anteny 
nebo soustavy. 

9.1. Sirokopasmovy dipol 

Adfcoli tato antena zabira hodnd prostoru 
a vyzaduje dve podpery, ukazuje se, ze 
varianty jednoducheho pfilvlnneho dipolu 
nabizeji Siroke uplatneni. Zaric bude skutec- 
ne sirokopasmovy, jestlize ho zbavime cha- 
rakteru dratoveho dipolu. Uzitim mnohodra- 
tove klecove struktury lze dipol pouzit v kmi- 
todtovem pasmu, ktere obsahne pfinejmen- 
Sim dve sousedni amaterska pasma a mezi- 
lehlou oblast. 


A 



Obr. 5. Schematicky nacrtek klecove mno- 
hodrdtove struktury 


9.2. Jednoduchy sirokopasmovy zaric se 
zmensenym vlnovym odporem 

Symetricky dipolovy zaric, urdeny pro 
pouziti v sirsim kmitodtovdm pasmu, se 
navrhuje se zmensenym vlnovym odporem. 
Toho se dosahne prave pouzitim klecove 
mnohavodidove struktury valcoveho prove- 
deni podle obr. 5, Takovy typ zaride se 
nazyva Nadenenkuv dipol. Jeho vlnovy roz- 
sah je mozno pocitat ze vztahu: 



Obr. S. Zdvislost vlnoveho odporu Z na LIq 

L . delka ramene zarice 

.g . ekvivalentni polomer struktury 



Obr. 7. Zdvislost ekvivalentniho polomiru 
g na polomeru valcove struktury R. Pocet 
vodicu n = 4, 6, 8, 0 - 3 mm 



Obr. 8. Prubeh CSV v zdvislosti na Itk pro 
ruzne druhy vlnoveho odporu antenntho 
telesa ' 


Polomer R se v praxi voli v rozmezi 0,5 az 
1,2 m, podet vodicu n = 6 az 9, ale i vice. 
Vlnovy odpor anteny vychazi v rozmezi 300 
az 500Q. Pro rychlou orientaci pri navrhu 
uvadim v obr. 6 graf zavislosti vlnoveho 
odporu na pomeru L/g. Na obr. 7 je pomocny 
graf pro stanoveni ekvivalentniho polomeru 
g pro n = 4, 6, 8 a r = 1,5 mm. V obr. 8 je 
vyznacen prubeh CSV v zavislosti na L/Xpro 
ruzne hodnoty vlnoveho odporu antenniho 
telesa a vlnovy odpor napajede Z = 350Q. 
Z obrazku je patrne, ze pri pouziti zaride se 
zmensenym vlnovym odporem Z dochazi ke 
zlep§eni impedancmho priibehu a k moznosti 
vyuziti zarice v §irSim kmitodtovem pasmu. 
Pro dosazeni dobreho prizpusobeni anteny 
s napajedem je nutno na nejmenSi miru 
zmenSit tzv. „blizkobazovou“ kapacitu v bo- 
dech napajeni zarice, ktera impedancni po- 
mery zhorsuje v To se realizuje zmensenim 
polomeru R kuSelovymi nabehy podle obr, 5. 
Ukazuje se, ze prakticky vyhovuje delka 
kuzeloveho nabehu stejna, jako je prumer 
valcoveho telesa. 

9.3. Kompenzovany sirokopasmovy dipol 

Tento typ anteny je pro svoje technicke 
vlastnosti a konstrukdni jednoduchost jed- 
nou z nejpouzivanej§ich Sirokopasmovych 
anten pro rozsah KV. Jeho konstrukcni 
usporadani je podobne, jako u jednoduche¬ 
ho Sirokopasmoveho dipolu -valcova drato- 
va osnova, vytvorena pomoci rozpernych 
kruhu (obr. 9). Dratova osnova se v naSem 
pripade sklada z deviti vodidu. Napajime 
v§ak pouze 6 vodicu. Zbyvajici tri vodide se 
pripojuji k ostatnim v bodech 3 a 4. 

V useku 3-7-4 vodice vytvareji zkrat 
a v usecich 3-5a4-6se tyto tri vodice 
pripojuji k zakladnim sesti, ktere jsou napa- 
jene a vytvareji spolecne devitidratovou val- 
covou strukturu. ZjednoduSene muzeme 
tento zaric nakreslit podle obr. 10. Mezi 
paralelni smyckou 3 - 7 - 4 a useky vedeni 1 - 
3,2-4 existuje pochopitelne znacna vazba 
zafenim, ktera neni v nahradnim schematu 
zachycena. 



Obr. 10. Ndhradm schema kompenzovaneho 
dipolu 


Z= 120 In 


(- 

V Q 



( 19 ), 


kde 

L je delka jednoho ramene zaride (m), 
g ekvivalentni pomer dratove osnovy (m). 
Ekvivalentni polomer pse urci ze vztahu: 


R 



( 20 ), 


kde 

rt je pocet vodicu dratove osnovy, 
r polomer jednotliveho vodide struktury, 

R polomer valcoveho telesa, tvoreneho dra- 
tovou osnovou. 


Obr. 9: Kompenzo-. 
vany sirokopasmovy 
dipol - schematicky 
ndcrtek s 







10. PHklad praktickg realizace 



Obr. 1 1. Impediment prubeh 
sirokopdsmo\-eho kompenzova- 
neho dipolu. L = 19,5 m, 
O = 1,5 //i. n = 6x 0 .? mm 
(2 + 4 drdty), f = 2,2 az 7,65 
MHz. Pozn.: Vypocet pro volny 
pros tor; mereny dipol je ve vvsce 
/ 6 m nad nedokonale vodivou 
zemi. 


Jelikoz u tohoto zarice existuji dva typy 
vedeni, otevrene a zkratovane na konci, jsou 
vytvofeny podminky pro dobry vysledny 
prubeh vstupni impedance. Toto usporadani 
dovoluje pri vhodne volbe geometrickych 
rozmeru.ziskat Sirokopasmove pfizpusobeni 
zarice k napajecimu vedeni. 

Pntomnost zkratu 3-4-7 zpusobuje take 
zvet§eni vstupni impedance, coz dovoluje 
pripojit antenu primo k napajeci o vlnovem 
odporu Z = 400 az 600 Q bez nutnosti uzit 
impedancni transformator. 

Hlavni vyhodou tohoto typu anteny je 
vetSi Sirka pasma z hlediska impedancSniho 
pfizpusobeni nez u jednoducheho sirokopas- 
moveho dipolu. Pritom muze byt tento dipol 
az o 1/3 kratSi nez dipol jednoduchy, a proto 
se_ naskyta moznost vyuziti tohoto zaride 
i v amat£rskem pasmu 1,750 az 1,950 MHz, 
kde ma jeSte unosne rozmdry. 

Zakladni teorii teto anteny zpracoval B. 
D. Kuznecov a je v pramenu [7]. U nas se 
timto typem anteny zabyvala rada instituci 
a bylo dosazeno uspokojivych vysledku. 



Obr. 12. Prubeh CSV sirokopdsmoveho di¬ 
polu. f = 2,2 az 7,65 MHz, L = 19,05 m, 
D = 1,5 m, n = 6 x 0 3 mm 


Na obr. 11 je vypo£teny (podle [8]) 
a zmereny prubeh impedance sirokopasmo- 
veho kompenzovaneho dipolu, ktery byl 
umisten nizko nad Spatne vodivou zemi. 
Zakladni rozmery antenniho t£lesa: 

L — 19,5 m, 

D = 1,5 m, 

n = 6x03 mm (2 + 4 draty), 

U ~ 0,5 L(zkratovaci kruh). 

Kuzelove nabehy na konci i ve stredu jsou 
dlouhe 1,5 m. H~ 16 m (vyska anteny nad 
zemi). 

Antena byla zmerena impedancnim vf mos- 
tem Wayne - Kerr. Zakladni prubeh zmefe- 
ne a vypoditane krivky ma podobny tvar. 
Zmerene hodnoty jsou v§ak vemes priznivej- 
§i vlivem ztrat ve Spatne vodiv£ zemi a uplat- 
nenim vlivu vzajemne impedance anteny 
a jejiho zrcadloveho obrazu. Pro A ^ vychazi 
totiz vyska anteny nad zemi pouze 0,117 A. 
Jak je videt z prubehu (obr. 12), CSV 
nepresahuje 3. ZvlaSte dulezite je, ze pracov- 
ni rozsah zaride se rozSiri do oblasti nizsich 
kmito£tu, coz umoznuje uzivat dipoly s mini- 
malni delkou ramen. Uspokojive vysledky 
v oblasti nizkych kmitoctu dostavame od 
L/A = 0,16 az0,17. Ve vetsine pripadu jeden 
§irokopasmovy kompenzovany zaric muze 
nahradit dva jednoduche Sirokopasmove za- 
fide. Pokud je pozadovano vyuziti dipolu 
v celem pasmu, volime L/A =0,16 az,0,5. 

10.1. Konstrukcm feseni 

Na obr. 13 je uvedeno jednoduche kon- 
strukCni re§eni antenniho telesa zaride, ktere 
sestava ze dtyr ned61enych a dvou delenych 
rozpernych kruhu a prumeru 1 az 2,4 m. 
Materialem je napr. duralova trubka 0 24/4. 
Po obvode jsou pripevneny upevnovaci 
trmeny pro fixovani jednotlivych vodicQ dra- 
tove struktury. Kruhy jsou rozdeleny izolac- 
nim materialem (napr. teflon, laminat, texgu- 
moid ap.). Lze pouzit napr. vodice o 0 
2,8 mm, ktere v mistech vrcholu kuzelovych 
nabehu jsou protazeny do sukenkoveho 
izolatoru. Podobne je provedeno i zakonceni 
zarice v jeho stredu. Lze pouzit i vajickove 
izolatory, napr. typ 111 D* 





Obr . 13. Sirokopasmovy kompenzovany dipol-konstrukcm ndcrtek 





Vertikalni svod je dvojdratovy a jeho 
rozte£ je fixovana laminatovymi rozperkami. 
Vstupni impedance zari£e proto i napajece je 
v rozmezi 450 az 550C2. Svod je uchycen na 
vstupnim napaje£ovem sloupku pres napina- 
ci zafizem'. Vlastni napajec je bucfsymetricky 
nebo souosy (napr. VFKP 720 - viz. tab. Ill, 
ktery'je pripojen pres impedandni transfor- 
mator). 

V tabulce IV uvadim dva typy techto 
zaricu, ktere byly provozne odzkouseny. 
Tyto typy uvadim s ohledem na moznost 
pokryti alespon dvou amaterskych pasem. 

Tab. V. Sirokopasmovd kompenzovane 
dipoly 

f= [MHz] 4 [m]. (.[m] L z [m] 0 D [m] 

Oi 3 , 5 a 28 MHz 44 15,6 7,8 1,6 450 

Dz 1 , 8 ai 7 MHz 58 27,6 13,8 2,4 500 


V tabulce IV 

L* je vzdalenost rovnych prvku, 

L je delka ramene dipolu, 

1^ je poloha zkratu. 

0£> je prumer telesa, 

Zje vstupni impedance. 

Z tabulky je videt, ze by bylo mozno 
obsahnout i pasmo 160 m. Je v§ak treba 
konstatovat, ze antenni teleso D x jiz vykazuje 
znadne rozmery a vahu a predpoklada doko- 
nale staticke vyreseni nosnych prvku (beto- 
nove patni kotevni bloky, stozary a jejich 
vyzbroj ap.). Proto bude pro .amaterske 
moznosti spiSe zajimave uziti ve vy§§ich 
pasmech, kde rozmery jsou unosne. 

Pro napajeni dipolovych teles se uziva 
bezne. dvoudratovych napaje£u o 4 = 450 
az 500Q. Jsou zhotoveny napr. z driitu 
o 0 2,8 mm na nosnych sklenenych izolato- 
rech, kterd jsou upevneny na drevene nebo 
kovove podpery vySky 3 m. 



- Obr. 14. Sirokopasmovy dipol - vertikalm 
vvfazovaci diagram. 

f =7 MHz, 10 MHz , H - 17 m, L = 7,3 m 



Obr . 15. Sirokopasmovy dipol - horizontdlni 
vyzafovaci diagram. 


Vyhodne je uziti nesymetrickych souosych 
napaje£u o 4 = 75Q. Toto reseni predpo- 
klada uziti sirokopasmoveho impedan£niho 
transformatoru 450 az 500Q sym./75Q 
asym., ktery je dimehzovan na prena§eny vf 
vykon a resen pro uzite pasmo kmitodtu. 


Z6v$r 

Popsana antena - Sirokopasmovy kom- 
penzovany dipol - je pro svoji jednoduchost, 
maly zastaveny prostor a dostatednou Siroko- 
pasmovost antenou, ktera nalezla siroke 
uplatneni v komercni radiokomunika£ni pra- 
xi. Pro oblast velkych elevacnich uhlu, tj. 
nizko zavesene zaride, je horizontalni vyza¬ 
fovaci diagram temef vSesmerovy. Pro male 
elevacni uhly je to potom typicky osmickovy 
diagram, jehoz tvar je zavisly na parametru 
1/A. 

Nektere teoreticke pasaze (napr. o zari- 
vych vlastnostech anten, impedandnich dia¬ 
gramed!, udinnosti antennich soustav) byly 
zarazeny za ucelem hlubSiho seznameni s an¬ 
tenni problematikou, Na zaklade serioznich 


znalosti je mozno anteny nejen navrhovat, 
ale take overovat jejich zakladni technickd 
parametry a poprit casta tvrzeni o antenach 
s fantastickymi parametr> f , Vzdyf vzajemna 
spoluprace mezi radioamatery-svazarmovci 
a nekteryhii organizacemi, ktere se zabyvaji 
antenami, mfize privest toto zajimave odvet- 
vi lidske dinnosti k novym poznanim. 
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Ivan Urda, OK3CJA 

Uzitocnym pomocnikom rddioamatera vysielaca je vf voltmeter , wattmeter a merac 
(indikator) elektromagnetickelio pofa. Nasledovny cldnok popisuje prtstroj na meranie tychto 
velicin. Pres nos f prist roja je okrem prvych dvoch rozsahov napdtia asi 10 %. 


Popis dinnosti 


Wattmeter 

Meranie vysokofrekvencneho vykonu na 
znamej zat’azi vychadza zo Vzorca 



kde Nje vykon [W], 

U je vf, napatie [V] na zafazovacom 
odpore, 

' R je zat’azovaci odpor [Q]. 

Meranie sa prevadza na normalovom zafa¬ 
zovacom odpore 75 Q, t. j. na impedancii 
najbeznejSie pouzivanych anten. Zat’azovaci 
odpor je zlozeny z niekorkych kusov odporov 
typu TR183 (TR154). Toto rieSenie je naj- 
jednbduhsie a kazdemu dostupne. Vysledna 
hodnota paralelne spojenych odporov rovna- 
kej hodnoty je 


kde R je odpor pouzitych odporov [Q], 
n je pocet kusov. 

V mojom pripade bolo pouzitych 16 ks 
paralelne spojenych odporov TR183 - 3 W 
(spolu 48 W). To dovoluje trvale zafazenie 
vykonom 25 W bez zmeny vyslednej hodno¬ 
ty nasledkom premeny vykonu na teplo. 

V pristroji bol pouzity deprezsky meraci 
pristroj o zakladnom rozsahu 20 pA. Pre 
lubovolny meraci pristroj, ak zanedbame 
vlastnu spotrebu pristroja, zjednodusene vy- 
pocitame predradne odpory podia znameho 
Ohmovho zakonu, pricom vychadzame z na- 
patia, zodpovedajuceho jednotlivym rozsa- 
hom vykonu podia vzorca 


R = 



U 


PI. 



U je napatie pre plnu vychylku pozadova- 
neho rozsahu [V], 

/ m je prud pre plnu vychyiku pouziteho 
meracieho pristroja. 

'Napatie U pre jednotlive rozsahy je v ta- 
bulke t. 1. 


433 


[4]; 




Tab. / Ciachovacie napatie jcdnotlivvch Tab. 2 Ciachovacie napatie pre stupnicu watt met ra 
rozsahov wattmetra 


Rozsah[W| 


W|W) 


10 


I'M 


|V| na C, 


27.4 



Obr. 1. Celkovd schema meracieho pristroja. Odpory Ri at Rv su: 0,137 MQ , 0,306 MQ, 
0,433 MQ, 0,97 MQ, 1,37 MQ, 3,06 MQ, 4,33 MQ. Odpory R w az R t6 su 5 kQ, 25 kQ, 
50 kQ, 0,25 MQ, 0,5 MQ, 2,5 MQ, 5 MQ. Prepinace A, B v polohe ,,Meranie vyp.“ 



Stupnica je silne nelinearna, jej ciachova- 
nie prevadzame striedavym napatim 50 Hz, 
pri£om kondenzator C\ nahradime konden- 
zatorom 10 pF, Napatie na C\ meriame 
elektronkovym voltmetrom, priebeh stupni- 
ce prekreslime podfa tabuFky d. 2 (jej priebeh 
je spoIocSny pre vsetky rozsahy). 

Vf voltmeter 

Pre meranie vf napatia pouziva popisova- 
ny meraci pristroj sondu s klasickym zdvojo- 
va£om napatia, u ktoreho sa menej uplatnuje 
vplyv parazitnych prudov medzi meranym 
zdrojom a meracim pristrojom ako u seriovej 
diody. 

Predradne odpory podra pouziteho mera¬ 
cieho pristroja vypocitame zo vzt’ahu [3, 4]. 

Zvolene rozsahy suhlasia z rozsahmi pre 
vykori: 0,1 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 50 - 100 [V]. 

Stupnica na zaciatku rozsahu je mierne 
nelinearna a jej priebeh je spolocny pre 
vsetky rozsahy. Ciachovanie prevadzame po- 
dobne ako pri vykone. 


Indikdtor elektromagnetlck6ho pofa 

U meracov pofa sa meranie prevadza tak, 
ze sa meria svorkove napatie na dipole, 
ladenom na merany kmitocet. Amatera spra- 
vidla nezaujima absolutna hodnota elektro- 
magnetickeho pofa, ale uspokoji sa s hodno- 
tou relativnou. (napr. pri nastavovani 
anteny). ' 

Z tohto hfadiska postaci pre meranie 
pouzivat* kratku dratovu alebo tydkovu ante- 
nu, pretoze pouzivane vykony su spravidla 
jednotky az desiatky watov a pristroj nebude 
vyzadovaf ani zvlaStne uzemnenie. 

Detekcna sonda je vstavana a predradne 
odpory pre jednotlive rozsahy su spolocne 
s meranim vf napatia. 


Kon&trukcia pristroja 

Pristroj bol konst ruovuny do puzdra od 
Avometu bez pouzitia aktivnych prvkov aby 
nepotreboval vlastne napajacie zdroje a bol 
maximalne jednoduchy. Z toho vyplyva aj 
extremna citlivosf pouziteho meracieho pri¬ 



stroja - 20 pA. Av§ak aj s pristroj mi o citli- 
vosti 40 pA, ktore su bezne dostupne, bude 
jeho funkcia vyhovujuca. 

Najchulostivejsou cast'ou pristroja je zat’a- 
zovaci odpor, kfory musi byf umiestneny 
v plechovom tieniacom kryte spolu s detekc- 
nou diodou a vystup jednosmerneho napatia 
vyvedeny cez priechodkovy kodenzator, Ak 
sa uspokojime s meracim rozsahom do 
30 MHz, postaci zafazovacie odpory umiest- 
nif co najtesnejsie okolo vstupneho konekto- 
ru. Pre meranie v oblasti VKV je treba 
odpory usporiadat' do valca ako hviezdicu, 
pri£om konstrukciu previesf ako pokracova- 
nie koaxialneho vedenia. Odpory treba 
v tomto pripade volit’ take, ktore nemaju 
vybrusenu drazku, aby sa zmensila induk£- 
nost’, alebo pouzit* specialny bezindukcny 
zat’azovaci odpor potrebneho vykonu. 

Je prirodzene, ze meranie na poslednych 
dvoch rozsahoch je mozne u popisovaneho 
pristroja len kratkodobe, aby sa hodnota 
zafazovacieho odporu priliS nemenila s tep- 
lom, ktore ma u tejto konstrukcie pomerne 
zly odvod. Pristroj je vsak urceny na meranie 
prevazne u polovodicovych zariadeni, kde 
vykony su radove menSie. 

Pristroj okrem sondy nevyzaduje plosny 
spoj, vSetky su£iastky su upevnene na paneli 


dbr. 2. Rozmiestnenie ovladacich prvkov na 
panelu pristroja 

alebo subpaneli, odpory v delicoch su prileto- 
vane na kontakty radi£a. 


Pouiit6 suiiastky a material 

Zatazovaci odpor je zlozeny z odporov 
TR183, je mozne pouzif aj TR154. Odpory 
v delicoch su typu TR152 poskladane do 
vyslednych hodnot pri ciachovani. 

Diody su typu GA204, prepinace su typ 
1SOSTAT s dvoma prepinacimi kontaktmi. 
Konektory pre sondu a privod su miniaturny 
typ pre 75 Q, svorka pre pripojenie anteny 
meraca pofa je klasicka zdierka. 

Sonda je zhotovena z medenej rurky, hrot 
z teflonu a uzaver z duralu. Suiiastky su na 
ploSnom spoji, ktory je nalisovany do uzave- 
ru. Vyvod je z tieneneho kabliku. 

Panel pristroja je strickany vypaTovacou 
farbou S2046 odtien 1018, napisy zhotovene 
Propisotom a vsetko prestriekane bezbarev- 
nym lakom Pragosorb. Sufasfou pristroja je 
sonda s antenkou, ktore su uchytene v drzia- 
koch na veku pristroja. 
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EXPEDICIE 

V mesiaci auguste sa hidam najviac hovorilo 
a pisalo o DX expedicii Billa Rindoneho, WB7ABK. 
Cim menej sa vie o budiicich plAnoch a trase nejakej 
zaujimavej , f super-expedfcie“. tym viac verzil koluje 
medzi DX-manmi v 6teri a tym viac priestoru jej 


venuju vSetky OX bulletiny a rubriky. Zreferujem vdm 
iba zndme fakty o priebehu Billovej expedicie z ob^ 
dobia jul-august. Oria 18. jula skondil Bill ako 
ST2SA/0 z autonomn6ho juin6ho Sudanu, z provin- 
cie Equatoria. V minulej rubrike som vyslovil pred- 
poklad. te vysielal z QTH Juba (Dzuba), to neskor§ie 
potvrdil anglicky bulletin DX-NS, ale uvidime, 4i to 
potvrdl aj Billov QSL Kstok. Provincia Equatoria je 
autonomn£ a samostatne administratlvne spravova- 
n6. A tak ne£udo, le mnohf uz ,,sn(vaju“ o novej zemi 
DXCC, ba dokonca aj niektore seriozne zahrani£ne 
DX-bulletiny sa opatrne pytaju: ,,new DXCC??“ 
(novd zem DXCC?). NehodISm tutozdleiitosf hlbSie 
analyzovaf, ale u t dlhSI fias mdm dojem, te toto 
novodob6 ..objavovanie" zemi sa dostalo na scestie 
a nijako neprospieva sut’azi DXCC. Po ukonfieni 
dinnosti z Diuby, urychlene opustil Bill nepokojny 
Sudan a celych 15 dni sme o rtom nifi hodnovern6ho 











nevedeli. Tak ako vzdy, aj onoho 2. augusta nas 
riadne prekvapil svojimi slabymi CW signAlmi na 
14 025 kHz, kde pracoval pod tureckou znafikou 
VMOAA zo vzAcnej zeme Geyser'Reef v tndickom 
oceAne. Tento skalny Cites sa nachAdza na 12°25' 
juinej girky a 46°25' vychodnej dTiky a v niektorych 
podrobnych atlasoch je tiei uvAdzany pod francuz- 
skym nazvom Banc du Geyser. Dodnes figuruje 
'v zozname DXCC ako platna zem, avgak nemA 
vlastnej volacej znafiky. „Objaviter M tejto zeme je 
Don Miller, W9WNV, ktory odtiar pracoval vnovem- 
bri 1966 pod znafikou vlastneho vyberu 1G5A, od 
fioho sa vfiak ITU digtancovala a prehlAsila, ze nikdy 
nepridelila prefixy zafiinajuce sa fiislom jedna. Tuto 
nedoslednost’ a neobmedzene moznosti vorby vola¬ 
cej znafiky z Geyser Reefu pravdepodobne vyuitl aj 
Bill, aby nAm umoinil urobit’ si nielen unikAtnu zem, 
ale aj unikAtny prefix. Bill bol fiinny ako YMOAA iba 
od 2. do 5. augusta a listky posielajte na novu adresu 
WB7ABK, ktoru uvAdzam v AR 10/76. A e§te k llst- 
kom: GSL pre ST2SA za Billovu fiinnosf z Chartumu 
posielajte na WB7ABKjedinezodfia9. jula! Lfstkyza 
spojenia s vlastmkom znafiky ST2SA, operAtorom 
Sidom, treba zasielaf cez jeho terajgieho manaifira 
DJ9ZB. Ak ste pracovali s Billom z Nepalu; ako 
9N1MM, moiete si do denikapripisaf zatuto znafiku 
lomeno sedem a zapofiitaf si prefix 9N7! Hoci Bill 
pouifval iba znafiku 9N1MM, jeho vkusne QSL prigli 
ako 9N1MM/7. 

balSia japonskfi DX expedicia, ktoru zorganlzo- 
val JA1EMX so spolofinikmi, zamlerila do OceAnle. 
Od 2. do 7. augusta boll 6innf z ostrova Saipan pod 
znAmou znafikou KG6SZ, ktoru mat prfdelenu aj 
Lloyd Colvin, W6KG, v septembrl 1965, pri svojej 
paclflckej expedlcil. Ostrovy Rota, KG6R, Saipan, 
KG6S, a Tinian, KG6T, patria do suostrovla Maria¬ 
na Islands, to je zvlAStna zem DXCC. JaponskA 
DX expedicia ohIAsita jedine CW kmitofity na vSet- 
kych KV pAsmach a taktiei hodlali pracovaf cez 
Oscar 6 a 7. Ako sa im podarilo reallzovaf vAetky 
plAny, zatlar nevlem. AvSak podmlenky Afrenia 
mali v Eurfipe v tom fiase typlcky letny charakter 
s pretrvAvajucIm short skipom a jedlnA moinosf 
spojenia bola v pAsme 14 MHz, NaSfastie aspoA 
tAto nesklamala a najma 4. a 5. augusta vefier bola 
stanlca KG6SZ dobre pofiuf, a pracovato s Aou 
mnoho OK. QSL listky posielajte cez JA1EMX. 
Adresa: Masamitsu Kobayashi, 4-32-1 Kokuryo, 
Chofu, Tokyo, Japan. Angllcky DX bulletin uvAdza 
tiei adresu: P. 0. Box 5276, tokyo International, 
Tokyo 100-31, Japan. *' 

Na cesty po Pacifiku a Azii sa vybral opaf jeden 
znamy Bill. Tentoraz je to K4II, ktorAho uz dobre 
poznAte z viacerych expedicii. Bill ohIAsil svoju prvu 
zastAvku Hawaii, KH6, odkiar pracoval s bicentenni- 
. Alnym prefixom na znafiku K4II/AH6. Od 29. jula do 9. 
augusta bol takmer denne CW-SSB na 14 MHz okolo 
09.00 SEC so solidnymi signAlmi. Pre informAciu 
uvAdzam, ze Bill chcel byC tinny e§te pod tymito 
znafikami: VK3BGB, K4II/ZL. K4II/AH3 (AmerickA 
Samoa, KS6), a neskorSie by mal navgtivif JA, HL, 
VS6, CR9 a DU. Ak ste s mm medzifiasom pracovali 
z niektorej z uvedenych zemi, poAlite si QSL na K4II. 
Adresa: W. G. Baird Jr., 1018 Woodtiurn Rd, Spartan¬ 
burg, SC.29302, USA. 

Operator Alex, W1CDC, podnikol aj tohto roku 
„dovolenkovu" DX expediciu na ostrov Curacao 
v Holandskych AntHAch. Pracoval odtade na znafi- 
ku PJ9CDC, to je prefix vydAvany cudzincom na 
AntHAch, ale Iba v zdne fi. 9. Minuly rok pouifval 
Alex tu istu volaciu znafiku a poslelal prekrAsne 
listky. QSL na W1CDC. Adresa: Alexander M. 
Kasevich Jr., 43 Dover Rd, Manchester, CT.06040, 
USA. 

balgi cudzinec sa prihlAsil z ostrova St. Pierre, 
FP8. Bol to W3LPL, ktory pracoval expedifinym 
gtyiom pod znafikou FP0LP a’preferoval najma 
pdsma 7 a 14 MHz. QSL listky 2iadal na svoju 
domdcu znafiku W3LPL. Adresa: Francis J. Donovan 
Jr., 1014 Omar Dr, Crownsville, MD.21032, USA. 

Ojedinelou rarltou v Aterl bola stanlca ZK1BA/P. 
Operator Trevor, ZK1BA, bol filnny SSB koncom 
Jula z ostrovfieka Penrhyn v suostrovi Manlhlkl, 
ktorA platf za zvIAAtnu zem DXCC. Z Eurfipy sa 
dostalo k slovu Iba pAr stanlc a nemusim zddraz- 
Aovaf, te to neboll QRP stanlce. ZK1BA/P iiadal 
QSL na svoju znafiku ZK1BA. Adresa: Trevor 
Granthem, Box 269, Rarotonga, Cook Isl., Oceania. 

UvAdzam cfalgiu fiast’ europskych expedicii v po- 
radl QTH, znafika, QSL manaiAr. Andorra: C31DM 
na F5HX, C31GW na F5EQ, C31HD na F6BII, C31KA 
na DK9FE, C31KC/m na DK1RV, C31KF na F2FY, 
C31KO/p na 0N4ER, C31KR na F6ECS, C31MJ na 
EA3NE, C31MK na EA3WZ. Corsica: F0CQK/FC na 
OE1NPW, FOCQO/FC na OE1DSW, F0CQZ/FC na 
DK5DC. Guernsey Isl.: GC4DSD/A na G4DSD. Ponza 
1st.: IBOODP nallODP. Usticalsl.: IE9SEZnalT9SEZ. 


Egadi Isl.: IF9HLO na IT9KZW. Pantelleria Isl. 
IH9HLO na IT9KZW. Tremiti Isl.: IL7WTI na I7VCA. 
Lampedusa Isl.: IT9SKO/IG9 na IT9PUG. Texel Isl.: 
PA9ARJ na DL3AO. Wolin Isl.: SP1EOM/1 na 
SP1EOM. Rhodos Isl.: SV0WZ na OE3NH. Monaco: 
3A0FY/m na F9UW. 


TELEGRAMY 

Poznafite si: ITU pridelila prefixy S7A - $7Z pre 
nezAvislA Seychelly (byvale VQ9), ktorA teraz maju 
nazov Republic of Seychelles. MladA republika 
pozostavA z 86 ostrovov, na ktorych ^ije asi 60 000 
obyvateFov. • VzAcna stanica 4J0IAP pracuje z QTH 
Severnaya Zemlya, Pioner Island - Severna Zem 
v Severnom Tadovom mori. QSL cez UW0IX. • Znafi¬ 
ku 4J0KAA pouiivali operAtori na ostrove Wrangel 
pri prileiitosti 50. vyrofiia existencie polArnej stanice 
na ostrove. QSL zaglite na UA3AFX alebo UA3GM, 

• Michel, FW8CO, bude tinny SSB eAte asi 3 
mesiace a zdriuje sa medzi 14 100 a l 14 135 kHz 
takmer denne od 08.00 do 10.00 SEC. QSL 2iada na 
adresu: Michel Pierron, c/o Hihifo Aiport, Wallis et 
Futuna Islands, Oceania. • A4XGQ je novA stanica 
na ostrove Masirah. OperAtor Alan, byvaly G3UKP, 
zotn/A tunA ast rok. QSL sez RSGB na G3UKP. 

• Listky pre vzAcneho 5W1AB neposielajte viac na 
jeho manaiA/a W6DAB, ktory nAhle zomrel. Odteraz 
QSL priamo na 5W1AB: Percy J. Rivers, P. O. Box 
112, Apia, Western Samoa, Oceania. • OperAtor Ed, 
805ED (A2CED), ziada QSL cez K4EBY. Phil, 805JP 
(A2CJP), priamo na adresu: Phil Johnson, P. O. Box 
649, Gaborone, Botswana. • PnlezitostnA prefixy R1 
ai R0 pou2ivali sovietske stanice. Taktiei 4J4A 
a 4J6A boli stanice tinnA zo ZSSR. QSL via bureau. 

• Cez manaiAra W3HNK si poSlite: AJ4DIW, HC8GI, 
VE1BFV (Sable Isl.), VP2EEG, VP2KK, WA7SIN/8R1, 
ZE4JS, 4S7DA, 5U7AG. • Odpoverf. na mnohe 
dotazy: CF, CZ, XJ, XL, XN su kanadskA prlleiitostnA 
prefixy. Napr.: CF3CKF na VE3CKF, CZ2RV na 
VE2RV, XJ6MP na VE6MP, XL2AOD na VE2AOD, 
XN1FB na VOIFB atcf. • Priamo z OlympijskAho 
Stadiona v Montreale bola v prevAdzke stanica 
CZ20, ako CZ dva Otakar. Mylne sa uvAdza ;,CZ 
dvadsaf". #. Posledny telegram zo drta 25. augusta 
priSiel po uzAvierke: Bill, WB7ABK, urobil z Geyser 
Reefu prezIA podmienky len asi 1800spojenf. Podfa 
zatiar neoverenych zprAv ukontil znechuteny svoju 
africku DX-pediciu a vrAtil sa domov do Oregonu. 
Skoda... 

Za spoluprAcu a prispevky cfakujem: OK1PCL, 
OK2BRR, OK2CIJ, OK3BDE, OK3EA, OK3JW, 
OK3LU, OK3TDJ, OKI-19634, OK2-18860, 

OK2-19518, OK3-26558 a UA3-121-1186. 

Malacky 22. 8. 1976 




31. OK2KYC 

JJ31e 

20 

1071 

32. OK2KLD 

IJ17g 

15 

1060 

33. OK2KGP 

IJ69j 

17 

1035 

34. OK3KYG 

KI15d 

8 

1020 

35. OKIOFA 

HJ21f 

13 

900 

36. OK2KPS 

IJ60j 

13 

796 

37. OL3AUG 

GJ07g 

6 

541 

38. OK2KVD 

JJ42h 

11 

443 

39. OK1KQI 

IK52e 

8 

420 

40. OK1KWV 

HI03b 

. 10 

409 

41. OL5ASJ 

IK62d 

6 

254 


Kategorie II - 435 MHz: 



1. OK1KPU GK29a 

3 QSO 

466 bodu 

2. OK1KQN HJ39g 

3 

248 

3. OK3KFV JJ75h 

2 

148 


Stanice, ktere nesplnily soutAini podminky a nebyiy 
hodnoceny: 

145 MHz - OK1KRY, OK2KTK, OK3KKF, OK3KRN - 
chybi data narozeni RO. OK3KII a OK5KWA - vice 
nei 10 % vzdAlenosti gpatnA zmAFeno. 

435 MHz x - OK1KRY - chybi datum narozeni RO. 
OK1KCI - vice nei 10 % vzdAlenosti SpatnA zmA- 
reno. 

Denlky pro kontrolu: OK1AIK, OK1DKW, OK1KWN, 
OKIOFG a OK1VEZ. Pozn&mka: VO kolektivnich 
stanic, kterA pro nesptnAni podmlnek nemohly byt 
hodnoceny, by*se mAli zamyslet nad tfm, zda je nutnA 
nepozornosti pfi mAFenf vzdAlenosti, nebo pri vypl- 
tovAni denlku znehodnotit prAci mladych operateru 
jejich stanic. Proto pfi priStim PD mlAdeie vAnujte 
vyplAovAni deniku vice pozornosti, aby soutAinf 
komise nebyla stavena pfed nepfijemny ukol pfi 
rozhodovAni, zda tu ii onu stanici z hodnoceni 
vyfadit. TakA velky pozor pfi vypottu vzdAlenosti 
potitatem, jii dost stanic na to doplatilo diskvalifi- 
kaci (pfi SpatnA funkci stroje)! 

Vyhodnotil kolektiv RK Kladno 
OKI MG 


II. subregiondlnf VKV zAvod 1976 


145 MHz-st&te QTH: 


1. OK3KMY Il46g 

118 QSO 

21 293 body 

2. OK1MG HK71a 

81 

18.109 

3. OK2KUM IJ46a 

83 

15 767 

4. OK2KRT JJ41j 

82 

14 470 

5. OK2KTE IJ57d 

74 

13 586 

6. OK3KII Il66e 

87 

13 016 

7. OK3CFN 1140a 

66 

12 972 

8. OK3CDR 1166c 

71 

12 071 

9. OK1XN HK73h 

50 ’ 

8 456 

10. OKI KUO IJ02c 

47 

8 226 


Hodnoceno 32 stanic. 

145 MHz - plechodne QTH: 


Polnf den mlAdeie 1976 

Kategorie I - 145 MHz: 


1. OL4ASL 

GK40J 

52 QSO 

5265 bodii 

2. OK3KFV 

JJ75h 

40 

4459 

3. OK3KOM 

JI02g 

25 

3436 

4. OK1KCS 

GJ79g 

28 

3232 

5. OL9CGE 

JI39j 

21 

2960 

6. OK1KQN 

HJ39g 

28 

2720 

7. OK3KXF 

JJ67d 

25 

2438 

8. OK2KAJ 

HJ67b 

24 

2210 

9. OK1KSH 

IK62b 

26 

2157 

10. OK1KUO 

IK63h 

28 

2152 

11. OK1KCR 

HJ19d 

27 

2127 

12. OK3KU 

JI45e 

18 

2111 

13. OK1KOL 

HJ05C 

23 

2077 

14. OK1KPW 

GK46a ' 

17 

2059 

15. OK1KCU 

GK29j 

24 

1971 

16. OK1KPZ 

HK14h 

19 

1885 

17. OK1KBL 

HJ13d 

25 

1842 

18. OK1KCI 

IK77h 

17 

1722 

19. OK2KHD 

1117 g 

25 

1719 

20. OK1RAR 

GJ20a 

18 

1685 

21. OKIONI 

GK74g . 

9 

1496 

22. OK3KGW 

JJ71c 

16 

1460 

23. OK2KGG 

IJ59b 

22 

1335 

24. OK3RKA 

JHOIf 

11 

1315 

25. OK1KPU 

GK29a 

14 

1230 

26. OK3KAP 

JI22b 

13 

1227 

27. OK2KTE 

IJ67c 

18 

1192 

28. OK1KBC 

HJ04C 

13 

1167 ‘ 

29. OKIOXP 

IJ22e 

16 

1138 

30. OK1KZD 

HK37d 

14 

1130 


1. OK1KTL GK45d 

458 QSO 

135 703 body 

2. OKI KIR GK55h 

231 

57 726 

3. OK3KBM 1119a 

132 

29 026 

4. OK3KCM JI64g 

124 

27 788 

5. OK1KCU GK29j 

81 

16 638 

6. OKI 181 GK53g 

70 

10 968 

7. OK1CB IK77h 

57 

9 503 

8. OKIORA GK30g 

55 

8 869 

9. OK1KZN HK28c 

35 

7 019 

10. OK3KGX Il40e 
Hodnoceno 19 stanic. 

39 

6 333 

435 MHz - stm QTH: 



1. OKI MG HK71a 

8 QSO 

689 bodu 

2. OK1KKD HK61e 

9 

542 

3. OK2BJX JJ22a 

2 

480 

4. OK1AZ HK73j * 

8 

471 ' 

5. OK1DKM HK73b 

7 . 

456 

6. OKIOFG HK74h 

7 

416 

435 MHz - prechodnd QTH: 


1. OK1KTL GK45d 

44 QSO 

7363 body 

2. OK1KIR GK55h 

37 

4948 

3. OK1AIY HK28C 

8 

1065 

4. OK1CB IK77h 

O 

_A_ 

305 


LU1|$ 435 



1296 MHz - pfechodnt QTH: 

1. 0K1KTL GK45d . 6 OSO 673 body 

2. OKI KIR GK55h 5 442- 

3. OK1AIY HK28c ' 2 385 


Denfky nezaslaly stanice: OK1DKM, OK1AXI, 
OK1AGI, OK1KRY, OK2BFH, OK2KJT, OK3KTR, 
OK3CGX a OK3CDM. 

Stfinosti pro ruSenf v pAsmu 145 MHz na tyto 
stanice: 0K1DKM - 2x, 0K10RA - 2x, OK3KBM - 
lx, SP6LB/6-7X. 

Z6vod hodnotil RK Chrudim. 

OKI MG 


0K2KEA na PD 1976 

Cfenovb tiSnovskbho radioklubu majf vybudovane 
vycvikovb a vysflacf stfedisko v podhCiff Ceskomo- 
ravskb' vysobiny nedaleko k6ty Veselsky chlum asi 
10 km od TiSnova v nadmofskb vySce 575 m. 2 toho- 
to stfediska vysflali jii pfi pfedchSzejfcfch dvou 
Polnfch dnech a letos odtud pracovali potfetf. 

A pfece mbli pfi letoSnf ubasti premibru. V lorS- 
skbrn roce zfskali stoibr, ktery jii doslouiil na lince 
vysokbho napbtf. Tento stoi&r postavili, aby v bu- 
doucnosti na nbm mohli vybudovat antbnnf systbmy 
na VKV. Na vrcholu patnbctimetrovbho stoibru 
zbudovali ploSinu o rozmbrech pfibliinb 2 x 2 m 
a prbvb odtud letos vysflali. Nebylo to samozfejmb 
tak jednoduchb, nad ploSinu musela byt zbudovbna 
konstrukce, na tu byly upevnbny stanovb dllce, 
nahoru muselo byt po iebffku dopraveno zaffzenf, 
stolek, iidle a samozfejmb takb pflvody energie 
z agregbtu, kterymi je stredisko napbjeno. 

Vysflab byl Petr 104 s koncovym stupnbm', priji- 
mab R3 s konvertorem, antbna jedenbctiprvkovb 
Yagi. Zaffzenf bylo v permanenci po celou dobu 
zbvodu a stffdali se u nbhovSichni operatbri radio¬ 
klubu. 

Pfi tiSnovskbm radioklubu pracujl nynfdvakroui- 
ky mlbdeie - jeden je sloien z mladych svazarmov- 
cu, ibku nnlstnf ZDS, a druhy je pionyrsky. NSkteff 
blenovb tbchto krouiku se ubastnili takb Polnfho 
dne se svymi starSfmi kamarbdy. Tentokrbt zatim 
je$tb pouze jako divbci, protoie na predepsane 
zkouSky se teprve pfipravujf. Pozornb v$ak sledovali 
prbci na stanici a i to pfispblo k prohloubenf jejich 
znalostf i k daISfmu povzbuzenf zbjmu o radioama- 
tbrskou binnost. Jistb jii pfi nbkterbm z daISfch 
Polnfch dnu nebo pfi jinbm zbvodb je pod znabkou 
OK2KEA usIySfte. 



Obr. /. Stozar s plosinou, z ktere OK2KEA 
vysilala 


436 ( drnateu^. 


SgSTELEGRAFIESg: 


• Ve dnech 1. ai 3. 10. se uskutebnilo Skolenf 
rozhodbfch III. a II. tffdy, ktere uuporbdal odbor 
telegrafie URRk ve spoluprbci s KV Svazarmu v Hola- 
Sovicfch u Ces. Budbjovic. 

• Funkci ustfedniho rozhodbfho telegrafie CSSR 
pfevzala M. Farbiakovb, MS. OK1DMF. M. Vlkovb, 
OK2BNA, z tbto funkce odstoupila pro studifnf 
zaneprbzdnbnf. 

• Pravidelnb podzimnf soustfedbnf reprezentatntu 
CSSR v telegrafii se uskutebnilo ve dnech 6. ai 18. 
11. 1976 v Junior-hotelu CKM v Hornfm Smokovci. 

• Mistrovstvf CSSR v telegrafii pro rok 1976 se 
konb ve dnech 3. ai 5. 12. 1976 v hotefu Zeleny 
strom v Horovictch, okres Beroun, za ubasti repre- 
zentantu Rumunska. 


$mvt$ 


Majstrovstvo Slovenska v MVT 

Tohorobne majstrovstvo Slovenska v modernom 
viacboji telegrafistov sa uskutobnilo v sulade s ka- 
lendbrom Sportovych podujatf na zbver krajskych 
sufaif v mesiaci juni. Poriadaterom majstrovstva 
bola okresnb Rbdioamatbrska rada v Topolbanoch. 
Sufai sa konala v rekreabnej oblasti Duchohka pri 
Topoltanoch, ktor6ho okolie ako aj prostredie sa- 
motndho areAlu Skoly ministerstva vnutra vytvorilo 
pre sutaiiacich idedlne podmienky. Za ufiasti zd- 
stupcu SUV Zvazarmu, predstaviterov OV KSS, OV 
NF a cfal&fch spoloCenskych organiz^cif, otvoril 
majstrovstvo riaditef sutaze mjr. Lacko. Po otvorenf 
poloiili udastnici veniec u pomnfku padlych a ude- 
rom deviatej hodiny zaCal tuhy boj o najvyS§ie mety. 

Priebeh jednotlivych disciplfn sa riadil pevnym 
nivaznym plAnom, takie za vzornej spoluprAce 
pomocnych rozhodcpv mohol hlavny rozhodca R6- 
bert HnStek, OK3BDE, vyhlisif k 19.00 hodine 
celkov6 vysledky majstrovstva Slovenska pre rok 
1976. Za prftomnosti taj. Slov. ustrendho Radioklubu 

I. Harminca, OK3UQ, odovzdal riaditet sut'aie mjr. 
" Lacko medaile, diplomy a ceny tym najlep§fm: 

v kat. A - muti: 

1. Hru&ka Jin, OK1MMW 

2. Nepoiitek Jiff, OK2BTW 

3. Vanko Pavol, OK3TPV 

v kat B - juniori: 

1 Mihailk Peter, OL9CCZ 

2. Zellska Jozef, OL8CCS 

3. Karaba Rudolf, OK3KFO 

v kat. C - mf&de*: 

1. Kopecky Vladimir, OL8CGI 

2. Heldn Radek, OK2KLK 

3. KomorovA Margita, OLOCGG 

v kat D -ieny: 

1. VilCekovA Jltka, OKIOGG. 

2. Skaiova Zdena, OK2KQF 

3. Skaiova Draha, OK2KQF 

Sufai, i kerf mala niektorb menSie nedostatky 
organizadn6ho charakteru, mala dobru §portovu 
uroveh a urfiite splnila odakavanie. Zavodnfci 
z CSR vytvorili zdravu konkurendnu a sut’aznu 
atmostaru. PoteSenfm mdzu byt' dobra vysledky 
najma v kategbrii B a C a najma to, ie v tychto 
kategbriach je vytvorena dostatobne §iroka zaklad- 
ha, z ktorej je moznb berpaf aj pre Statnu reprezen- 
tdciu. 

-IHC- 



Medaile majstrov Slovenska 
v sprbvnychrukach 


Upatie Beskyd pri dedinke Makov bolo po prvykrat 
onym miestom, kde - 5. a 6. juna - sa bojovalo 
o medaile v jednom z najpopuiarnejSfch radioama- 
tbrskych Sportov - v honbe na Ifgku. Nie je nahodou, 
ie poriadatetom majstrovstva bola okresna Radioa- 
materska rada v Cadci. Tato severna bast Slovenska 
sa v obdobf poslednych dvoch rokov stala liahhou 
novych Sportovych nadejf v tomto odvetvf. Trpezliva 


a systematicka praca Pavla Granbiba, radioamatera 
- ubitera matematiky na gymnaziu v Kysuckom 
Novom Meste prinaSa v tomto roku prve a plodnb 
ovbcie. Tiei organizatorska praca, vychova kadrov 
a Skolenia rozhodcov ako aj zainteresovanost' pod- 
nikov a spoiocenskych organizacif jednoznabne 
urbila okr. Cadcu za poriadatera tejto vrcholnej- 
radioamaterskej sut'aie. 

Sest'desiat zavodnfkov prichadzalo v piatok 

4. juna na majstrovstva s mengfmi obavami. Nbrobny 
vysokohorsky teren a takmer 14 drtovb daidivb 
pobasie nedavalo tufiif nib dobrb. Organizabny vybor 
majstrovstva nenechal ani v tomto prfpade nib na 
nahodu a snazil sa pre pretekarov a host! pripravit 
dobrb ubytovanie, zodpovedajuce pobasiu. Za ubas- 
ti zastupcov S0V Zvazarmu, OV Zvazarmu a dalSfch 
hostf otvoril majstrovstva ich riaditer a s pokynmi 
hlavnbho rozhodcu J. Lomana, OK3CHW, vydali sa 
zavodnlci na rozmoknutu traf. Casovy limit a 6 MSiek * 
spolu so strmymi svahmi Beskyd jasne napovedali, 
ie vyhraju len tf najlepSI. 



Obr. 1. ,,Laci" Tocko patri medzi zdvodni- 
kov , ktori si po dlhe roky udrzuju dobru 
fyzicku kondiciu a su oporoucsl. re pre tenta¬ 
cle. Dobru formu potyrdil aj na tomto maj- 
strovstve, kde obsadil 2. a 3. miesto v silnej 
* 1 konkurencii 60 zavodnikov. 


Dobehovy majak dlho bakal na prvych, takie 
P. Benburik v cieli mal dostatok basu na nastavenie 
digitainych stopiek, ktorb zaznamenavali preteka- 
rom bas v cieli s presnost'ou na stotinu sekundy. 
Zariadenie aj tentokrat sluzilo na jednibku po celu 
dobu majstrovstva a v spojitosti s digitainymi Starto- 
vacfmi hodinami kaideho sufaziaceho ubezpebilo, 
ze sa bas meria tak, aby nepriSlo k protestom. 
Pretoie nevypadla iiadna reiacia, mohol rozhod- 
covsky zbor V 16.00 hod. predloiif celkovb vysledky 
v pasme 80 metrov, kde bolo poradie najlepSfch 
troch takbto: 

A: 1. Ing. Herman Lubomfr, Ostrava 

2. Ing. Tobko Ladislav, KoSice 

3. Ing. Vasilko Mikuias, KoSice 

B: 1. Fekiab Jozef, Bratislava 

2. Zuffa MiloS, Zvolen 

3. Snegoh Anton, Cadca 

C: 1. H6jnik Stefan, Cadca 

2. KiSa Stefan, Cadca 

3. Kovbb Jozef, N. Zbmky 

D: 1 . Szontaghovd Eva, Bratislava 

2. Stankovicovb Viera, KoSice 

3. VitSskovb Marie, Karvinb 

„Dvojmeter“ mal Start v nedelu rSno za peknbho 
a slnebnbho pobasia. Traf bola aj tentokrSt nSrobnS 
a. aj kerf pobet IfSiek bol z technickych prfbin 
obmedzeny na 3, bolo jasnS, ie sa vera taktizovat 
neda a tfeba ,,p£lif naplno" od Startu az po cier. 
Poradie bolo dobre prehSdzanb. pretoze len tf 
najskusenejSf priSli na ,,zatlbenu IfSku" v blfzkosti 
Startu a neprebehli ju. Stavitelia trate pine vyuzili 
platnb pravidlS, takze aj tych 200 m prevySenia, ktorb 
su na sufaiiach inak vzbcne, sa stali skutobnosfou. 
Odpoludnie patrilo ui len slavnostnbmu vyhlaseniu 
vysledkov, udeleniu cien a diplomov. 


Vysledky 145 MHz: 

A: 1. Ing. Vasilko MlkuISS, KoSice 

2. Ing. Vasilko JSn, KoSice 

3. Ing. Tobko Ladislav, KoSice 
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Pozvolni zhor&ovinl podzlmnfeh DX podminek, 
popsani v mlnulim aisle, bude bihem proslnce 
jeftti zvolna pokradovat. Nejvyi&f kritkovlnni 
pisma budou otevFena pouze v dennfch hodlnich 
a v podveder se rychle uzavfou. Dvacetimetrovi 
pismo bude pouiltelni o nico dile, ale i to se 
pozdiji v nocl dasto zcela uzavfe. Upozorfiujeme 
v&ak, ie ne vidy to bude znamenat, ie lonosfira 
dvacetimetrovi vlny neodriif - nikdy zustanou 
nikteri uzce vymezeni amiry na hranlcl pouiltel- 
nostl a jest! lie vedou do oblast! s radioamatir- 
skym provozem, miiiemese nihle dodkat pFekva- 
penf. Tyki se to zejmina oblastl TIchomoFI, pH- 
padni vzicni tii nikterych distf Jlinl Amerlky. 
Zato okolo poledne bude moino ve dvacetimetro- 


vim pismu navazovat dobri spojenf se stanlceml 
na Dilnim vychodi. Totii se v me nil mIFe tyki 
I piama dtyFlcetlmetroviho, kde odpoledne a 
v podveder Jen velky podet evropskych stanlc bude 
brinlt tomu, abychom nealyiell ruzni zajfmavi 
exoty z oblastl postupujlclho vedera. 

Na oamdeaiti metrech se budeme stile daatiji 
setkivat s piamem tlcha. Ve druhi polovini nocl 
a k rinu se bude vyskytovat timiF pravidelni 
a v tuto dobu pomuie ke zlep&enl slyiltelnostl 
aignilu, pFIchizeJfcfch pFedevilm z amerlckiho 
avitadflu. Mnohem nepHJemniJif bude piamo 
tlcha voder, kdy vyvrcholf v nikterych dnech asl 
okolo 18. hodiny, zatfmco jlndy bude praktlcky 
nepozorovatelni. Navfc se v prosincl aetfcime 


s dalftfm, typicky zfmnfm, jevemvv nikteri m dnu 
budeme na oamdeaitce pozorovat od rina do 
vedera sllny Citium, takie stanlce i ze aouaednfch 
zemf budou mlmoFidni alabi nebo je neualyifme 
vubec. V podstatd Jde pravdipodobni o podobny 
|ev, ktery v letnfm obdobf vede ke vznlku znimi 
mlmoFidni vrstvy E. Zatfmco v liti se tato vrstva 
vytviFf tisni nad hranlcl 100 km, v zlmi se tvoH 
zhruba o dvacet kllometru nlie; a protoie tarn Je Jli 
hustota atmosfiry vitftl, doehizf k nepFfJemnimu 
zeslabenl algnilO. Jlnak se vftak v prosincl (hlavni 
v magnetlcky klidnych obdoblch a hlavni v JeJich 
ziviru) muieme dodkat mnoha zajlmavych DX 
pFekvapenl. " 


B: 1. Medlar Stanislav, Prlevldza 

# 2. 2uffa MiloS, Zvolen 

3. Snegoft Anton, Qadca 

B: . I. Szontaghovi Eva, Bratislava 

2. Ourcovi Marta, Cadca 

3. Stankovidova Viera, KoSice 

/ 

Zaverom je moini konStatovaf, ie aj tohorodni 
majstrovstvo Slovenska neporuiilo tradiciu dobre 
organizovanych sufail, ba naopak dobrou organi- 
ziciou a narodnym terenom opaf o nejaky ten 
milimeter posunulo priedku nirodnosti vyiiie. Prl- 
nosom je aj verky podet novych sufaiiacich v kat. 
B a C, do sveddf o tom, ze llika sa stala u mlideie" 
odvetvlm ridioamatirskeho Sportu d. 1. 


MLADEZ A 
KOLEKTIVKY 


Rubriku vede J. Cech, OK2-4857, TyrSova 735, 
675 51 Jaromdfice nad Rok. 

Dr oms! 

Dostal jsem ndkolik dotazu, jak si mi posluchad 
sprivnd vist svuj stanidnl denfk. 

Pro posluchade nejsou vytiitdny iidnd speci&lnf 
stanidnf denfky. Ten si mu2e zhotovit kaidy postu- 
chad sim. Nenf treba, aby si v radioamatirski 
prodejni v Budedski ulici v Praze kupoval stanidnl 
denfk pro vysllacl stanice. Jako denik nejlepe pos- 
louH seiit nebo blok formitu A4, do kteriho si 
budete zapisovat vSechny potfebni udaje o zaslech- 
nute stanici. 


Je zcela zbytedni, abyste do sviho stanidnlho 
denfku zapisovall vSechna odposlouchani spojenl. 
Zabralo by vim to spoustu dasu, ktery mOiete vyuilt 
k dalilmu poslechu na pismech. Proto se na 
pismech vinujte pouze zajfmavym a pro vis vzic- 
nym stanicfm, kterym byste pNpadni chtdli poslat 
poslechovou zprivu - QSL llstek. Takovito odpo¬ 
slouchani spojenf pak zapisujte do sviho stanidnl¬ 
ho denfku. 

Nikolik posluchadu se dotazovalo, zda stadi 
odposlouchat jen volinl vyzvy CQ urditi stanice 
a zda je moino takovi stanici poslat QSL llstek. 
Snail se, aby mili co nejdffve ve svim dentku 
poznaden velky podet stanic, kterym by mohli poslat 
svtij QSL llstek. Taki ji jsem tak pfed lity zadal 
zaplrtovat svuj stanidnf denfk timito stanicemi 
a postal fadu QSL Ifstku. Nemil jsem v okoll nikoho; 
kdo by mi poradil. Teprve pozddji jsem pochopit, ie 
stanice na takovy QSL llstek neodpovf. Proto se 
nedejte strhnout touto snahou a volinl vyzvy do 
sviho denfku vubec nezapisujte. Stojf za to podkat, 
ai stanice naviie spojenf. Ph dneinf ,,tlatenici" na 
pismech to netrvi tak dlouho. 


kteri vysllajl expedidnlm stylem. nepfedivajl proti- 
staniclm pFi kaidim spojenl svoje QTH, jmino nebo 
pFfpadni sviho QSL manaiira. V takovim pFIpadi 
je dobri tuto stanici sledovat delSf dobu, ai zlskite 
viechny potFebni udaje. Proto nezapisujte do sta¬ 
nidnlho denfku pFImo, ale ddlejte si poznimky na 
papfr. Teprve po zlskinf vSech potrebnych udaju si 
odposlouchani spojenl zapiite do denlku. Ji si do 
stanidnlho denlku zaznamenivim pouze spojenf 
tich stanic, kterym chci poslat QSL llstek. 

Aby vi£ ziznam odposlouchaniho spojenf byt 
dostatedny, zapisujte si do stanidnlho denfku nisle- 
dujlcl udaje: datum, das, pismo, slyiitelnost pFijfma- 
ni stanice - RST, jejl znadku, QTH, jmino a znadku 
protlstanice. Dile je dobri, kdyi si do stanidnfho 
denlku poznamenite, kdy jste stanici odeslali svuj 
QSL llstek a kdy jste od stanice obdrieli jejl QSL 
llstek. Ziznam v denfku si mijiete doplnit taki 
zajimavymi udaji o provozu stanice, ruienl, podmln- 
kich SIFenl, o podasl o podobni. Tyto udaje pak taki 
muiete sdilit stanici na svim QSL Ifstku. 

Zde je pFfklad, jak si muiete upravjt svOj stanidnl 
denik a jak by mil vypadat v denlku zipis odposlou- 
chaniho spojenl: 



Je'dobri, aby si posluchad poFIdil jeiti dal§l 
Ziznam ve stanldnim denfku pomocny denfk, do kteriho by si pro vlastnf evidenci 

Stanidnf denfk byl mil byt vizitkou vail posluchad- 
ski dinnosti. Proto ziznamy do denlku zapisujte 

prehledni a ditelni. Nikdy se nepodaFI sprivni A/ll ^ «I w .s ArtT 

zachytit viechny potFebni udaje. NapFIklad stanice, 76 fll ■ J Ij!7 































poznamenAval znadky stanic, kterym odeslal QSL 
Ifstek. K tomuto udelu se velice dobre hodf menSf 
krouikovy blok. Zde si zapisuji podfe jednotlivych 
zemf znadky stanic, kterym jsem odeslal QSL Ifstek.- 
Ke znadce si poznadfm datum, kdy jsem stanici 
slySel a pAsmo, abych snadno mohl ve stanidnfm 
denlku najit zaznamenanA‘spojeni. Pokud mam 
z jednA zemA (prefixu) poznadeno vAtSf podet stanic, 
list z bloku vyjmu a stanice si prepfgi v abecednfm 
poFadf na novy list, abych mAI lepSf pFehled. Vtomto 
pomocnem bloku si takA barevnA vyznadfm znadku 
stanice, od ktera jsem jii QSL Ifstek obdriel. Tento 
systAm evidence se mi velmi osvAddil. 

Doporuduji vAm, abyste si pro vagi informaci vedli 
tak6 samostatny seznam odposlouchanych a potvr- 
zenych zemi a prefixu. Budete tak mft neustAly 
prehled o podtu zemf a prefixu, kter6 jste jii slySeli 
a ktera mate potvrzeny. Bude to taka urditA mAFftko 
va5l aktivity a uspASnA posluchadskA dinnosti. 

Oostal jsem ndkolik iAdostf, abych se v naSf 
rubrice vanoval taka vysvatlenf ndkterych radioama- 
tArskych znadek. Dnes se tedy blfie seznamfme se 
zkratkami 

KN. K, BK 


Provoznf zkratky KN a K se pouzfvajf na konci 
relace, pFechAzf-li vysflac.f stanice na poslech. Pou- 
iije-fi stanice zkratku KN, tak to znamenA, 2e 
pFechAzf na poslech vyhradnA pro stanici, se kterou 
mA spojeni a nechce byt proto ruSena volAnim 
ostatnfch stanic. Casto jsme vSak na pAsmu svadky 
dosti rozAfFenAho neSvaru, ie operatAFi mnohych 
stanic tuto zkratku pFehlfif a stanici volajf jeAtA pFed 
ukondenfm spojeni. Stanice, ktera mezitfm pFijfmA 
udaje od protistanice se kterou ma spojeni, je tak 
zbytednA a bezohledna ruSena. Pouifvat zkratku KN 
na konci vlastnfho voianf CQ Ize jen tehdy, pokud 
stanice upozorni, ie se jedna o vyzvu pro predem 
dohodnuta spojenf (sked) s urditou stanici. Ve vAech 
ostatnfch prfpadech je spravna pouifvat provoznf 
zkratku K. ' 

Provoznf zkratka BK znamena „pFeru5te vysfianf*'. 
Stanice ji pouifva na zadAtku a na konci relace. Tfm 
oznamuje protistanici, ie bahem vysfianf ji muie 
kdykoli pFeruAit. Pouiitf BK provozu znadnd urych- 
luje korespondenci a dobu spojenf. Bohuiel jsme 
vSak na pasmech dasto svadky toho, ie mnoha 
stanice zkratky BK zneuifvajf, protoie nemajf zaFfze- 
nf, ktera tento druh provozu umoifiuje. Zkuste 
stanici, davajfcf BK,vyslat nakolik tedek. MA-li sku- 
tednA zaFfzenf schopnA provozu BK, pFeruAf ihned 
sva vysfianf a posloucha. Jestliie takovA zaFfzenf 
nema, pak by zkratku BK nemaia vubec pouifvat - 
neodpovfda to „hamspiritu“. 

PFipomfnAm vam, ie semuietepFihlAsitdokursLi 
radiotechniky a radioamatarskaho provozu, ktera 
dfenovA radioklubu v zimnfch masfcfch znovu zaha- 
jujf v radioklubech i v Domech pionyru a miadeie 
a na AkolAch. Pozvate k ufiasti na tachto kursech 
i ostatnf vaAe kamarady. 

TAAfm se na dalAf vaAe dotazy: 

73! 
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Svoboda, L; Stefan, M.: REPRODUKTORY a RE- 
PRODUKTOROVfe SOUSTAVY. SNTL: Praha 1976. 
Vydanf druha. 328 stran, 243 obr., 22 tabulek. Cena 
vAz.20K6s. 

Po osmi letech prichAzf na nAA kniinf trh nove 
vyddnf publikace, v nfi se autoFi kroma reproduktorti 
a reproduktorovych soustav, popisu komerdnfch 
vyrobkti i nakterych amatArskych konstrukcf zaby- 
vajf i dalAfmi probiamy: vlastnostmi poslechovych 
prostoru a jejich ovIivftovAnfm, ozvudovAnfm obyt- 
nych i veFejnych prostoru a pochopitelna i zAkladnf- 
mi fyzikainfmi jevy, souvisejfcfmi se Afrenfm zvuku 
a s vlastnostmi HdskAho sluchovAho organu. Recen- 
ze prvnfho vydanf teto knihy byla uverejndna 
v AR c. 12/1968. Uvecfme nejdrive alaspon strudnA 
obsah knfiky. 
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V prvnf kapitole s nazvem AkiistickA velidiny 
a psychofyziologicke slydenf jsou vysvatleny podsta- 
ta zvuku a jeho AfFenf. dinnost elektroakustickych 
mdnidLia vlastnosti lidsk6ho sluchoveho organu. 
Druha kapitola je vdnovana funkci a konstrukci 
reproduktoru, tretf hodnocenf jejich elektroakustic- 
kych vlastnosti s citacemi pFisluAnych norem CSN. 
Ve dtvrtA kapitole jsou uvedeny vlastnosti reproduk¬ 
toru, vyrAbAnych v n. p. TESLA. V pAtA a AestA 
kapitole se autoFi zabyvajf reproduktorovymi sou- 
stavami, a to jak po stance teoreticka, tak i prakticka 
- jsou uvedeny parametry reproduktorovych sou¬ 
stav, vyrAbAnych v CSSR. V sedma kapitole se 
dtenAFi seznamf s vlivy, ktera ma na kvalitnf repro- 
dukci hudby poslechovy prostor. Stereofonnf 
a kvadrofonnf reprodukci je vanovana osma kapitola 
knihy. V zavaretna idsti publikace (kapitoly 9 a 10) 
autoFi popisujf reproduktory pro ozvuaovanf verej- 
nych prostoru a reproduktory pro zvia&tni pouzitf 
(pro hlufina prostredl, pro automobily, vystraina 
sirany apod.). Do tato aasti knihy je zahrnut i popis 
sluchatek pro kvalitnf poslech. Text je doplnan 
seznamem literatury a rejstFfkem. 

Drobna zmany, provedena ve druham vydanf, 
prispaty k lepST prehlednosti (razenf obrazku do 
textu); naktera partie knfiky byly doplnany (napF. 
udaje o normach CSN, udaje o novych komerCnfch 
vyrobcfch - je uveden napF. popis vlastnosti nova 
Fady reproduktorovych soustav TESLA). VypuStana 
byla Cast, pojednavajfcf o reprodukdnfch sousta- 
vach zahranifinf vyyroby. coi nenf nazavadu, nebof 
v souCasnd doba by tyto informace jii nebyly 
aktuainf a kroma toho se s tamito vyrobky jen velmi 
maio atenaFu muie v praxi setkat. Osma kapitola je 
rozSfFena o popis dinnosti a pouiitf zaFfzenf pro 
kvadrofonnf reprodukci. 

"Publikace je urfiena v5em pracovnfkum v oblasti 
reprodukce zvuku a v§em zajemcum o stavbu a pro- 
voz reprodukfinfch soustav pro kvalitnf poslech. Je 
dobFe zpracovana jak co do obsahu, tak i zpCisobem 
vykladu: i po strance redakfinf a graficka upravy je 
nutno ji pochvaiit, a proto nepochybujeme o tom, ie 
bude jedntm z ..bestselleriT v letoSnf produkci 


Keller, V.: OBVODY IMPULSOVE TECHNIKY. 
SNTL/ALFA: Praha, Bratislava 1976.192 atran, 156 
obr., 3 tabulky. Cena v£z. 15 Kds. 

PFestoze impulsova technika nenf jii zdaleka 
novym oborem, Knihy se zAkladni tematikou majf 
neustaie sve mfsto v edifinfch plAnech vydavatelstvf 
technicka literatury. V nova publikaci z oboru impul¬ 
sova techniky je uveden pFehled zAkladnfch impui- 
sovych obvodu a vysvatlena metoda spektrAInf ana- 
lyzy signAlu, nezbytnA pro dokonaia posouzenf 
pFenosu impulsovych signAICi. Cinnost obvodCi je 
vysvatlena v souvislosti s vychozfmi, popF. vysledny- 
mi poCetnimi vztahy, popisujfcimi jejich chovAnf; 
autor vSak neuvAdf konkratnf Cfselna prfklady ani 
praktickA zapojenf jednotlivych obvodu. Kniha tedy 
poslouif pFedevSfm jako podklad pro pochopenf 
problematiky impulsnfch obvodu a pro dalSf stu- 
dium, popr. pro aplikaci postupu vypoCtu a rozboru 
pFi reSenf speciAInfch uloh. PFi vykladu se pFedpo- 
klAdA znalost vySSf matematiky. 

Obsah je rozdlenan do sedmi kapitol. V prvnf 
z nich jsou struftnA vysvatleny nezbytna matematic- 
ka vztahy, pouifvanb pFi FeSenf impulsovych obvo¬ 
du. Ve druha kapitole jsou popisovAny lineArnf 
obvody se soustFedAnymi parametry (deriva£nf a in¬ 
tegral obvody, dtlite napatf impulsovych signAlu 
a tvarovacf obvody RLC), ve tFetf obvody s impulso- 
vymi transtormAtory a rozprostFenymi parametry. 
CtvrtA kapitola je vAnovAna zAkladnfm impulsovym 
obvodum s nelineArnfmi prvky (spfnacf, omezovacf 
a upfnacf obvody). ZAvAretna kapitoly tvoFf generA- 
tory pilovitych signAlu, klopnA obvody a nAkterA 
dalSf impulsova obvody (komparAtory a dAlite kmi- 
tofitu). V textu je dAle uveden seznam pouiitych 
symbolD, seznam doporutenA literatury a rejstFfk. 

AutorCiv vyklad je strufiny, ale jasny a srozumitei- 
ny; pFi popisu Cinnosti obvodu jsou brAny v uvahu 
vAechny jejich zAkladni vlastnosti, takie po jeho 
prostudovAnf mCize zAjemce navrhovat konkrAtnf 
obvody. Nejsou uvAdAny podrobnA v teoretickA roz- 
bory jednotlivych obvodO, ale pouze postup a zAvAr 
FeAenf. 

Kniha je urCena v5em pracovnfktim v oboru 
impulsova techniky a studentOm vysokych Skol, 
kterym bude jistA dobrou pomuckou, stejnA jako 
amatArum s hlubAfmi matematickymi znalostmi. 

-Ba- 



Radio, televizija, elektronlka (BLR), t. 5/76 

Zapojent stupnA pro horizontAInf vychylovAni 
vTVP Elektronika VL-100- VymAnatransformAtoru 
vn vTVP Opera 3-MagnetickyzAznamvideosignAlu 
-Tranzistorovy milivoltmetr- ElektronickA pFepfnA- 
nf nf kanAlu - Clprava pFijfniaCe R-250M2 pro 
transceiver - Tranzistory s jednfm prechodem - 
Monostabilnf obvody - ProblAmy monolitickych 
obvodu s vysokym stupnAm integrace - Kazetovy 
magnetofon Ogosta - KovovA vrstvy na diodovych 
strukturAch - EpitaxiAInf vrstvy typu p u tranzistoru 
p-n-p - NapAjenf pFfstroju pro 6 V ze zdroju napAtf 
12 V - MultivibrAtory bez kolektorovych odporA. 


Radloamator I krbtkofatowlec (PLR), t. 7-8/76 

Radioelektronika na jarnfm lipskAm veletrhu 1976 
- ReproduktorovA soupravy (5), konstrukce skrinAk, 
zAkladni technickA udaje polskych reproduktoru 
ZWG TONSIL - ElektronickA varhany - PFenosnA 
souprava pro pFfjem stereofonnfho vysflAnf (pFijimaC 
Wanda a stereofonnf dopInAk PS-742) - Televiznf 
prijimate Neptun 421 a Neptun 621 - Volit kanAlu 
CK-M-15 pro TVP - Zapojenf generAtoru schodovi- 
tAho priibAhu napatf - Vstupnf obvody amatArskych 
pFijfmaftCi se zvAtSenou odolnostf proti kFfiovA mo- 
dulaci - CfsIicovA displejovA prvky na b.Azi LED 
polskA vyroby - Signalizace sprAvnA dinnosti brzdo- 
vych svAtel v automobilu - KvazikomplementArnf 
zesilovad vykonu. 


Funkamateur (NDR), t. 7/1976 

Modernf koncepce zesilovaCu pro hudebnf sou- 
bory (2) - CtyFkanAlovy stereofonnf smASovacf pult 
s indikaci urovnA - Dotykovy spfnat s tranzistory - 
UniverzAInf napAjecf zdroj s regulacf a stabilizacf 
napAtf a s pojistkou - ElektronickA kostka s fifslico- 
vou indikacf - MAnifi s$ napAtf 6 V/12 V s transfor- 
mAtorem a bez transformAtoru - PraktickA zapojenf 
- PolovodidovA soufiAstky z vyroby NDR 1976 (4) - 
Nomogramy pro nAvrh elektromagnetO a pro vypo- 
det ubytku napAtf na vedenfch - Souprava pro 
dAlkovA Ffzenf v pAsmu UKV - Vykonovy lineArnf 
koncovy stupeh pro pAsmo 2m- Technika SSB - 
DvA antAny pro amatAry - AntAnnf rotAtor,,Planet" 
s elektronickym rfzenim - PFijfmad s pFfmym zesfle- 
nfm pro li§ku y pAsmu 80 m - Aperiodicky mf 
zesilovad - Rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 11/76 

Lipsky jarnf veletrh 1976 (soudAstky, televize, 
rozhlas, elekroakustika, antAny, mAFicf technika 
a ziskAvAnf dat, zaFfzenf na zpracovAnf dat, prumys- 
lovA elektronika) - Servisnf praxe a zkudenosti 
podniku VEB Industrievertrieb Rundfunk und Fern¬ 
sehen - VfcenAsobnA impulsovA generAtory s obvo¬ 
dy TTL - SirokopAsmovy zesilovad s MBA 125 - 
ZkuSenosti s normami NDR TGL24 951 
a TGL 28 504 pFi zkouAkAch spolehlivosti bipolAr- 
nfch dfslicovych integrovanych obvodO. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d..12/76 

Vyroba gramofonovA’desky - PFfklady pouiitf 
integrovanAho obvodu D150C-AnalogovA paralelni 
pamAti na principu ..vAdrovA" FetAzovA pamAti s in- 
tegrovanym obvodem U105D - MAFicf pFfstroje (42), 
dfslicovy voltmetr k mAfenf ss napAtf a odporu 
G-1208.500 a G-1208.010 - Pro servis - Generator 
stFfdavAho napAtf trojuhelnfkovitAho prubAhu-Zby- 
tek napAtf nosnAho a zrcadlovAho kmitodtu u n-cest- 
nych filtrO - RegionAInf systAmy spojovych druiic - 
ZkuSenosti s pFijfmadem Contura 2510. 
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■CALENDAR 

SOUTEZI 
ZAVODU 

V prosinci 



sc konaji iyto souteze a zavodv 


Datum 

Cas GMT 

Zdvod 

4 . a 5. 12 . 

14.00 - 20.00 

Alexander Volta RTTY *) 

4 . a 5. 12. 

18.00 - 18.00 

TAC*) 

6. 12. 

19.00 - 20.00 

TEST 160 

13. 12. 

19.00 - 20.00 

QRQ TEST - zdvod v pfijmu 
telegrafmch textu (propozice viz 



AR 9/76) 

1 7. 12. 

19.00 - 20.00 

TEST 160 

19. 12. 

07.00 - 09.00 

Radiotelefonni zdvod (zapocitdvdn 
do hodnoceni MRv prdci na K V). 

19. 12. 

08.00 - 11.00 

Provozniaktiv VKV, 12. kolo 

25. a 26. 12. 00.00 - 24.00 

HA WW Contest *) 

2f>. 12. 

.07.00 - 11.00 



12.00 - 16.00 

Vdnocni VK V zdvod 

*) wrmin 

dositd nepotvrz.cn 



Radio, Fernsehen.Elektronlk (NDR), £. 13/76 

Konstrukce a pouiitf operafinfch zesilovafiu - 
Dekadick6 CftaCe a pamdti s integrovanym obvodem 
U106D - Cfslicovy panelovy mdficf prfstroj - Krdtke 
informace o integrovanych obvodech serif D20, 
E10C a D10D (doplfiky)-Zapojeni pFistroju spotreb- 
ni elektroniky od r. 1952 do r. 1975 - Pro servis - 
SamoCinna korekce nuly analogovfe fifsticov6ho 
pFevodnfku - Sm6ry vyvoje polovodifiovych seg- 
mentovek - Komplementarnf obvody MOS (CMOS) - 
ZkuSenosti s prijfmaCem Stern Contura 2500 - Jak 
vznikne sm'mek na obaice. 


Radio, Fernsehen, Elektronfk (NDR), 1. 14/76 

Struktury syst6mti na zpracovanf namSFenych 
ho'dnot - OperaCnr zesilovafie s velmi velkym vstup- 
nfm odporem - Korekce kmitoCtov6ho prubShu 
integrovanych operafinich zesilovaCu - Stavebnice 
s Cislicovymi obvody TTL pro vyuku, praktika a vy- 
zkum - Stavebnice zdroje nap6tf - MCricf pFfstroje 
(43), CfsIicovC voltmetry k mfefenf ss napStf a odporu 
' G-1208.500 a G-1208. 010 (2) - MdFici pFfstroje (44), 
tiskarna namSFenych hodnot S-3298.000 (i) - Pro 
'servis - Indikace tendence pAsovych dopravnfku - 
Vykonovy zesilovad pro 1000 VA a generator sinuso* 
vych kmitO* pro zkouSky na unavu - Druiice pro 
pFenos rozhiasovych poFadu - Cesty k vyuzitf slu- 
neCnf energie - Tyristorovy regulator s velkym 
Ffdicfm rozsahem. 


Radiotechnika (MLR), £. 8/76 

Vlastnosti tranzistoru UJT (19)-Zajfmav&zapoje- 
nf ^ Integrovana elektronika (44) - Kamera pro SSTV 
s elektronkami - Pripravujeme se na amat6rsk6 
zkouSky (7) - VykonovC vf zesilovaCe s tranzistory 
(13) - PrijimaC O-V-2 s tranzistory (5) - Technika 
vysiiani pro zaCfnajfci amatCry (4) - AmatCrska 
zapojenf - CEEFAX, ORACLE, TELETEXT, prenos 
informacf s vyuiitfm obrazovky - Stereofonnf mag- 
netofon TESLA B100 - PFijfmaC Sanyo 6C 341 - 


Displeje s luminiscenCnlmi diodami - Technicka 
Odaje nap6tov6 zAvislych odporu - Modern! obvody 
elektronickych varhan (11)- Serviznl popis magne- 
tofonu MK-25, MK-26, MK-25A, MK-26A - Zahajenl 
stavby budovy pro komunikaCnf strediskcrsoustavy 
Intersputnik v Taliandbrogu - Od voltmetru k oscilo- 
skopu (35), tranzistorovy signaint generator (4) - 
Tranzistory FET, tFfdSnf, vlastnosti, oznaCenf. 


ELO (NSR), 6. 8/76 

Aktuality - VysilaC pro spojeni infrafiervenym 
zdFenfm - NdzornO o integrovanych obvodech - 
PedaiovC Ffzeni hlasitosti pro etektronicka hudebni 
nastroje - Nomogram pro prevod napStf, proudu 
a vykonu na decibely - Synchronizator pro promfta- 
nf diapozitivii i filmu (21 -Integrovany obvodLM3900 
- Sirenf elektromagnetickych vln (2) - MSrenf (2) - 
ZahraniCni kratkovlnne rozhlasove stanice, ktere Ize 
dobre pFijfmat v NSR. 


I N Z E R C E 


Prvni tuCny FAdek 20,40 KCs. dalSi 10.20 KCs. PFfsIuS- 
nou Castku poukazte na uCet £. 88-2152-4 SBCS 
Praha, spr&va 611 pro Vydavatelstvf Magnet, inzerce 
AR, 113 66 Praha 1, Viadislavova 26. UzAvCrka 
tohoto Cfsla byla dne 29.8.1976, do kdy jsme museli 
obdriet uhradu za inzerat. Neopomertte uvSst pro- 
dejnf cenu, jinak inzerat neuveFejnfme. Upozorfiuje- 
me vSechny zajemce o inzerci, aby nezapomnSli 
v objednavkSch uvest sve post. sm6r. fifslo. 

PRODEJ 

Digitrony ZM1080T, Z570M (90). 2SB228H (65). 
5NU74 par (220), 3NU74 (80), OC30 (35), GC507, 509 
(5, 10), 102.103NU71 (6, 10). 155NU70 (10), 

KF503,504,517 (14, 18, 25), KY708, 724 (8, 6), KA207, 
502 (14, 4), GAZ51 (4), OA5.(8), 8NZ70 (6), koupim 
ARN 734. Prichystal J., Merhautova 51,613 00 Brno. 


Mfcndlo SANWA, jap. A, V, Q, 20 rozsahu (1300). 
P. Partzek, Vystavni 24, 603 00 Brno. 

Vstup. jedn. CCIR die HaZ 7/74 (200), skrifi, nf. zesil. 
2x 6W, st(. zdroj pro T632A (900) i jednotl., skfirt 
rozhl. po dr. dFev. (70), stereodek. TSD3A (50), 
pseudokvadro. dek. die T74 (100), sft trafo z pFijfm. 
Echo (50), vzduch. kond. 2x 500 pF (15), repro 
AR0689 (30), AR0389 (20), ARV231 (15). P. Burian, 
R. armSdy 182, 290 01 PodSbrady. 

RadlopF. STEREODIRIGENT, rok. vyr. 1969 (1000). 
Petr 2ivny, 407 78 Velky Senov 21, okr. DCCfn, tel. 
951 51. 

Kapesni kalkuladku PRIVILEG +, x. (1100), 
reprobox 140 W - 4 repro Irel (9000). Cerny MiloS, 
Moskevska 31,301 38 Plzeh. 

KD502 (100), KU606 (38), KF507 (6), MAA125 (10), 
KFZ66 (15), MH7403.04 (18), 7442,50 (95, 15), 
MH7474, 75,90 (37,65,67), KY299 (15). tyristory CKD 
25 A/400 V (100). Zd. Sikora, Na valech 16,160 00 
Praha 6. 

HI-FI gramoNC410svloikouShure M75-6, pert, stav 
(1900). P. Chuchvalec, Hrask6ho 572,256 01 Bene- 
4ov u Prahy. 

Krystaly 100 kHz (100), MAA723, 723H (120, 80), 
MA0403A (50), MAA661, 3000, 3005, 3006, (80), 
MAA501 (60), MAA145-435 (25), MBA145-245 (30), 
MH7400, 10, 20, 50, 53 (20), MH7472, 74,75, (35, 40, 
70), MH7490, 93, 141 (80, 70, 100), digitrony 
ZM1080T, Z560M (100,120), tranzistory KU601,607, 
(20, 60), KD605-7 (80), KD503 (120), KUY12 (100), 
KCZ58 (25), KFY16, 18, 34, 46 (40, 45, 20. 25), 
KT702 (100), Cfslic. digit. 6 mistnC hodiny Ftzen6 
krystalem, vSha 1 kg (4000), ruzne hybrid. 10 die 
dohody, pouze dopisem na adresu Stef. ManCuSka, 
941 01 Banov 493. 

Ant. pfedzes. VKVCCIR-25 dB (250), sit. zdroj 600 W 
(350), stereodek. 12 V (80), rCizn6 soufi., seznam 
zaSlu. Jen prsemnS! J. Seidl, HrnCfrska 17, 602 00 
Brno. 

St. mgf. Sony TC355, vyb. stav (6250). Ing. Bielko, 
Gottwald. nam. 12,801 00 Bratislava. 

LAMBDA IV. (1300). Pikard P., Hostouft 1. 197, okr. 
Kladno. 

Sadu polovodiCu, odporu a kondenzatoru na 
TW40B (700). Mil. Kaderabek, Jevanska 8, Praha 
10-VrSovice, tel. 73 79 26 5. 

KD503 par (300), MH74141 (a 120), MA0403 (a 50), 
MAA502 (a 100). Pavel Nyvlt, FuCikova 1311,742 58 
PFfbor. 

KT505 (30), tyr. USA 60 V 0,8 A (20), BSY34 (30), 
KFY34 (18), U3T2N5061, 2N6027 (40), KF507 (12), 
KSY62B (15), KA206-7 (5), GAZ51 (5), MH7400, 10, 
20, 53, 72 (20). V. UhlfF, Na ParukaFce 6, 130 00 
Praha 3. 

Bezvad. DU10 (850), pFijfmaC RSI 3,5 MHz s vestav. 
sff. zdrojem a koncovym stupndm (300), oddfil. trafo 
120/220 V, 500 W (250). BedF. Votypka, Manesova 
63, Praha 2. 

TAA550 (25), TBA120S (110), vf FET BF244B (50), 
n-p-n BC414C (14). p-n-p BC16C, BC308B (28, 
23), nA741 (50, 80), stereodek. 1310P (300) Ker. 
filtr SFW 10.7MA (1701. 16-ti pbl. objimka OIL (11). 
PoStou na adresu: J. HSjek, CernS 7,110 00 Praha 1. 
MAA661 (70). FrantiSek TefSk, 029 52 HruStfn, o. 
Dolny Kubfn. 

Kazetovy rSdlomagnetofon NATIONAL PANASO¬ 
NIC RQ-443 FJS s prfsluSenstvom + 4 kazetov6 
pasky (3000). Miroslav Drbul, 013 54 Koiaro'vice 57, 
okr. iilin'a. ' • 

Grundig Satellit 2000, nakup 2200 TK, uplne novy, 
v zaruce za 8500 KCs. Jos. Heger, Na Skalce 23, 
150 00 Praha 5-Smichov. 

v t 

koup£ 

Mgf SONY TC377, alebo AKAI 220GX malo pouz. 
popr. indho typu zahr. vyroby Hi-Fi. Gai Vojtech/ 
Tehlova 4,979 01 Rimavska Sobota. 

Osclloskop tovarni v dobrCm stavu. Link. T., 
VU5963/F LeSany, 257 42 Krhariice. 

Velmi nutnd potFebujl I ks integrovany obvod 
TAA121. SdSIte prosim cenu, velmi spScha! Ing. 
Josef Kubfn, Tovarni 363/11, 377 01 Jindr. Hradec. 
Vacate mnoistvo MH (SN) 7490, KF517. K. Egyhazi, 
Stara Mesto A/11, 929 01 Dunajska Streda. 

Obr. B10S3 (B1US1), AR 5, 6, 9/68, HaZ 7/71. 1. 
Janda, Kijevska 11B, 568 02 Svitavy. 


vYmSna 

Za 5 ks MH74141 dam 5 ks MAA723. P. Zudla, 032 31 
Hybe 82, okr. L. MikuiaS. 


TUTS 439 





postavte si 




vakci 


H H-JUN OR 


SNADNO - RYCHLE - LEVN& 

kvalitnf zanzenf pro vArnou reprodukci zvuku podle osvAdtenych a podrob- 
.nych stavebnfch nAvodti: 

SG 60 Junior - stavebni nAvod C. 6, cena K£s 10,-. 

Poloautomaticky Hi-Fi gramofon 33/45 ot., odstup >43dB, kolisA- 
n( <0,1 %, automaticky koncovy zvedafi pFenosky, mechanics volba 
otAAek. Moino stavAt tri varianty: nejjednoduggf A, vybavenAjgi B a kompletni 
prfstroj C (jak se dodAvA hotovy hifiklubum Svazarmu). 

TW 40 Junior - stavebni nAvod 6/4, cena Kts 6,-. 

StereofonnI Hi-Fi zesilovaA 2 x 20 W, hudebni vykon 2 x 35 W, zkresle- 
nf < 0,2 %, vstup 2,4 mV pro magn. pFenosku, 250 mV pro radio, magnetofon 
a rezervni vstup. Vystup pro magn.zAznam, pro reproduktory 4,8,16 Q a pro 
-sluchAtka. Kvazi-kvadrofonnf pripojka pro zadni reproduktory. FyziologickA 
regulace hlasitosti, nezAvislA regulace basu a vySek, regulAtor symetrie, 
.vypinaC reproduktoru, pFepfnafie mono/stereo a pAskovAho monitoru. 

TW 120 - stavebni nAvod 6. 5, cena Kfis 4,-. 

UniverzAIni koncovy Hi-Fi zesilovafi 2 x 60 W, 4 Q; se jmenovitym sinusovym 
vykonem 2 x 40 W/8 Q, zkreslem' pod 0,1 %. Max. hudebnf vykon 
2 x 100 W/4 Q. Vstup 2x1 V/100 kQ pro pFedzesilovaA nebo smAgovaci 
pult. Kvazi-kvadrofonni pripojka pro zadni reproduktory. Monofonnf provoz 
s dvojnAsobnym vykonem. Hmotnost jen 4,6 kg! Vhodny pro trvale Hi-Fi 
soupravy, pro mobilnl provoz a ozvuAovAni. ElektrickA dfly jsou vAtginou 
shodnA s koncovym stupnAm TW 40 Junior. 

RS 20 Junior, RS22 Junior, RS21 Junior-sada tri stavebnich 
nAvodu, 6. 1 t 3 a 7 (5 listu), cena K6s 4,-. 

TfipAsmovA, dvoupAsmovA popF. jednopAsmovA Hi-Fi reproduktorovA sou- 
stavy do 20 W. UzavFenA levistenovA skFfrt potazenA melaminovou krytinou, 
vpFedupruzvuAnA pFirodni tkanina. Modernl reproduktory TESLA optimAlnA 


pFizpusobenA elektrickou vyhybkou dAvaji soustavAm vtastnosti pFevySujfci 
poiadavky normy DIN 45 500. 

RS 20 Junior-tripAsmovA Hi-Fi reproduktorovA soustava. 

Max. zatiiitelnost hudebnim signAlem do 20 W, kmitoAtovy rozsah 40 at 
16 000 Hz ±6 dB. DAIicf kmitodty 800 a 8000 Hz. DvA varianty: RS 20/8 a RS 
20/4 'o impedanci 8 a 4 fi. VnitFni objem 20 litrti,' rozmAry 
300 x 300 x 520 mm, hmotnost - 4 kg (!). 

RS 22 Junior - dvoupAsmovA Hi-Fi reproduktorovA sou- 
stava. 

Max. zatiiitelnost hudebnim signAlem 20 W, kmitodtovy rozsah 40 at 
16 000 Hz ±6dB, dAlicf kmitofiet 2,5 kHz, vnitFni objem 20 litru, rozmAry 
300 x 300 x 520 mm, hmotnost —4 kg (!). 

RS 21 Junior - citllvA dvou- nebo JednopAsmovA soustava 

pro vykony do 10 W. IdeAlnf dopinAk pro bateriovA a sifovA pFfstroje mengfho 
vykonu. Impedance 4 nebo 8 Q, kmitoAtovy rozsah podle osazenf 70 at 
10 000 Hz, resp. 70 at 16 000 Hz ±6 dB. 

StFedisko dlenskych slufeb podniku UV Svazarmu Elektronika VAm nabizf 
i speciAIni soudAsti uvedenych pFfstroju, ktere si podle stavebnich nAv»du 
mtiiete koupit nebo objednat na nagi adrese uvedenA dole. 

UvftAme hromadnA objednAvky z klubO, popF. .Vage individuAIni objednAvky 
na dobirku pFesahujfcf Kds 20,-. 

POZOR - AKTUALITY - NEPftEHLEDNETE! 

Z nedostatkoveho zboif jsou opAt v prodeji sit’ove transformAtory k TW 40, 
sady dt'IO pro stavbu gramofonu SG 60 a koncovAho zesilovace TW 120; 
ruzne konektory, reproduktory a dalgf soucasti podle soucasnA nabidky 
pro pFfstroje Fady Hifi Junior. VegkerA zbo2i je pouze v omezenem mnozstvi. 
Upozordujeme, 2e ptsemne dotazy a zAsilky na dobirku nemuzeme v pro- 
sinci z technickych duvodii vyFizovat. 




podnik UV Svazarmu 


Ve Smeckach 22, 110 00 Praha I tSSR 

telefon : 24 83 OO 


Radioamaterum, kutilum 
i profesionalum 
dodame ihned 

INTEGROVANE OBVODY 





TESLA 


Nejen profesionalove, ale i modern! radioamateri a kutilove -elektronici, drzi krok se svetovym 
vyvojem. Proto ve svych vyrobcich nahrazujf tradicni elektronicke prvky 

INTEGROVANYMI OBVODY (10). 

Vzdyt’ takovy IO, ktery je treba mens! nez kostka cukru, muze soucasne plnit fadu funkri, napr. 
kondenzatoru, transformatoru a mnoha dalsfch prvku, ktere by jinak zabraly misto jako cela krabice 
od cukru! Pokrocilejsi radioamater dokaze na bazi IO sestrojit i vykonny stereozesilovac o vykonu 
2 x 20 W, ktery neni o mnoho vetsi nez domacf baleni zapalek: 

Vyuzijte nabtdky integrovanych obvodu s moinosti tohoto vyuziti: 

+ LOGICKA OBVODY TTL (hradla a klopn6 obvody) 

+ LINEARNI OBVODY (zesilovaie ss, nf, mf, operatin' a diferenciilni) 

+ OBVOD PRO ZDROJE LADICIHO NAPETI kan^lovych voli6u televizoru. 

Jinak je v nabidce TESLY tak6 vybir tranzistoru, diod, elektronek, televiznich obrazovek 

a viceuielov^ho materiAlu. 

Pro jednotlivce i organizace odber za hptove i na fakturu: 

- ve znackovych prodejnach TESLA (v Praze 1 jsou to zejmena Dlouha 15, Dlouha 36 a Martinska 3). 

- na dobirku od Zasilkove sluzby TESLA, Moravska 92, PSC 688 19 Uhersky Brod. 

- podle dohody s Oblastnimi stredisky sluzeb TESLA: pro Stfedo£esky, Jihocesky, ■Zapado^esky a Vychodocesky 
kraj - OBS TESLA Praha 1, Karlova ul. 27, PSC 110 00, tel. 26 21 14; pro Severocesky kraj - OBS TESLA Usti n. L., 
Parfzska 19, PSC 400 00 tel. 274 31; pro Jihomoravsky kraj - OBS TESLA Brno, Frantiskanska 7, PSC 600 00 
tel. 259 50; pro Severomoravsky kraj - OBS TESLA Ostrava, Gottwaldova 10, PSC 700 00 tel, 21 34 00; pro 
Zapadoslovensky kraj - OBS TESLA Bratislava, Karpatska 5, PSC 800 00 tel. 442 40; pro Stredoslovensky kraj - OBS 
TESLA Banska Bystrica, Malinovskeho 2, PSC 974 00 tel. 255’50; pro Vychodoslovensky kraj - OBS TESLA Kosice, 

Lunik I, PSC 040 00 tel. 362 32. 


TESLA obchodi 



